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TECHNICKA ZPRAVA

UvoD

Jedna se o podsklepeny bytowijmdo dvou vchodech sgyimi nadzemnimi podlazimi
a padou na ulici Rodimcevova 16,18 v Osttav Zakiehu. V objektu se nachazi 22 bytovych
jednotek.

V rdmci projektu budou provedeny nové rozvody shédeody (SV), teplé vody (TV),
cirkulace teplé vody (CTV) a kanalizace v celém gom

Podkladem pro zpracovani tohoto projektu byldgrysy pater a byl proveden
prizkum na mist samém. Projekt je zpracovan dle platnych norefadgigi, smernic a
vyhlasek. Vylgr material byl proveden z kataldgvyrobki.

VODOVOD VNIT RNi

Pripojka studené pitné vody j¢iypedena do suterénu objektu Rodimcevova 16. Tato
piipojka zasobuje vodou oba vchody. Ngpjce je osazen uzaviraci ventil s vodoem. Za
vodon®r se no¥ osadi zptna klapka, filtr uzaviraci ventil a vypogét kohout.

Tepla voda a cirkulace teplé vody sefigh v napojovacim uzlu Veolia v 1.PP
Rodimcevova 16 a zasobuje oba vchody.

Lezaté potrubi v suterénu bud&Evazr vedeno po chodbéach,iqul odbgenim
k jednotlivym wtvim se osadi na potrubi uzaviraci a vypé&eistentily gisluSnych dimenzi.
Na cirkula&nim potrubi se osadi termostatické regumiaarmatury Aquastrom T plus DN15
pro vyvazeni rozvai V mis€ praichodu mezi domy istane potrubi stavajici. Také se
v suterénu provede napo&dt pro moznost Uklidu. V mistnostech pronajaté diuvmbude
rovnéz vymenéno vodovodni potrubi.

Stoupaci potrubi bude vedeno v bytovych jadre¢bd Bdbdenim do jednotlivych
byti bude na teplé a studené ¥amkazen vzdy zjny ventil, vodongr s dalkovym odé&em
dat a uzaviraci ventil. Stavajici potrubi s vodpomna teplé vod budou demontovany.
Rozvody v bytech k jednotlivym #iaovacim gedmétam budou roveiz vymenény. Taky bude
provedena vyrna zdizovacich pedmétia dle seznamu #sta. V gipac zrekonstruovaného
bytu Zistanou z#izovaci Fedntty a rozvody k nim stavajici.

Vodovodni potrubi je navrzeno z plastovych trubed pnitini rozvody PPR. Pro
rozvody studené vody bude pouZzito potrubi PPR PWt6.rozvody teplé vody a cirkulace
teplé vody bude pouzito potrubi FIBER.

Potrubi se po celé délce izoluje. VSeclpmarubi budou tepetn izolovana dle
v.¢.193/2007. Izolace studené vody budou izolovanyeMitem tl. 9 mm. Izolace teplé vody a
cirkulace teplé vody budou izolovany tl. 40 mm.

Praichody poZzaré délicimi konstrukcemi budou dopiny protipoZzarnimi ucpavkami
Déle se musi provést zabetonovani prastaopy a stn kolem stoup&k a odpatl a v
piipack poSkozeni strap a stn tyto opravit. Pliirazy ve sklepnich prostorech zazdit a
omitnout.

Zpusob uchyceni potrubi zvoli montazni firma, musikvBgt dodrzeny montazni
piedpisy dané vyrobcemiiplusného typu materialu.

MontadZz a zkousky vSech rozvio& z&izeni budou provedeny dle platnych norem,
vyhlaSek, pedpisi souvisejicich a montédznich nawogyrobdi. Instalace vodovodu bude
provadina dleCSN 73 6660 - Vnini vodovody



KANALIZACE

V sowasné dob jsou kanalizéni stoupéky K1-K6 vedeny v bytovych jadrech a jsou
odwtrany nad stchu. V podzemnim podlazi 1.PReghazi do lezatého rozvodu, ktery je
veden pod podlahou.

Jednotlivé stoupaciéwe se nachazeji za WC. Stoupaci potrubi a rozpoolyyapojeni
k ZP budou demontované a v§mné za potrubi - HT systém - trubky pro ¥nitkanalizace.
Odwtrani stoup&ek nad stechou #stane stavajici. Na stoupacich odpadnich potruhidbu
v 1.P metr nad podlahou osazetigtici tvarovky gislusné dimenze. Uchyceni potrubi se
upkesni i montazi

Pri demontézi, kterou dopotujeme prova& spolé&né s demontdzi vodovodniho
potrubi, bude nutno vyboura#st stavajicich podlah aéstna WC v kuchyni a koupainPo
napojeni podlahy a &ty obnovit. V gipact zrekonstruovaného bytuigtanou z&zovaci
piedmety a rozvody k nim stavajici.

Praichody poZaré délicimi konstrukcemi budou dopiny protipoZzarnimi ucpavkami
Déle se musi provést zabetonovani prastaopy a stn kolem stoup&k a odpatl a v
piipact poskozeni strapa stn tyto opravit. Zfisob uchyceni potrubi zvoli montazni firma,
musi vSak byt dodrZzeny montaziegdpisy dané vyrobcemiiplusného typu materialu.

MontaZz a zkouSky vSech rozvioa z&izeni budou provedeny dle platnych norem, vyhlasek,
piedpigi souvisejicich a montéznich naviodyroba.

Po napojeni potrubi se musi provést zkou&&adsti se zapisem.
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