A.Uvod

Tento protokol je sou€asti dokladové ¢asti elektrodokumentace a musi byt archivovan po dobu
zivotnosti zafizeni.

Pfi navrhovani a volbé novych elektrickych zafizeni je nutno postupovat podle stanovenych
vnéjsich vlivli dle v souladu s CSN 33 2000-5-51ed.3 a CSN 33 2000-4-41ed.2.

B.Podklady pouzité pro vypracovani protokolu

CSN 33 2000-5-51ed.3
CSN 33 2000-4-41ed.2
CSN 33 2000-7-701 ed.2

C. Popis mistnosti a seznam prostoru

1. Obytny diim TARNAVOVA 6

Vstupni venkovni prostor, schodisté, sklep, susarna, obyvaci pokoj, loZznice, kuchyné&, WC, koupelna,
pradelna.

Osmipodlazni panelova budova.
Jedna se o prostor stavebné uzavieny s regulaci teploty.
Objekt je vyuzivan predevsim pro bydleni.
V pfipadé havarijnich stavil je dobra moznost uniku.
Clenéni podle prostort
a) Venkovni prostor — vstup.
Jedna se o prostor bez regulace teploty. V pfipadé havarijnich stavil je dobra moznost uniku.
b) Schodisté, sklep, susarna, obyvaci pokoj, loznice, kuchyn& WC.

c) Koupelna.

d) Pradelna.
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Rozhodnuti a zduvodnéni

a) Venkovni prostory — vstup

Dle CSN 33 2000-5-51ed.3

odd. 321

¢l 3211
321.2
321.3
321.4
321.5
321.6
321.7

321.8

321.9

321.10
321.11
321.12
321.13
321.14
321.15

odd. 322

¢l 3221
322.2
322.3
322.4

odd. 323
¢l 3231
323.2

Prostory dle pUsobeni vngjsich vlivl

Prostiedi

Teplota okoli

Atmosférické podminky okoli
Nadmorska vyska

Vyskyt vody — stfikajici voda.
Vyskyt cizich pevnych téles
Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek
Mechanické namahani
321.7.1 Raz

321.7.2 Vibrace

Vyskyt rostlinstva, plisni
Vyskyt Zivogichd
Elektromagnetické plsobeni
Slune¢ni zafeni

Seizmické uginky

Bourkova €innost

Pohyb vzduchu

Vitr

Vyuziti

Schopnosti osob

Dotyk osob s potencidlem zemé

Podminky uniku v pfipadé& nebezpedi
Povaha zpracovavanych, skladovanych latek

Konstrukce budov

Stavebni material
Konstrukce budovy

zvlast nebezpecné

AAS8
AB8
AC1
AD4
AE1
AF1

AG1
AH1
AK1
AL1

AM1
AN1
AP1
AQ1
AR1
AS2

BA4
BC1
BD1
BE1

CA1
CB1

(Venkovni prostory s t&mito vnéjsimi vlivy mohou byt posouzeny za prostory nebezpeéné,
kdyZ se zafizenim nemanipuluji osoby bez odborné kvalifikace. Viz CSN 33 2000-3/z2,
tabulka 32 — NM3, STR. C.6).

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem zvysena

PoZadavek na elektrickych zafizeni

Zdavodnéni

kryti IP54, svitidla IP44

- venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami
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b) Schodisté, sklep, susarna, obyvaci pokoj, loznice, kuchyné, WC

Dle CSN 33 2000-5-51ed.3
odd. 321 Prostfedi
¢l.  321.1 Teplota okoli
321.2 Atmosférické podminky okoli
321.3 Nadmorska vyska
321.4 Vyskyt vody
321.5 Vyskyt cizich pevnych téles
321.6  Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek
321.7 Mechanické namahani
321.7.1 Raz
321.7.2 Vibrace
321.8 Vyskyt rostlinstva, plisni
321.9 Vyskyt zivocichd
321.10 Elektromagnetické plsobeni
321.11 Slunecni zareni
321.12 Seizmické ucinky
321.13 Bourkova €innost
321.14 Pohyb vzduchu
321.15 Vitr

odd. 322 Vyuziti
¢l.  322.1 Schopnosti osob
322.2 Dotyk osob s potencialem zemé
322.3 Podminky uniku v pfipadé nebezpeci
322.4 Povaha zpracovavanych, skladovanych latek

odd. 323 Konstrukce budov

¢l.  323.1 Stavebni material
323.2 Konstrukce budovy

Prostory dle pUsobeni vnégjsich vlivl normaini
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem zakladni
PozZadavek na kryti elektrickych zafizeni IP2X

AA5
AB5
AC1
AD1
AE1
AF1

AG1
AH1
AK1
AL1

AM1
AN1
AP1
AQ1
AR1
AS1

BA4
BC1
BD1
BE1

CA1
CB1

Elektricka instalace na hoflavych podkladech a v nich musi byt provedena dle CSN 33 2312
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c) Koupelna

Podle CSN 33 2000-7-701 ed.2
- prostor sprch. boxQ, vany —zéna 0, 1, 2 s rozméry dle ¢l. 701.30

Dle CSN 33 2000-5-51ed.3
odd. 321 Prostredi

¢l.  321.1 Teplota okoli AA5
321.2 Atmosférické podminky okoli AB5
321.3 Nadmorska vyska AC1
321.4 Vyskyt vody - umyvarny AD4
- ostatni prostory AD1
321.5 Vyskyt cizich pevnych téles AE1
321.6 Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF1

321.7 Mechanické namahani
321.7.1 Raz AG1
321.7.2 Vibrace AH1
321.8 Vyskyt rostlinstva, plisni AK1
321.9 Vyskyt zivocichd AL1
321.10 Elektromagnetické plsobeni AM1
321.11 Sluneéni zareni AN1
321.12 Seizmické ucinky AP1
321.13 Bourkova ¢innost AQ1
321.14 Pohyb vzduchu AR1
321.15 Vitr AS1

odd. 322 Vyuziti

¢l. 3221 Schopnosti osob BA4
322.2 Dotyk osob s potencialem zemé BC2
322.3 Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD1
322.4 Povaha zpracovavanych, skladovanych latek BE1

odd. 323 Konstrukce budov
¢l. 323.1 Stavebni material CA1
323.2 Konstrukce budovy CB1

Stanoveni charakteristik prostord provedeno technickou normou s definici a rozmérem zon, véetné
pozadavkl na vybér zafizeni z hlediska kryti.

Prostory dle pUsobeni vngjsich vlivl zvlast nebezpecné
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem zvydena
Zduvodnéni

AD4  Stfikajici voda
Pfi sprchovani miize voda stfikat ve vSech smérech.
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d) Pradelna

Dle CSN 33 2000-5-51ed.3

odd. 321 Prostredi

¢l.  321.1 Teplota okoli AA5
321.16 Atmosferické podminky okoli AB5
321.17 Nadmorska vyska AC1
321.18 Vyskyt vody - pracovni prostory AD2

- ostatni prostory AD1

321.19 Vyskyt cizich pevnych téles AE1
321.20 Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF1
321.21 Mechanické namahani
321.21.1 Raz AG1
321.21.2 Vibrace AH1
321.22 Vyskyt rostlinstva, plisni AK1
321.23 Vyskyt zivocichd AL1
321.24 Elektromagnetické plsobeni AM1
321.25 Sluneéni zareni AN1
321.26 Seizmické ucinky AP1
321.27 Bourkova ¢innost AQ1
321.28 Pohyb vzduchu AR1
321.29 Vitr AS1

odd. 322 Vyuziti

¢l. 3221 Schopnosti osob BA4
322.5 Dotyk osob s potencialem zemé BC2
322.6 Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD1
322.7 Povaha zpracovavanych, skladovanych latek BE1

odd. 323 Konstrukce budov

¢l.  323.1 Stavebni material CA1
323.3 Konstrukce budovy CB1

Stanoveni charakteristik prostord provedeno technickou normou s definici a rozmérem zon, véetné

pozadavkl na vybér zafizeni z hlediska kryti.

Pracovni prostory:
- Prostory dle plisobeni vnéjsich vlivi
- Ochrana prfed urazem elektrickym proudem

Ostatni prostory:
Prostory dle plsobeni vnéjsich vlivi
Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Nutno dodrzet doporuéeni vyrobci zafizeni.

Datum sepsani protokolu: 23.2.2015

zvlast n

ebezpecné

zvySena

normalni

zakladn

Podpis pfedsedy komise
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