1.VSeobecné udaje

1.1. VSeobecné

Dokumentace fesi opravu HDV, elektromérovych rozvadééu RE, RS 1 - spole¢nych prostor, pfivodu do
bytu, instalace spolecnych prostor, DT a nouzové osvétleni na akci: ,GO ELEKTROINSTALACE VE
SPOLECNYCH PROSTORACH DOMU TARNAVOVA 6, OSTRAVA - ZABREH".

1.2. Projekt zahrnuje

-Oprava rozvadécu REO1, RE 1- RE 8, RS 01— pro spoleéné prostory, ROV-VZT, RP1-pradelna
-Oprava hlavnich domovnich vedeni HDV

-Nové napojeni bytl, vedeni uloZeno do list, celkem 32 bytu

-Nouzové osvétleni

-Navrh pfipojnice pro hlavni pospojovani v€etné pfipojeni na stavajici uzemnéni

-Navrh instalace pfepétovych ochran ,B+C* v pfizemi a ochrany ,C* v 6.NP

-Pozarni prfepazky ve stoupackovém prostoru, pokud nevyhovi stavajici

-Osvétleni spole¢nych prostor — sklepu a schodisté

-Domaci telefony a zvonky

1.3. Projekt nezahrnuje

-Stavebni upravy
-Hromosvody a uzemnéni jsou stavajici
-Anténni a datové rozvody

1.4. Projektové podklady

Pro vypracovani elektrodokumentace byly k dispozici tyto podklady:
-Stavebni pudorys: -Nakres vSech podlazi, revizni zpravy z 06.-08.2013
-Pozadavky, rozsah a informace z jednani s objednatelem.
-Dokumentace byla zpracovana podle: CSN 33 2000-5-51ed.3, CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-5-54,
CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-7-701 ed.2, CSN 62305, CSN EN 1838, CSN EN 61439.
-Obsah projektové dokumentace vyhotoven: podle pfilohy €. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
a pfilohy €. 6 vyhlasky MMR ¢&. 62/2013 Sb. a § 44 odst. 11 zakona ¢. 137/2006 Sb.

2. Zakladni technické udaje

2.1. Napét'ové soustavy

3PEN stf. 50Hz 400V/TN-C - stavajici HDS, HDV, stavajici rozvody 400V
1PEN stf. 50Hz 230V/TN-C - stavajici rozvody 230V

3NPE stf. 50Hz 400V/TN-C-S - rozvadéce RE 01, RS 01, RE1-RE 8
3NPE stf. 50Hz 400V/TN-S - nova elektroinstalace 400V, ROV, RP 1
1NPE stf. 50Hz 230V/TN-S - nova elektroinstalace 230V

12V/SELV -DT

2.2. Ochrana pred N.D. Zivych casti

Izolaci, kryty nebo prepazkami.

2.3. Ochrana pfed N.D. neZivych ¢asti
(CSN 33 2000-4-41).

Automatickym odpojenim od zdroje.

Hlavnim pospojovanim a doplfiujicim pospojovanim.
Proudovymi chranidi.

Malym napétim ,SELV*.
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2.4. Instalovany vykon

Pro osmipodlazni dim. Jedna stoupacka pro byty + ostatni spotiebi¢e. Byty se stupném elektrizace ,A“ -
28 bytu a ,B“-4 byty. Jedna stoupacka pro vytah (z RS 01). Jedna stoupacka hlavniho pospojovani.
Instalovany vykon: pro 1dum, 1xHDS.

2. - 8.NP, 7kWx28bytu P;=196kW / 3 =0,35/ Ps=64,6kW
11kWx 4 byty Pi= 44kW / 3=0,6 / Ps=26,4kW

spole¢né prostory, vytah P.=_ 16kW

CELKEM instalovany vykon Pi.= 256kW / R =0,34/

Celkovy soucasny vykon: pro cely dum Ps.= 87,04 kW

Predpokladana roéni spotfeba el. energie: 80MWh/rok
Dodavka elektrické energie zajisténa ve stupni ¢.3.

2.5. Prostiedi — uréeni vnéjsSich vlivu

Viz protokol €.201/2015 ur€eni prostort a stanoveni prostfedi podle pusobeni vnéjsich vlivu:
Elektroinstalace je navrzena pro prostfedi :
Schodisté, chodby, pokoje, kuchyné, sklepy:
Dle CSN 33 2000-3

odd. 321 Prostredi

¢l. 321.1 Teplota okoli AA5
321.2 Atmosférické podminky okoli AB5
321.3 Nadmorska vyska AC1
321.4 Vyskyt vody AD1

Pro koupelny:
Podle CSN 33 2000-7-701 ed.2

- prostor sprch. boxt — zéna 0, 1, 2 s rozméry dle ¢l. 701.30
Venkovni prostory AB8

3. Technické reSeni

3.1. Hlavnhi domovni vedeni

Napojeni HDS je stavajici. Nova stoupaci vedeni WL1 jsou navrzena kabely 3CYA 95+70mm? bez
preruseni ve stoupackovych svorkovnicich. Pro vytah je navrzen novy kabel CYKY 5Jx10mm?
s moznosti napojeni vytahu vétsiho vykonu (napojen z RS 01). Pojistky v HDS jsou navrzeny 3x125A.
Hlavni svisly vodi¢ pospojovani je navrzen jednozilovym kabelem CYA 25mm?/ZZ. Véechna svisla
vedeni a kabel pro vytah jsou protazena hlavni technologickou $achtici. VySe uvedené kabely budou
pokud mozno uloZeny ve stavajicich trubkach tpa. Je nutné spinit ptipojovaci podminky CEZ! Odbogky
k hlavnim jisti¢im pro jednotlivé byty jsou navrzeny kabelem CYKY 5J x 6mm? v 1.NP CYKY
5J x 10mm? v PVC listach. Prfipojnice hlavniho pospojovani bude instalovana v 1.PP a na uzemnovaci
bod vné objektu bude pfipojena jednozilovym kabelem CYA 25mm?/ZZ.

3.2.Rozvadéce REO01, RE 1 — RE 8- elektromérové, RP1- pro pradelnu, RS 01- pro spole¢né
prostory, ROV pro VZT

Rozvadéce JOZIII jsou stavajici oceloplechové k zapusténi do zdi pro napojeni
bytl z novych jistict LSN25B/1, v 1.NP LPN25B/3 (podle smlouvy s dodavatelem el.en.). Rozvadé¢ RE
01v 1.PP bude vyzbrojen jisti€em LPN50B/3 pro napojeni rozvadéce
RS 01- pro spoleéné prostory a pfepetovou ochranou typu ,B+C*. Rozvadéée RE5/5.NP bude vyzbrojen

piepétovou ochranou typu ,C*. Tyto stavajici rozvadé&e budou repasovany. Musi splfiovat pozadavky
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CSN EN 61439.

Dvirka budou opravena a rozvadéce budou nové natfeny. V prostupech kabell pod rozvadéci budou

v podlaze instalovany protipozarni prfepazky pokud nevyhovi stavajici. Kazda protipozarni pfepazka
musi mit vypracovan protokol podle CSN a tento bude viozen do pfislu$ného rozvadéée RE. Rozvadéd
spoleénych prostor je nové vyzbrojen vypinaCem a novymi jisti€i a pfistroji pro napojeni schodistového
osvétleni, zvonku a rozvadécu vytahu, VZT a pradelny. Rozvadé¢ RS 01 je napojen kabelem

CYKY 5J x 16mm? a je instalovan v 1.PP.

V ramci etapovych rekonstrukci rozvadécu a instalaci je nutné dusledné dodrzet rozdéleni vodi¢u PEN
na PE a N podle dokumentace. Tak bude mozno napojit stavajici i nové rozvodg
podle platnych CSN. Rozvadé¢ ROV-VZT je napojen novym kabelem 5Jx6 mm
prostor RS 01. Je vyzbrojen novymi pfistroji pro napojeni a ovladani ventilatoru.

Stavajici rozvadé¢ v mandlovné RP1 bude ponechan, pfezbrojen a napojen nové kabelem
CYKY 5Jx6 mm? rovnéz z rozvadéde spole€nych prostor RS 01. Objednatel pfedpoklada
tuto rezervu pro pfipadné obnoveni technologie spole¢né pradelny.

z rozvadéce spoleénych

3.3.Provozni rozvody- silnoproud, osvétleni a zasuvky

Instalace nn je navrzena na chodbé a ve sklepech kabely typu CYKY v PVC listach.
Jen vedeni ve stropech ke svitidlum a svisla vedeni k vypinaum budou pod omitkou.
Drazky budou omitany jemnou maltou. Spole€né prostory budou vymalovany
(Primalex Plus).

3.4.0svétleni a zasuvky

Pro umélé osvétleni jednotlivych mistnosti a venkovnich prostort budou instalovana svitidla

s uspornymi zarovkami. Ve sklepech budou pouzita rovnéz svitidla s uspornymi zarovkami. Doporuéena
svitidla pro sklep, chodby, jsou uvedena ve specifikaci materialu a v legendé.Vedeni ve stropech ke
svitidlim a svisla vedeni k vypinacim budou pod omitkou.

Ventilatory v bytech budou spinany stavajicimi spinaci. Venkovni osvétleni a osvétleni schodisté bude
spinano pohybovymi &idly. Osvétleni bylo navrzeno podle CSN EN 12464 — 1. Zasuvkové rozvody

v 1.PP jsou navrZzeny kabely CYKY v PVC listach.

3.5. Napojeni bytovych rozvadécu

Napojeni rozvadéée RS kazdého bytu je navrzeno podle kategorie kabelem typu CYKY 5Jx6mm? a
nebo CYKY 5Jx10mm? v PVC liété z elektromé&rového rozvadéée v daném podlazi.

3.6.Rozvadéce RS — stavaijici, bytové

Rozvadé€ RS je umistén u vstupu do bytu a slouzi pro napojeni elektroinstalace bytu. Je feSen jako
celoplastovy pro zapusténou instalaci. V rozvadéci RS jsou instalovany vyvodové jistice pro napojeni
osvétleni a zasuvek..

3.7.Nouzové osvétleni

Nouzova svitidla jsou instalovana nad unikovymi vychody a na hrané prvnich schodu schodisté.
Elektroinstalace NO je provedena kabely CYKY pod omitkou. Jsou navrzena svitidla s vlastnimi
akumulatory. Nouzova svitidla se zapnou pfi ztraté napéti v domé (nebo vytazeni pojistek z HDS).

3.8.0chrana proti pulznimu prepéti

Opravovany objekt je pfipojen smyckoveé zemnim kabelem. Za pfedpokladu Ze pulzni napéti
postupuje kabelovym vedenim neni riziko zavle€eni z volného vedeni. Pfi instalaci ochrany SPD |.+ll.
(C+B), do objektu v 1.PP, se snizi pravdépodobnost Pc (pro LPL Ill) Ze uder blesku do stavby zpUsobi
poruchu vnitfnich systému na uroven Pspd = 0,03, tj. 3%. Samoziejmé zaroven pfi pouziti ochran D,
tfeba s adaptéry v bytech. Ochrana C je instalovana rovnéz v rozvadéci RE6/6.NP. Pfepétova ochrana
by méla byt instalovana co nejblize k ekvipotencialni pfipojnici nebo ochranné pfipojnici PE. Tato
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ochrana s dosahem ucinku 20m tak podle uvazované miry rizika zajisti omezeni zavleceni
nebezpecénych piepéti do instalaci nn v celém objektu.
3.9.Hlavni a doplnujici pospojovani

Pfipojnice hlavniho pospojovani bude instalovana v 1.PP. Vodiem CYY1x25mm?/zz bude pfipojena
na stavajici zemni¢ pod HDS. Vodi¢em CYA1x25mm?/zz bude provedeno rovnéz stoupaci vedeni
hlavniho pospojovani. Na tuto pfipojnici budou paprskoveé pfipojeny jednozilovymi izolovanymi kabely
CYY 1 x 6mm?/zz véechny vodivé pfedméty podle pozadavki CSN. K hlavnimu pospojovani tak bude
pfipojeno VZT potrubi, potrubi pitné vody, uzemnovaci bod telefonniho zavéru a technologické zafizeni.
V koupelnach a sprchach v bytech bude pfi etapovych rekonstrukcich bytovych elektroinstalaci
provedeno doplnujici pospojovani jednozilovym izolovanym kabelem CYY 1x6/zz.

3.10.Zasady reseni z hlediska bezpec€nosti prace

a)Zakladni ochrany pfed N.D. nezivych ¢asti jsou provedeny podle odst.2.3.této zpravy.
b)Ochrana stavajicich el.vedeni pfed mechanickym poSkozenim je provedena polohou a zakryty.
c)K danému el.zafizeni provede montazni organizace vychozi revizi el.zafizeni a vyda revizni zpravu.

3.11.Likvidace vzniklého odpadu

Dodavatel elektromontaznich praci je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého pfi jeho €innosti
spojené s plnénim ustanoveni jeho dodavatelské smlouvy podle zakona &. 185/2001 Sb o odpadech a
podle provadécich vyhlasek NV €. 381/2001 Sb, NV 383/2001 Sb.

Naklady na likvidaci odpadu nejsou v této dokumentaci uvedeny.

3.12.VSeobecnha ustanoveni k realizaci stavby

Veskera zafizeni a materialy dotéené dale uvedenymi vyhlaskami, pouzita v ramci dodavky
projektovanych praci musi byt v souladu se zakonem €.22/1997 Sb. a splfiovat ustanoveni nafizeni
vlady NV €. 17/2003 Sb, NV 616/2006 Sb a NV 163/2002 Sb.

3.13.Doporuc¢eny harmonogram postupu opravy elektroinstalace domu

1.Demontaze HDV

2.Montaz novych hlavnich domovnich vedeni, montaz DT a zvonku
3.Napojeni byt po dvou podlazich

4 Demontaze elektroinstalace osvétleni po dvou podlazich
5.Instalace osvétleni na schodisti a v chodbach po dvou podlazich
6.Demontaze elektroinstalace v 1.PP — sklepich

7.Montaz elektroinstalace v 1.PP — sklepich

3.14.Zvonkova instalace s el. zamkem a domacim telefonem (DT)

Slaboproudé rozvody DT jsou navrzeny pro dalkové ovladani vstupnich dvefi do domu elektrickym
zamkem (12DC). Je navrzen systém CP2502/T+Dallas, dvoudrat s kédovanym tablem, pro 32 uzivatelu.
Vnitini telefon (uzivatel) pfijima vyzvu svym pfistrojem a umoznuje akustickou domluvu s pfichozim.

U vstupu do objektu bude osazeno zvonkové tablo s hlasovou komunikaci.

Z vnitfniho domaciho telefonu u vstupnich dvefi do bytu je pak mozno ovladat el. mag.zamek ve
vstupnich dvefich. Slaboproudé rozvody domovnich telefonu budou provedeny kabelem typu JYSTY

v PVC trubkach pod omitkou, pokud mozZno vyuzit stavajici rozvody. Odbocky k bytim budou v listach.
Napojeni zamku bude provedeno kabelem CYKY 3Ax1,5mm?. V bytech budou instalovany domaci
telefony zvonkového systému s dvouténovou signalizaci se zvonkovym tlacitkem pfed bytovymi dverfmi .

EL-15-206-1 5/5



