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Predmétem nabidky je pouze cena spojena s provedenim
zatepleni fasady objektu



a) el objektu

b) zasady architektonického,fuirkho,dispoziniho a vytvarnéheéesSeni deSeni vegetanich Uprav
okoli objektu,¥etns pistupu a uzivani objektu osobami s omezenou sclstippahybu a orientace

c)kapacity,uzitkové plochy,obestmé prostory,zast@mé plochy,orientace,ostleni a oslugni

d)technické a konstrgki feSeni objektu,jeho agdodreni ve vazk na uZiti objektu a jeho
pozZadovanou Zivotnosti

e) tepeldtechnické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyptaori

f) zpisob zalozZeni objektu s ohledem na vysledky inZé&agsologického a hydrogeologického
praizkumu

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni presti areSeni pipadnych negativnichéinka
h) dopravnieSeni

i) ochrana objektuied Skodlivymi vlivy vigjSiho prostedi,protiradonova opiani

j) dodrzeni obecnych pozadavka vystavbu

a) UCEL OBJEKTU

Jedna se rekonstrukci obvodového @attvajiciho objektu-pavilonditl ZS na ul.Kosmonaiit
15, ktery se nachazi ve stavajicim arealu dvouadakth Skol v zastamé casti Ostravy-
Zakrehu.V objektu je 24rid pro zaky 1.a 2.stupreakladni skoly, 3itdy specialni, socialni zazemi,
kabinety,reditelna a sborovna.

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO,FUNK CNIHO,DISPOZI CNIHO A VYTVARNEHO
RIVESENI A RESENi VEGETA CNICH UPRAV OKOLIi OBJEKTU,V CETNE PRISTUPU A
UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYB U A ORIENTACE

b.1/.Architektonickeé FeSeni

Stavajici budova Skoly jétyipodlazni, podsklepena, s plochoieshou s nadmsovymi Zlaby a
vngjSimi stesSnimi svody. Je sestavenachg stejre dlouhych dilatanich celki A, B, C, D. Celek
tvori kvadr, jehoZast A je Stitovagast B je zvyrazéna edsazenym jednopodlaznim vstupem a
rozSfena dozadu o prostor hlavniho schagigast C je klasick&adovéa stej# jako ¢ast D, ktera
navazuje na jednopodlazni spojovactekr pavilonu &locvicny a je v ni umisho vedlejsi
schodist. Vyraznym prvkem fasady jsou ifed€na dvoukidlovd okna s &tracim Kidlem a
rozcleni fasady do barevného bile lemovaného rasteuny kidiraziuje nosné prvky budovy. Bude
zachovan fivodni architektonicky raz objektu .Nosna konstrykdera pedstupuje fed fasadu ,
bude provedena v bilé b&rvPevazujici barvou, ktera se uplaje na fasaglje swtle modra. Dale
je zde navrZzengervena barva a tmavsi modra barva, které se ridphay stidaji na jizni a
severni fasadobjektu . ArchitektonickéeSeni respektuje stavajiteéneni fasady.

Cely objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacysténem se silikonovou omitkou, ploché
sttechy budou zatepleny a provedena Uprava pro podok&pby. Bude zachovanayodni
architektonicky radz objektu - roZeni fasady do barevného rastru, barevnost fasadie b
zvyrazreéna, vstupntast a schodi®vé ¢asti bareva odliSeny . Sokl objektu bude rasnzateplen a
opaten povrch.Upravou MARMOLIT /odni sklobetonové vyptnokennich otvar ve schodistich
budou nahrazeny u vedlejSiho schadiptosklenymi stnami s hlinikovymi ramy, u hlavniho
schodi& vyzdnim parapetu a trofidlovymi okny s hlinikovymi ramy. Dy diewné prosklené
vstupni siny zadniho vstupu budou nahrazeny prosklenymiikhgtina stejnych rozera se



stejnym ¢lenénim v jiném barevném provedeniid»éna okna veifdach a na chodbach budou
nahrazena okny s bilymi plastovymi ramy se stejrifen¢nim jako mivodni, sestavy ocel.oken
v sociélnich z&zenich budou row# vymenény za okna s bilymi plastovymi ramy . ®vstupni
prosklené siny hlavniho vstupu s tmanhnedymi ramy zistanou dle pozadavku investora/pdni,
byly vyménény v nedavné dab

b.2/ Dispoziéni FeSeni

V 1.PP se nachazi dva kryty CO¢asti B jsou piichozi centralni Satny. Ve vysSich podlazich jsou
na jizni straf téidy a kabinety, na severni stéaspojovaci chodby, @dvschodist , socialni z&zeni
Zalkh a witely, reditelna a sborovna. V jednopodlaziégsazené&asti dil.celku ,B* je vratnice,
bufet a hlavni vstup do budovy. V dil.celku ,D“¢bjekt v 1.NP propojen glocvicnou.

b.3 / Fristup a uzivani objektu osobami s omezenou schoptiggsohybu a orientace
Tato projektova dokumentace nevyvolava zadnéngma Upravy v této zalezitosti.

Nové vstupni prosklené a interiérovémst s dvémi budou ve vysce 1,4-1,6m nad podlahou
oznaeny vyraznou paskouiky min.50mm nebo pruhem ze 2l 50xX50mm vzdalenymi od sebe
150mm,jasa viditelnymi proti pozadi.

c) KAPACITY,UZITKOVE PLOCHY,0BESTAV ENE PROSTORY,ZASTAVENE
PLOCHY,ORIENTACE,OSV ETLENi A OSLUN ENi

kapacity . 24 fidni ZS
Kapacity- p@et zangstnand ani kapacita Wwena pro p&et Zzaki a uzivateh se nemini.

Plocha zatepleni obvod.¢nh objektu:

sok | - 100,86m2

fasada —1770,265m2 + 507,89m2(éaf)
podhled fasada -13,49m2

Plocha otvoni v obvod.sénach:

okna —961,24m2

prosklené sény s dvarmi — 26,65m2

stavajici prosklena vstupni stna s dvemi — 21,23m2

Plocha s¥echy objektu: 914,38m2

Orientace objektu — hlavni vstup do objektu a&itly jsou situovany na jih,chodby,schodis
socialni zézeni na sever.

Oswtleni — vSechny mistnosti s trvalym pobytem osaidyt..)maji vyhovujici denni ostleni
okny.Velikost okennich otvérv téchto prostorach se neémi,pouze stavajici nevyhovujici vygin
se néni na nova okna a dies plastovym nebo hlinikovym ramem.

Oslunéni —je dano stavajici orientaci objektu.



d) TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENI OBJEKTU,JEHO ZD UVODNENI VE
VAZB E NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOSTI

d.1/ Popis stavajiciho stavu

Objekt pavilonu itid je proveden jako Zelezobetonovy skelet fignym ramovym systémem a
Zelezobetonovymi stropy tl.140mm. Objekt je stavetmzdilen doctyr dilatatnich celki, mactyyi
nadzemni a jedno podzemni podlazi . Vstufast je jednopodlazni, nepodsklepena. Suterénni
obvodovy plas je z monolitického betonu. Obvodovy pldEaz 4.NP tvid vyzdivky z cihel.CDm
tl.250mm. VrEjSi omitka je vdpenocementova. Okna jséemeha zdvojena, v socialnim aeni a

v 1.PP ocelova, vstupni prosklenénst je ocelohlinikova. Vypkhokennich otvar ve schodistich
jsou ze sklobetonu.

Stavaj. stecha je plocha, odvodna pomoci nadmsového Zlabu a ¥sich steSnich svod se
skladbou dle fivodni dokumentace:

- Zelezobeton.stropni deska tl.140mm

- asfalt.lepenka s riiem

— 8kvarovy nasyp tl.200mm

— Skvarobeton ve spadu v t1.40-290mm

- cementovy pét t1.20mm

- hydroizol&ni souvrstvi

Stav objektu odpovida dehuzivani-cca 40let, siimnéienou Udrzbou. Na parapetnim zdivu jsou
patrné stopy promrzani, stéjniako v poslednim podlazi na sttopy mist stieSnich Zlab.

V Satndch v 1.PP jevi omitka obvodovycknststopy vihkosti. Bed rekolika mélo lety byla
provedena vyrna dvou prosklenych vstupnichrst

d.2/ Vychozi podklady
Vychozim podkladem pro projekt zatepleni objeRS Kosmonauit 15 bylo:

- zadani objednavatele t.j. Statutarréisto Ostrava, Mstsky obvod Ostrava-Jih: “Studie stavébn
technickéhaesSeni ,, vypracovand v lednu 2007 a dépbovcervnu 2007

- Protokol energetické namosti budovy zpracovany i¥jnu 2011 firmou ENERGO-STEEL
Ostrava-Poruba.

Pro zpracovani projektu zatepleni byla pouzitevgplni dokumentace stavajiciho stavu z roku 1961
(padorysy,iezy a situace) zpracovana Stavoprojektem Ostrava.

Byla provedena prohlidka na mis pdizenim fotodokumentace stavajiciho stavu adenim.

d.3/ Popis uprav

Jedna se o zatepleni obvodového pl&Stozdivkami otvar v obvodové &g, vymenu oken a
zatepleni a sanaciisthy s vyzdivkou atik.

Bude rekonstruovana hromosvodovéa soustava a vehkewtleni u hlavniho vstupu.

d.4/ Bouraci prace
- Obvodovy plag’:

Budou vybourany vesSkeré vyglmbvodového plast stavajici #ievena zdvojena okna a prosklené
stny s dev.ramy, sklepni okna a okenni sestavy s ocel.r&kipbetonové konstrukce oken ve
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schodistich vetrg beton.ramu. Oplechovani parapeken,fims a svislych dilataci.

Pred provadnim zateplovacich praci bude nutno z obvodovyéh etstranit oklepanim #tralé
nesoudrznéasti omitky, povrch @stit,vyrovnat cement.Stukem.

Strecha

Na steSe bude demontovano stavajici oplechovani iatils, stavajici natmsové Zlaby, sesni
okapoveé svody.

Rozvody hromosvodu nateBe i svody na fasé&dbudou roveZz demontovany a po realizaci
zatepleni $echy znovu namontovany

d.5/ Vyzdivky a preklady

Nova okna budou osazena do stavajicich d@tvoozneérové se nemini. Pouze po vybourani
sklobetonovych tvarnic v prostoru hlavniho schadiBudou vyzdny na mezipodestach noveé
parapety z tvarnic YTONG a osazena nova okna skhiimy. Na mezipodestmezi 3. a 4.NP

bude kromd vyzdéni parapetu osazen novy ocelovy sloupek a oceldeklgd pro vyneseni

vyzdivky nad oknem, stavajici betoreklad bude zpewm a ocel.sloupek obezal

d.6/Vnit¥ni povrchové Upravy

Nowve vyzdné stny a dozdivky budou omitnuty tenkovrstvou Stukowmitkou, mista styku staré
a nové omitky budouiptazeny perlinkou. Stavajici ést a nadprazi oken po montazi novych oken
podle rozsahu poskozeniceit, pripadre celé opdit novou Stukovou omitkou, dle geby pouzit
rohovniky . V mist napojeni nové a staré omitky malbu oSkrabat ,gitopyztuznou tkaninou a
piestrkovat starou i novou omitku.

V poslednim podlazi u obvodovycléstpod atikami zasadrovat ve stéautvory po ukotveni atik
(systém HELIFIX-nerez ocel pim.6mm po 500mm) a ogétmalbou.
Nové omitky budou op&gny vapennou malbou.

d.7/VnéjSi povrchové Upravy
Kontaktni zateplovaci systém

Zatepleni obvod. 8h objektu bude provedeno certifikovanym kontaktrzimbeplovacim systémem
nag. DEKTHERM (firmy DEKTRADE).

DEKTHERM 1-skladba s izolantem fasadni desky ze stabil. shésezriho polystyrénu tl.140mm:
-pavodni séna s omitkou (W§iSténou a zbavenou Ztralych casti)

-penetréni ndtrova hmota“weber.podklad A*

-stérkové a lepici hmota ,,DEKkleber“-flexibilni tmel n#zi cementu, vydatnost 3-5kg/m2 dle typu
podkladu.

-izolaéni deska fasadni ,EPS 70 F* t1.140mm (expandovamyspyrén-mechanicky kotvit do nosné
konstrukce 5ks kotev/m2) @sii, nadprazi a pod parapetnimi plechy tl.izolarinB.

-stérkova a lepici hmota ,DEKkleber“+vyztuzna tkanirfa 131"

-penetréni naérova hmota ,weber.pas podklad UNI*

-vn&jSi dekorativni tenkovrstva silikonova omitka ,welpas silikon*




DEKTHERM 2-skladba s izolantem fasadni desky z mineralniaken tl.140mm

tato skladba zateplovaciho systému je obdobna gélariba ,dektherm 1“ pouze misto izolantu z
expandovaného polystyrénu pouzit izolant fasadekye mineralnich viaken. Bude pouzita nad
vstupem do objektu.

Pro zakotieni rohi a dilataci budou pouzity systémové diytzakladaci, ukotovaci a narozni
liSty, dilatatni a €snici listy z PVC.

Pro zatepleni soklu objektu pouzit izolant ,PERIMR SD RIGIPS* t1.50mm . Povrchova Uprava
soklu-dekor&ni omitka ,weber.pas marmolit‘. Zatepleni okennésfni,nadprazi a pod okennimi
parapetnimi plechy bude provedeno v t.30mm. Rlozsz vykresova dokumentace. V oblastech s
koncentrovanym tahovym n&@m (rohy okennich otvér mista ukoteni zatepleni) budou
vyztuzena specializesilenymi tkaninovymi, rohovymi kusy.

Zatepleni bude provedeno dle technologickych pieviateplovaciho systému. Kotveni tegeln
izolacnich desek provést dle.technologickych pravidelzgebho systému a druhu podkladu-druh
kotev-talfové hmoZzdinky s pouzdrem z polyethylenu nebo polgplénu s ocelovym nebo
polyamidovym trnem.

Ptipravné pracered zateplenirma fasad objektu bude odstr&no vSechno oplechovani parapet
fims, Zlaby a okapni svody . Demontovat hromosvodsmustavu, plechové fiiky ve fasad a
veSkeré zdzeni osazené na fasad doléhajici k objektu. Stavajici omitka budedpzahajenim
zateplovacich praci omyta tlakovou vodotippdna zvtrala, nedostate¢ soudrzna mista omitky
odstranit a poSkozena mista vyspravit cementovoliomaRipadné nerovnosti budou rasn
vyspraveny cementovou maltou. Po vyschnuti posostdiv podkladu a ip zjisténi degradace
pouzit penetréni prostedek.

Jako vrchni vrstva obvodového ptBtde pouZita silikonova omitka ,weber.pas silikgmno na
zrno,zrnitost 2mm, ktera se nanasi na vyzraly pewahy podklad. Jako vrchni vrstva soklu bude
po zatepleni, pouZzita dekorativni omitka ,weber.jpasmolit‘. Barevné&eSeni a rozsah jsou patrny
z vykr.dokumentace.

Zatepleni atiky se nai® oplechuje, Ppadreé se osadi podokapni Zlab. V ndisbklu se uko¥eni
provede dle vykresové dokumentace.Zatepleni bul®&R zesileno dvojitou vyztuznou tkaninou ,
omitka opatena ANTIGRAFITI n&rem.

Prace budou provedeny dle technologickych pdstymleného tepekhizolatniho systému nap
DEKTHERM fy DEKTRADE.

Po zatepleni se osadi svody hromosvodné soustavigiektroinstalace.

Ostatni upravy
Rozsah jednotlivych povrdh- viz vykresc.111,112 Pohledy.

d.8/ StesSni konstrukce

Stavajici stechy jsou ploché jednoplkas/é, nepociizi s vrEjSim odvodinim nadimsovymi Zlaby
a vrejSimi okapovymi svody. Plochaistha nad vstupniasti ma atiku, odvodna je d¥ma
vnejSimi okap.svody s atyp.kotliky. Nebyly provedengdaé sondy do igch,proto fi navrhu
zatepleni stavajicihots8niho plastbyla uvazovana skladba dléyodni dokumentace.



Skladba stavajici stechy :

- stropni Zelezobeton.deska t1.140mm

- lepenka

- Skvarovy nasyp t1.200mm

- Skvérobeton ve spadu t1.40-290mm

- cementovy pat v t.20mm

- hydroizola&ni souvrstvi: Nap+Naf+Nap+A500+Naf+ST+Naf+Naf+A500af
Skladba S2 je obdobna viz.vykres.dokumentace.

Zatepleni stavajici stechy

Stavajici odvodéni nadimsovymi Zlaby se jevi po vSech strankach jako hewyjici z divodu
promrzani konstrukce stropu a zatékani, proto hghrZzeno odvodimi podokapovymi Zlaby. Bude
demontovano stavajici oplechovani atik, Zlaby adgv® mist stavajicich Zlaib bude odstratna
hydroizolace a na wateny povrch bude vyztho ukorgeni stechy-,atika“ z CP v t1.150mm vysky
cca 300mm. Atika bude ke stropni konstrukci uko&venHELIFIX systémem-
viz.vykres.dokumentace, bude oddilatovana od stévgfedpokladaného vyzdi sparou po celém
obvoct v tl.min 50mm, ktera bude vypina pruznou tepelnou izolaci. Pokud mezi novou
vyzdivkou a pvodni nebude dostatek mista, imze se za stavajici vyzdivkou spéara v tl.50mm
pies vSechny vrstvy igchy az ke Skvarovéemu nasypu a vyplni se pruznoel.ieolaci. Stejnym
zpasobem bude ukotvena stavajici atikieastly nad vstupem, u které jsou viditelné posurkaat
bude o cca 150mm nadend..

Stavajici povrch #&Sniho plast se @isti, odezou pipadné puchie, u stechy nad vstupem se

provede pespadovani pomoci spadovych klilak, aby minimalni spadisSnich rovin byl 2%.
Rozvody hromosvodu budou ra¥ demontovany a po realizaci zateplenfeaty znovu

namontovany.

Zatepleni se3ni konstrukce:

- penetrani nagr

- tepelnd izolace — Polydek EPS 100 S G200S4M0in2d celoplos# lepit + kotvit hmozdinkami

- hydroizolace 1x ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR celogid natavit

Bude provedeno noveé oplechovani z poplast.oeehpl napLINDAB.

Pred provadnim rekonstrukce sirech je nutno provést min.2 sondy pro asfeni skute&né
skladby stfech a jejich vihkostnich ponéri a vytazné zkousky pro ukeni kotveni .

d.9/ VypIné otvora

Stavajici dewnd okna vertdach a na chodbach budou demontovana a osazeaaptastova,
zasklena izolenim dvojsklem. Okna budou osazena dwqunich otvoili. Osgni otvori je rovné.
Po osazeni oken, budou osazenyimniparapetni desky a véidach namontovany viiiti Zaluzie.
Plastoveé parapetni desky budou osazenyimadgni betonove.

Stavajici ocel.okna v socidlifzzenich a v suterénu budou reé¥n nahrazena plastovymi
s izola&nimi dvojskly.

V zadnim vstupu a u schodiSbudou osazeny prosklené&rmsy s hlinikovymi ramy,zasklené
izolacnim dvojsklem, kidla pevi zasklena a otevirava nebo skiéip

Okna v prostorachiid na jizni strat fasady budou proti slunci chri@ra vnitnimi hlinikovymi,
horizontalnimi Zaluziemi .



Tepelné hodnoty vyplni otvar
Uw oken = 1,200W/m2K a lepSi

vychazi z vysledk ,Protokolu energetické natoosti budovy“od firmy ENERGO-STEEL Ostrava
investorovi.

Vstupni prosklené &y s dvémi budou ve vySce 1,4-1,6m nad podlahou 6éeng vyraznou
paskou §ky min.50mm nebo pruhem ze Ze# 50x50mm vzdalenymi od sebe 150mm gasn
viditelnymi proti pozadi.Spodriast dvéi bude opatena okopnym plechem.

d.10/ Klempii'ské prace.
Material : dleCSN 73 3610- Klemgké prace a dle technologickych pravidel pfiglpsny
material. Jako material je navrZzen poplastovany.gieeh nap.LINDAB.

Jedna se o provedeni klerfghiych konstrukci na fas&plechovani parapitoken,fims- a ve
sttreSe jako nap okapové a zawrné listy, Zlaby, svody, oplechovani atik, krytiatb¢nich spar na
streSe, lemovani, apod.

d.11/ I1zolace tepelna

Skladby steSniho pla$t obvodového zdiva a podlah jsou navrzeny tak,ksihy splininy
pozadavkyCSN 730540-2/Z1.

Obvodovy plés je zateplen izolaci v tl.140mm

Tepelna izolace obvodového pkabude do vysky min.300mm nad upravenym terénemeuateva
z extrudovaného polystyrénu v t1.50mm.

Zatepleni stavajicichistch je navrZzeno stabilizovanym polystyrénem v ti200mm.

d.12/ 1zolace proti vod
Izolace steSniho plastje navrzena ze dvou modifikovanych asfaltipad.min 4mm .
Izolace suterénnichést je navrzena proti zemni vihkosti z jednoho méawianého asfalt.pasu.

d.13/ Truhlarské konstrukce
Neobsazeny.

d.14/ Plastové vyrobky

Stavajici beton.parapetni deskistavaji a na®ise osadi nové plastoveé , teracové budou
demontovany a osazeny nové plastove.

Po demontazi stavajicich oken osazeny nové plastkna s gtikomorovym ramem zasklené
izolacnim dvojsklem.

d.15/ Zamenickeé konstrukce
Jedna se o okenniiibe — viz vykresy zantaickych vyrobKi, a Upravu kryti angl.dvotk



d.16/ Nagry a malby

Natery zamenickych a ocelovych vyrolikbudou provedeny nibvym systémem deném pro
dané prosedi.

Nové omitky a vyspravky po montazi novych vyplniasti :
— technické prostory budou opahy vapennou malbou

— mistnosti se Stukovymi omitkami budou dpal vapennou malbou.

d.17/ Dilatace

Objekt je rozdlen na dilatanich celky.Vnitni kryti dilataci Astava stavajici.
Kryti dilatace ve $&3ni konstrukci jéeSeno oplechovanim dilétach atik.
Dilatace v obvodovém plasti bude kryta v ramciamci zatepleni fasady.

Po demontazi stavajici dilatace provést kontroigterce tepelné izolace,vipad chykgjici
izolace doplnit tak,aby dilatai spara byla do hl.min.400mm od&#&iho lice fasady vypkna
tepelnou izolaci.

e) TEPEOLNETECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI
OTVORU

Pro rekonstruované pavilony ZS Kosmorialib byl viijnu zpracovan fy ENERGO-STEEL s.r.o.
~Protokol energetické natoosti budovy“. Navrh pozadovanych Uprav a ttySzatepleni vychazi

z vysledki ,Protokolu energetické natoosti budovy’ od firmy ENERGO-STEEL Ostrava
investorovi. Déle je dodrzena tepelna nor@®N 73 0540-2 sdinnosti 1.5. 2007, tl.izolaci ve
sttreSe byly upraveny tak,aby vyh#y poZzadavkm vySe uvedené normy s ohledem na kondenzaci.
Obvodové konstrukce nadzemnich podlazi budou zigplcertifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémem s izolantem z expandovanélystprénu a mineralni viny, soklovésti
extrudovanym polystyrénem.i88ni plasg bude zateplen stabilizovanym polystyrénem.

Tlou&’ky izolantu :

obvodového pla& - 140mm
stiteSniho plasé — min.200mm
Uw oken = 1,200W/m2K a lepSi
Uw dvere = 1,700W/m2K a lepSi

f) ;PﬁSOB ZALOZENI OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PR  UzZKUMU

Geologicky ani hydrogeologicky firkum nebyl provedeny,jedna se o zatepleni stahajicbjektu.

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROST  REDI A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH U CINK U

Ptipadné vlivy na Zivotni prosdi budou minimalizovany.
Objekt je napojen na inZenyrskéssitarealu . VeSkeré odpadni vodyjgou nadale stavajici



kanalizaci d@istirny odpadnich vod.

Pii stavie budou vznikat odpady ze stavebimnosti. Rekonstrukce objektu nevyvolava produkci
Zzadnych novych odpéckteré vznikaji provozem #aeni,tzn.Ze druhy a mnoZstg€hto odpad
bude stejné jako v séasneém provozu a jejich likvidace bude probihangtejzpisobem.

Popis odpail vznikajici stavebndinnosti a jejich likvidace je uveden v kap.4 Sout&zpravy

Z hlediska ochrany ovzdusSi nebude mit stavba nagaitinky na okoli. Z hlediska hluku vlivem
staveniStni dopravy a pouZiti stavenisStnich meamaindojde gechodr ke zvySeni hlukové
hladiny a praSnosti.

Objekt je napojen na stavajici kanalizaci a je vdmalstednim topenim, které je napojeno na
centralni rozvod tepla.

Samotny provoz népdstavuje Zadné riziko ptistotu ovzdusi, ani préistotu vod a nemé Zadnou
hlukovou z&tZ.

Zat¥idéni odpadu bylo provedeno dle vyhlaSky 381/2001.
Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky 381/2001.

Podle této vyhlaSky se jedn& o odpadyidané dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demdaini odpady. - Dle kategorizace katalogu odpbaddou produkovany odpady:

Pri stavi® budou vznikat odpady ze stavebimnosti.
odpady vzniklé stavebniinnosti

kateg.odpadu:
1501 10 -obaly obsahujici zbytky
nebezpeénych latek
170101 beton
170102 <ihla
17 01 03 +tasky a keram.vyrobky
1702 01 drevo
17 02 02 sklo
1702 03 plast
17 03 01 -asfalt.sndsi obsahujici dehet
17 04 01 meéd’,bronz,mosaz
17 04 02 Hlinik
1704 04 zinek
17 04 05 zelezo a nebo ocel

O O0O0O0O2Z0O00O0O0O0Z

17 04 11 kabely neuvedené pod
¢islem 1704 10
17 06 04 izolaéni materialy neuvedené pod
¢islem 17 06 01,17 06 03 @)
08 01 11 -odpadni barvy a laky obsahujici

O
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organicka rozpou&tlla nebo jiné nebez.latky N
08 01 17 -odpady z odstteovani barev nebo l@kobsahujicich
organ.rozpoustla nebo jiné nebez.latky N

Odpady ze stavebginnosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17.0& 06 ..) budou zhotovitelem
stavby odvazeny naiglusnou skladku. Odpady ze stavetinhosti (15 01 10,15 02 02 ,17 03
01,08 01 11,08 01 17)budou shrortia2any na vyglenénych mistech a odvazeny dasty na
zéklad smluv uzayvenych mezi zhotovitelem stavby a firmou opré&wu k likvidaci uvedeného
odpadu.

odpady vzniklé provozem z#izeni

Rekonstrukce objektu nevyvolava produkci Zzadnychyob odpad,které vznikaji provozem
zaizeni,tzn.ze druhy a mnozstéchto odpad bude stejné jako v séasném provozu a jejich
likvidace bude probihat stejnymigmbem.

Likvidace odpad vzniklych provozem Zdzeni bude provésha firmou opravénou k likvidaci
piislusnych odpadna zaklad smluv.

Splaskové a désvé vody jsou svedeny do stavajici kanalizacesélarVSB.

h) DOPRAVNI RESENI

Napojeni na dopravni infrastrukturtistava fivodni, objekt je plénapojen na komunikai st’ v
arealu .

i) OCHRANA OBJEKTU P RED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO
PROSTREDI,PROTIRADONOVA OPAT RENI

Tato projektova dokumenta¢eSi vynénu oken,zatepleni fasadyetrg stteSniho plagta
dispozEni Upravy gkterych vnitnich prostor ve stavajicim objektu. Ochrabedpskodlivymi
vlivy prostredi(radon, spodni voda, poddolovani apod.) byfagna v fivodni PD i vystavie
objektu.

j) DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU
Pfi zpracovani projektové dokumentace projektant ayeh ze zakon#.183/2006 Sb-Stavebni
zakon, Rilohy ¢.1 k vyhlasce.499/2006 Sb., vyhlasky268/2009 Sb.

Obecré technické poZadavky na vystavbu specifikuje vy8/2009 Sb.-technické&eSeni stavby
neni v rozporu £mito pozadavky.
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