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Z.CISLO 23-5/10
MERITKO CISLO VYKRESU

TABULKY ZAMECNICKYCH VYROBKU 115




AKCE: STAVEBNI UPRAVY ZS UL.KOSMONAUTU 15, LIST ¢ . 1
OSTRAVA — PAVILON TRID

ZAKAZ. &ISLO 23-5/10 ZAMECNICKE VYROBKY
NORMA CAST A+B CAST C+D

ODK.| TYP SCHEMA—ROZMER—-POPIS CEL. SKLO POZN.
VYKRES 1.PP [ 1.NP| 2.NP|3.NP|4.NP| STR.|1.PP [1.NP| 2.NP|3.NP|4.NP| STR.

VEL.1060,/2110MM
OCELOVA MRIZ NA OKNO VEL.1200/2250MM

POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVY POZINK
v.C.z1 HMOTNOST: 23,70KG

POLOZKA NEOBSAZENA

NEREZOVA KOTVA FD KSF DL.300MM +
SAMOREZNE $ROUBY PRO KOTVENI PRIZDIVKY 6] 16| — | 44 | | | =| =| =| =| 78

200 KE STAVAJICIMU ZDIVU

OCELOVY SLOUPEK +PREKLAD VE SCHODISTI

CEECEECINS

Vv.8.72 HMOTNOST: 538,90MM

POLOZKA NEOBSAZENA




AKCE: STAVEBNI UPRAVY ZS UL.KOSMONAUTU 15, LUST & . 2
OSTRAVA — PAVILON TRID
ZAKAZ. GISLO 23-5/10 ZAMECNICKE VYROBKY
NORMA CAST A+B CAST C4+D
ODK.| TYP SCHEMA—ROZMER—POPIS CEL. SKLO POZN.
VYKRES 1.PP | 1.NP| 2.NP| 3.NP|4.NP| STR.|1.PP [1.NP| 2.NP|3.NP|4.NP| STR.
POLOZKA NEOBSAZENA
POLOZKA NEOBSAZENA
KOTVENI STRESNI ATIKY DELKY UPRAVIT
HELIFIX 2x26, DL.600+400MM DLE SKUTECNOSTI
@ ol Bl e Bl Il E e Bl Bl el Bl Bl podeT0
POVRCHOVA UPRAVA: NEREZ OCEL
HMOTNOST 1KS: 0,222 KG
KOTVENI STRESNI ATIKY DELKY UPRAVIT
HELIFIX 2x@6, DL.6504750MM DLE SKUTECNOSTI
POVRCHOVA UPRAVA: NEREZ OCEL
HMOTNOST 1KS: 0,311 KG
KOTVENI STRESNI ATIKY DELKY UPRAVIT
HELIFIX 2x96, DL.7504750MM DLE SKUTECNOSTI
=== -|-|-|-| ]| 49

POVRCHOVA UPRAVA: NEREZ OCEL
HMOTNOST 1KS: 0,333 KG




AKCE: STAVEBNI UPRAVY ZS UL.KOSMONAUTU 15, st ¢ . 3
OSTRAVA — PAVILON TRID

ZAKAZ. &ISLO 23-5/10 ZAMECNICKE VYROBKY
NORMA CAST A+B CAST C+D

ODK.| TYP SCHEMA—ROZMER—-POPIS CEL. SKLO POZN.
VYKRES 1.PP [ 1.NP| 2.NP|3.NP|4.NP| STR.|1.PP [1.NP| 2.NP|3.NP|4.NP| STR.

VEL.1785/890 MM

OCELOVA MRIZ NA OKNO VEL.1925/1030MM ° 2

POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVY POZINK
v.C.z1 HMOTNOST: 18,00 KG

@ POLOZKA NEOBSAZENA

STAVAJICI KRYTI ANGLICKYCH DVORKU SE ZKRATI
O ZATEPLENI FASADY, OCISTENI POVRCHU OD
@ NECISTOT A RZI, NOVE NATERY -4 == —=|-=-1-|-=-|-1-|-1-1 4

POVRCHOVA UPRAVA: BARVA RAL7040 SEDA

NAVRH OSETRENI OCELI PRO VENKOVNI PROSTREDI C3
PRIPRAVA POVRCHU OTRYSKANIM NA STUPEN Sa 2, 5,
VIZUALNI KONTROLA

NATER 2K EP + 2K EP + PUR CELKEM 240 mu

ZIVOTNOST NATERU NUTNO OBNOVIT PO 10 LETECH NEBO DLE
TECHNOLOGICKYCH PARAMETRU KONKRETNIHO DRUHU POUZITEHO INATERU




