ROZMER 1200x2250 MM ROZMER 1200x2250 MM ROZMER 5900x700 MM ROZMER 4100x700 MM

OKNO PLASTOVE JEDNOKRIDLOVE OKNO PLASTOVE JEDNOKRIDLOVE OKNO PLASTOVE CTYRKRIDLOVE OKNO PLASTOVE TRIKRIDLOVE
HORNI KRIDLO OTEVIRAVE HORNI KRIDLO OTEVIRAVE TRI KRIDLA SKLAPECI—OTEVIRANI PAKOVYM UZAVEREM DVE KRIDLA SKLAPECI—OTEVIRANI PAKOVYM UZAVEREM
SPODNI KRIDLO SKLAPECI SPODNI KRIDLO SKLAPECI JEDNO KRIDLO PEVNE ZASKLENI JEDNO KRIDLO PEVNE ZASKLENI
KLIKA OTEVIRAVEHO KRIDLA BUDE OKNA OPATRIT INTERIER.HORIZONT
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SPECIFIKACE VYROBKU:

RAM OKNA:
PETIKOMOROVY RAM, S VYSOKOU ROHOVOU PEVNOSTI
ROZMER 1500x700 MM ROZMER 1200x600 MM ROZMER 900x600 MM SKLAPECI KRIDLA S UPRAVOU PRO MIKROVENTILACI
BEZPEGNOSTNI BOD PROTI VYSAZENI OKENNIHO KRIDLA
OKNO PLASTOVE JEDNOKRIDLOVE OKNO PLASTOVE JEDNOKRIDLOVE OKNO PLASTOVE JEDNOKRIDLOVE SARVA RAMU:  BILA
SKLAPECI S PAKOVYM UZAVEREM SKLAPECI S PAKOVYM UZAVEREM SKLAPECI S PAKOVYM UZAVEREM AMU: ) o , ) ,
VENKOWNI SPARA UZAVRENA EXPANZNI PASKOU, VNITENI PAROTESNOU PASKOU
CELOOBVODOVE KOVANI, MATERIAL KLIKY URGI INVESTOR
ZASKLENI: 1ZOLAGNI DVOJSKLO F4—16—F4
Uw oken — 1,2W/m2.K
RN S RN = AN 3 DISTANCNI RAMECEK: SWISSPACER—V2 (TVRDY PLAST)
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1500 1200 900 .
TLOUSTKA ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI OKNA 30MM.

POD PARAPETNIM PLECHEM BUDE PROVEDENO ZATEPLENI TL.30MM.

K VYROBKUM BUDOU DOLOZENY CERTIFIKATY DLE DIN EN ISO 9001 A PROTOKOLY
O ZKOUSCE.

DELKA ZARUCNI DOBY 60 MESICU.

OSAZENI VYROBKU:

POHLED NA VYROBKY JE Z EXTERIERU(ZVENKU BUDOVY)

BE@Z 1-1 ROZMERY NA VYKRESE JSOU SKLADEBNE ROZMERY VYROBKU
PUDORYS VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI
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