VEL.1800x2500MM — (STAVEBN| OTVOR)
VNEJSI PROSKL.HLINIKOVE DVERE

DVOUKRIDLOVE, S PEVNYM NADSVETLIKEM .M

KOVANI: KLIKA—ZE STRANY UNIKU PANIKOVE KOVANI
ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO

IZOLACNI BEZPECNOST.SKLO VSG 6,4 OBOUSTRANNE
POVRCHOVA UPRAVA:

RAM V BARVE RAL 6018 (ZELENA)

VEL.1650x2550MM — (STAVEBN[ OTVOR)

VNEJSI PROSKL.HLINIKOVE DVERE
DVOUKRIDLOVE, S PEVNYM NADSVE TLIKEM
KOVANI: KLIKA—ZE STRANY UNIKU PANIKOVE KOVANI

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO
IZOLACNI BEZPECNOST.SKLO VSG 6,4 OBOUSTRANNE

POVRCHOVA UPRAVA:
RAM V BARVE RAL 6018 (ZELENA)
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@ ROZMER 2600x2900 MM

OKNO HLINIKOVE DVOUKRIDLOVE SKLAPECI
OSTATNI CASTI PEVNE ZASKLENA
KRIDLA SKLAPECI OVLADANA POMOCI PAKY Z PODLAHY
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VNEJSI PROSKLENE STENY S DVERMI, OKNA BUDOU PROVEDENA Z HLINIKOVYCH PROFILU
S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM (NAPR.SYSTEM SCHUCO ROYAL S 70.HI)

ROZMERY NA VYKRESE JSOU SKLADEBNE ROZMERY VYROBKU
U HLINIKOVYCH DVERI JE OKOTOVANA SVETLOST PRUCHODU!

VSTUPNI PROSKLENE STENY S DVERMI BUDOU VE VYSCE

1,4—1,6M NAD PODLAHOU OZNACENY VYRAZNOU PASKOU SIRKY MIN.50MM
NEBO PRUHEM ZE ZNACEK 50/50MM VZDALENYMI OD SEBE 150MM
JASNE VIDITELNYM POZADIM

+0,000 = 240,85 (1.NP PAVILON
STAVEBNI CAST
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VED.PROJEKTU

ZODP.PROJEKTANT

SPOLUAUTOR

MISTO STAVBY

idea

ING.HOLINKA ING.M.BIRTKOVA ING.ARCH.H.SMIDOVA | J|_KOSMONAUTU 15
/7%[,\ /”{/ OSTRAVA—ZABREH o -
ZODP.PROJ.SPEC. | PROJEKTANT KONTROLOVAL INVESTOR atel ﬂe oS RO
. R K.GERYCHOVA ING.ARCH.P.CVANDA | MESTO OSTRAVA INVESTICE - DESIGN - ARCHITEi(TUR;A~
VSECHNY VYPLNE OTVORU — Uw=1,7W/m2K A LEPSI Or o [rovn A, MEO OSTRAVA JIH UL.STRMA 12 709 00 OSTRAVA
STAVEBNI GPRAVY 78 ULKOSMONAUTU 15, [oarw — lewemn 20
OSTRAVA—ZABREH — PAVILON TELOCVICEN [ sTueex p.o. [ops
VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI ﬁgéifo ff?s_l_z/LO?KREsu
ROZMERY OTVORU NUTNO ZAMERIT NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI SCHEMA HLINIKOVSCH DVERI H3—H5 | 1:50 "




