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Technicka zprava

Jedna se o zatepleni obvodového plastymenou oken, zazshim nekterych okennich
otvori nebo jejich zmenSenim a drobné stavebni Upravyiseici s vyminou oken
stavajiciho objektu-pavilonuélbcvicen ZS na ul. Kosmonaut15, ktery se nachazi ve
stavajicim aredlu dvou z&kladnich Skol v zasta¢asti Ostravy - Zalehu.

a Popis stavajicich konstrukci

Budova je dvoupodlazni, nepodsklepena skladajicizeectyi dilatainich celki.
Obvodovy plas je tvaren sénami tl.250mm, zéhych z cihel Cdm na cementovou maltu a
Zelbet. skeletu ty@ného sloupy 400x400mm auplaky. Stedni sloupy jsou rowi
Zelezobetonové 400x400mm. Stropyiiveel.bet.panely t1.100,120 mm.

Strechy jsou jednopl&&vé ploché, ve dvou Urovnich, nepbezh spadované k
nastesnim zlabm.

- stropni Zelezobetonova deska t1.80mm
- asfaltova lepenka s ra¢m

- Skvéarovy nésyp t.150mm

- Skvarobeton ve spadu tl. 50-450mm

- cementovy par v t.20mm

- vodogsné krytina



b Popis navrzenych Gprav

b.1 Zatepleni obvodovych stn

Zatepleni obvodovych &t objektu bude provedeno certifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémemrtiRorovadni zatepleni nedojde k zasahu do nosnych konstrukci
objektu. Ritizeni obvodovych sh zateplenim je z hlediska unosnoséinstanedbatelné.iP
provadni zatepleni se musiisledr# dodrzovat technologicka pravidla daného zateplibvac
systému pro zatepleni narozi ve vysokych vyskadhé(skinky turbulence a saniétru).
Zateplovaci systém musi odolavat zatizegtrem, dle CSN EN 1991-1-4 (Zatizeni
konstrukci-Cast 1-4: Obecna zatizeni- Zatizesirem) a zatizeni shem dleCSN EN 1991-

1-3 (Zatizeni konstrukciZast 1-3: Obecna zatiZeni- Zatizenirsam).

b.2 Vyména oken

Nova okna budou osazena do stavajicich détvooznmerové se neminicich. Budou
vybourany stavajici sklobetonovégky v obvodovych sinach €locvicen a dozény parapety
novych hlinikovych oken. Zazdy budou u¥ené okenni otvory v mistnostech skiadz.
vykresova dokumentace. Dozdivky-prvtaidu tvarnic ulozit do malty a posledfddu pod
stropem vyklinovat. Kotveni dozdivek ke stavajiéiomstrukcim provést pomoci vyztuze R8,
vlepit hilti tmelem pro chemické kotveni do kazd@le spary. Dozdivky jsou navrzeny ze
zdiva YTONG tl. 250mm. Dozdivkami nedojde #tjZeni stavajicich konstrukci jsou
piiblizné stejreé tézké jako bourané sklobetonovédhy.

b.3 Zatepleni s¥echy

Sttecha bude zateplena tepelnou izolaci tl. 120mm.réizolace bude provedena
z celoploss natavenych asfaltovych pasu. Celkova tiha novébtwavrstvi je z hlediska
pritizeni stechy zanedbatelna a nosna konstrukéecky tedy vyhovi. Novy sSni plas je
nutné kotvit ke stavajici i@Sni konstrukci nadinky sani ¥tru. Novy plag bude kotven ke
stavajicimu plasti celoploSnym lepenim nebo natewepéipadré dle poteby bude dopkn
kotvami. Unosnost a navrh jednotlivych kotev je néutkonzultovat s odbornou prowaid
firmou. Sily v jednotlivychtastech sechy jsou vykresleny vifloze.

V misg stavajicich Zlab bude odstraima hydroizolace a na ¥igtény povrch bude
vyzdéno ukorgeni stechy-,atika“ z CP v t1.150mm vysSky cca 300mm. Atikade ke stropni
konstrukci ukotvena HELIFIX systémem - viz. vykreadalokumentace, bude oddilatovana od
stavajiciho pedpokladaného vyzdi sparou po celém obveéds tl. min. 50mm, ktera bude
vyplnéna pruznou tepelnou izolaci. Pokud mezi novou wkali a @ivodni nebude dostatek
mista, préeze se za stavajici vyzdivkou spara v tl.50mies wSechny vrstvy igchy az ke
Skvarovému nasypu a vyplni se pruznou tepelnowadctoBbtejnym zfisobem bude ukotvena
stavajici atika sechy nad vstupem, u které jsou viditelné posunikadiude o cca 150mm
nadezdna.



Statické posouzeni

Ve statickém posouzeni je proveden wgtosani ¥tru v jednotlivychcastech sechy.
Na tyto sily je nutné novyigsSni plas kotvit ke stavajici $e€sni konstrukci. KotveniigSniho
plas€ musi byt provedeno tak, abyepmeslo sily sani&ru. Kotveni bude provedeno, &u
celoplodnym lepenim p#pnatavenim, nebo s pomoci kotev do Gnosné vréivwpsnost a
navrh kotveni je nutné konzultovat s odbornou pddgéfirmou.

c Sani &tru na stresni konstrukci

Vétrna oblast:

Kategorie terénu:

I Vbo = 25,00m-s™
1]

VySka budovy: h=10,00 m

Sirka budovy: b=13,20m

Délka budovy | =52,30 m
c.1 Dynamicky tlak vétru

Rychlost wtru (oblast I): vy 0= 25,00m-s*

Souinitel smeru étru: Cqir = 1,00

Souinitel rocniho obdobi:  Cseasor= 1,00

Zakladni rychlost #&tru:

Refererni vyska:

Kategorie terénu Il

Souinitel terénu:

Souwinitel drsnosti:

Souinitel ortografie:

V, =Cy, [Coneon Wy = 1,001,0025,00 = 25,00n-s*
h=2z=10,00m minimalré vSakzyi, = 5,00m
2o = 0,30m, 2ol = 0,05m

0,07
k = olgtﬁzﬂ = 0,19(0,30/0,059°" = 0,22
||

¢, (2)=k, [ﬂn% = 0,22In (max(10,00;5,00)/0,30) = 0,76

Co(z) =1,00

Charakteristicka gedni rychlost tru:
v,.(2)=c, (2)&,(2) ¥, (z) = 0,761,0025,00 = 18,88n's*

Intenzita turbulence:

Mz)zLZ =1,00/[1,0610,00/0,30)] = 0,29

c,(z)an -




Maximalni charakteristicky tlakaru:

q,(2)=[1+70,(z)]@/20p 2 = 0,5[1+7:0,29}1,2518,88 = 0,67kN-m™
c.2 Geometrie
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c.3 Sani Wtru v jednotlivych oblastech s¥echy

Sani pro prvky nad 10m”

. W oo Had
Dynamicky tlak vétru [kIN-m™] Oblast € pe 10 .2 . a2
[kN-m™] [N-m™]

F -1.80 -1.20 -1.80

0 67 G -1.20 -0.80 -1.20

) H -0,70 -0.47 -0.70

1 -0.20 -0.13 -0.20

Hodnoty sani &tru pro konstrukce nad 1Gnsou dileZité pro celkové zatizeni stavby.
Tedy nap. pro posouzeni nosné konstrukaeshy.

Sani pro prvky do 1m’

) Wt L |
Dvnamicky tlak vétru [KIN-m ] Oblast € pe 10 o, .
[kN-m™] [KN-m ™)

F -2.50 -1.67 -2.50

G -2.00 -1.34 -2.00

0,67 H 120 | 080 | 1,20

I -0.20 -0.13 -0.20

Hodnoty sani $tru pro konstrukce do 1frjsou dileZité pro posouzeni mensich piivk
Jako jsou prvky pla&tnebo krytiny, tedy i kotveniigSniho plast

Na mapce sechy, ktera je filohou statického posouzeni, jsou vykresleny plochy
s jednotlivymi silami zpsobenymi saniméiru. Na tyto sily je nutné navrhnout odpovidajici
kotveni. Unosnost a navrh kotveni je nutné konzalts odbornou provédi firmou.

d Seznam pouzitych podklad, norem, predpisi a vypatetnich programi.
d.1 Pouzité normy, technické gfedpisy a literatura

[1] CSNEN 1990

[2] CSNEN1991-1-1 Zatizeni konstruk€iast 1-1: Obecné zatizeni- Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitn4 zatizeni pozemnich staveb

[3] CSNEN 1991-1-4

Zasady navrhovani konstrukci

Zatizeni konstruk€last 1-3: Obecna zatiZzeni- Zatize&rem



