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1.URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBN E TECHNICKE
RESEN|
a) zhodnoceni stavenigt vyhodnoceni sotiasného stavu objektu

Objekty zakladni Skoly na ul.Kosmonadut5, které jsouiedmitem stavby, se nachazi ve
stavajicim arealu dvou zakladnich Skol v zasta¢asti v Ostrag-Zakiehu.

Prijezd a pistup k objektu je mozny z ul.Kosmonawat po komunikacich prospi v areélu Skoly. U
hlavniho vstupu do paviloniid je parkovist pro uzivatele objektu.

Hlavni vstup do pavilonuitd je ze zpevéné plochy, kterd navazuje na komunikaci Skoly a
parkovisg.

T¢locviena je spojovacim kkem v 1.NP spojena s pavilonergeben ZS Kosmonaiutl5, z druhé
strany je propojena s pavilonerdeben ZS Kosmonaiut3. Ze severni strany jsou zadni vstupy pro
Z&ky cvtici na Histi.

Stavba se nenachazi v pamatkovézaesta.

Pozemek je rovinaty.

Nadmdska vySka pozemku se pohybuje v rozmezi 240m.n.m.

Pristupova trasa stavenistni dopravy povede po kdraank ulice Kosmonait

V blizkosti budov Skoly se nachazi vzrostla #elgro stavbu leSeni a vykopové prace je v
dostaténé vzdalenosti od objektufigarizeni stavenistje k ni nutné phlédnout.

Jedna se o zatepleni stavajicich olijeiékladni Skoly, nedojde k zaboru zeltiskeho mdniho
fondu.

J) urbanistické a architektonické FeSeni stavby

- urbanistické reseni
UrbanistickéeSeni je dano stavajici zastavbou v arealu Skabkanstrukci budovy gitdlami a
télocvicnami nebude déeno.

- architektonické reSeni

Pavilon t¥id: Stavajici budova Skoly jgyipodlazni, sestavena dtyi dilatatnich celki A, B, C, D.
Je cela podsklepena. Dil.celek ,D* Stitem navazuj&.NP na spojovaci &k €locvicny. Stecha
budovy je plocha s naitnsovymi Zlaby po delSi strambvodu a vjSimi okapovymi svody.
Stavebni Upravy na fas@idp@ivaji ve vyneén¢ dievenych oken veifdach a na chodbach a
ocelovych v socialnim Z&eni za okna s bilymi plastovymi ramy, sklobetojabvstn ve
schodistich za prosklené hlinikovérst a okna s dozdivkou. Prosklenénst hlavniho vstupu do
objektu (v nedavné deétbyly vymeéneény) zistavaji. Cely objekt bude zateplen kontaktnim
zateplovacim systémem, ploch#&eshy budou zatepleny a provedena Uprava pro podekap
Zlaby. Bude zachovampodni architektonicky raz objektu - ragdni fasady do barevného bile
lemovaného rastru, ktery wéziuje nosné prvky budovy. Barevnost fasady bude zwrea.
PrevaZzujici barvou, kter4 se uplaje na fasatlje swtle modra. Déle je zde navrZzetexvena barva
a tmavsi modra barva, které se nepraviflstidaji na jizni a severni fasadbjektu .

Pavilon télocviéen je dvoupodlazni, se plochymirethami veitech vyskovych drovnich. Tvojej
¢tyri dilatacni celky E, F, G. Celek ,G" je Kkem propojen s vedlejSi Skolou KosmorialB, ktera
neni v této PeSena. Objekt neni podskleperteSha budovy je plocha s adsovymi zlaby po
obvodu a vijSimi okapovymi svody. Bcha v nizs€asti dil.celku F ma po obvédatiku,
odvodrénd je dema vrejSimi okap. svody. Stavebni Upravy ve fasédaivaji ve vymeng

3



dievénych oken v 1.NP za okna s bilymi plastovymi rangkteré okenni otvory v zadni faséd
budou zazéhy . Sklobetonové obvodovésy v €locviéné ve 2.NP budou vybourany a osazena
okna s hlinik.ramy¢ast parapetu bude dagth. Cely objekt bude zateplen kontaktnim
zateplovacim systémem, ploch#&shy budou zatepleny a provedena Uprava pro podekap
Zlaby. Stavajici vzhled objektu bude &mn novym barevnym nétem fasady, kdeipvazuje
zelena a Zluta barva, jinythenéni hlinikovych oken, asticich do prosidglocvicen a okennich
miizi, které jsou umishy na vSech oknech \tigpemi.

bilou omyvatelnou plochu , kde by Zaci mohli readiat své navrhy grafiti.

- dispozini reSeni

Pavilon tFid: v 1.PP se nachazi kryty CO¢asti B jsou centralni Satny. Ve vysSich podlazéchu |
téidy, kabinety, socialni ¥&zeni Zak a Wwiteli, spojovaci chodby a éwschodist. V jednopodlazni
piedsazenéasti dil.celku ,B* je vratnice, bufet a hlavni vgtdo budovy. V dil.celku ,D* je objekt
v 1.NP propojen <ltocvi¢nou.

Pavilon télocviéen: v 1.NP objektu se nachazi socialniizeni, Satny a dilny. Objekt je v tomto
podlazi propojen nejen s budovou Skoly Kosmoind®t ale protilehlym Stitem i s budovou Skoly
Kosmonaui 13 . Ve 2.NP se nachati t€locvi¢cné saly a v mezipg posilovna.

k) technickéieSeni s popisem pozemnich a inZenyrskych stavebegeni
vnéjSich ploch

Pavilon tfid: jedna se o zatepleni obvodového @aymenu oken,zatepleni a sanadeshy .
Bude rekonstruovana hromosvodova soustava a vahkswtleni u hlavniho vstupu.

V pavilonu télocviéen bude provedeno zatepleni obvodového pjastepleni a sanacdesthy a
vymeéna oken a stavajicich vstupnich tive

Bude rekonstruovana hromosvodova soustava a vehkewileni u vSech vstup

Objekt byl postaven v prvni polowir60-tych let minulého stoleti.

l) napojeni stavby na dopravni a technickou infrasukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturtistava @vodni.

Objekty jsou pomoci stavajicichiipojek napojeny na stavajicisit arealu zakladni Skoly.
m) FeSeni technické a dopravni infrastruktury Wetné reSeni dopravy v klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveba poddolovaném a
svaznem uzemi

Napojeni na rozvodné &it zistava stavajici.

Napojeni na dopravni infrastrukturtistava fivodni, objekty jsou pknapojeny na komunikai
sit’ arealu zakladni skoly.

Vlivy podolovani

Jedné se o zatepleni stavajiciho objekipguné viivy poddolovani bylkeSeny v pvodni
dokumentaci.

n) vliv stavby na zivotni prosfedifeSeni jeho ochrany

Ptipadné vlivy na Zivotni prosdi budou minimalizovany.

Objekt je napojen na inZzenyrskéssitarealu zakladni skoly.

Pri stavi® budou vznikat odpady ze stavebimnosti. Rekonstrukce objektu nevyvolava produkci
Zadnych novych odpéckteré vznikaji provozem #iaeni,tzn.ze druhy a mnozstéchto odpad



bude stejné jako v séasném provozu a jejich likvidace bude probihangtajzpisobem.

Popis odpail vznikajici stavebndinnosti a jejich likvidace je uveden v kap.4

Z hlediska ochrany ovzdusi nebude mit stavba negaitinky na okoli. Z hlediska hluku vlivem
stavenistni dopravy a pouziti staveniStnich meamaihdojde gechodi ke zvySeni hlukovée
hladiny a prasnosti.

Objekt je napojen na stavajici kanalizaci a je vgmaistednim topenim, které je napojeno na
centrélni rozvod tepla. Samotny provoz ieglstavuje Zadneé riziko peistotu ovzdusi, ani pro
¢istotu vod a nema zadnou hlukovouézat

0) reSeni bezbariérového uzivani navazujicich igjné pristupnych ploch a
komunikaci

Tato projekt ova dokumentace nevyvolava Zzadnénym Gpravy v této zalezitosti.

p) prazkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a z8lenéni vysledki do projektové
dokumentace

Stavebg tech.ptizkumy nebyly provedeny,byla provedena pouze vidyaiohlidka stavby a
korekce fivodni dokumentace.

Polohopisné a vySkopisné zé&mni nebylo provedeno, byla vyuZita koordinasituace stavajiciho
aredlu, poskytnuta z archivu investora.

PoZadavky na pekumy,které je nutné provésthem stavby :

— pred provedenim zatepleni stavajiciatesh nutno provést sondy, tahové zkouSky &ibv
stavajici skladbu a zhodnotit vihkostni pagn

g) udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky refereéni polohovy a
vySkovy systém

Geodetické zagteni sodasného stavu nebyldizpracovani projektu zatepleni k
dispozici,projektant vychazel Zgdanych podklad z archivu investora.

+0,000=240,85 ( urovepodlahy v 1.NP- Pavilortitl a Pavilondlocvi¢en )

Jadransky vyskovy systém, sadnicovy systém S- JTSK

r) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objak a technologické
provozni soubory

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je stéldmgna nati stavebni celky:

- Pavilon tid

— Pavilon &locvicen

s) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochranakoli stavby pred
negativnimi Winky provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho pexditviivem hluku stavebnich mechanizin
zvySeni pracnostiipbouracich pracich.

Samotny provoz népdstavuje Zadné riziko ptistotu ovzdusi, ani préistotu vod a nemé Zadnou
hlukovou z&tZ.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemludovy.



t) zpisob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Pri pripraw a provadni stavebnich a montaznich praci je nezbytné dudtigto zdkony a
vyhlasky :

Z4akon 309/2006 Sh.- kterym se upravuji dalSi poZagaezpénosti a ochrany zdraviigpraci v
pracovriépravnich vztazich a o zajti bezpénosti a ochrany zdraviiptinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracowpravni vztahy,zakon o zafidvani dalSich podminek bezpesti a ochrany
zdravi i praci.

Natizeni vladyt.591/2006 ,,O blizSich minimalnich poZadavcich naganost a ochranu zdravfip
praci na stavenistich.”

2.MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

2.1 Stavajici objekty

Pavilon trid: objekt pavilonu iid je proveden jako Zelezobetonovy skelet fignym ramovym
systémem a Zelezobetonovymi stropy tl.140mm. Objeldtavebs rozcklen do ¢ty dilatanich
celki, mactyii nadzemni a jedno podzemni podlazi . Vstuast je jednopodlazni, nepodsklepena.
Suterénni obvodovy plé§e z monolitického betonu. Obvodovy pldEaz 4.NP tvld vyzdivky z
cihel.CDm tl.250mm. V&Si omitka je vapenocementova. Okna jséeMeha zdvojena, v socialnim
zaizeni a v 1.PP ocelova, vstupni proskleri@atie ocelohlinikova. Vypkokennich otvar ve
schodistich jsou ze sklobetonu.

Stavaj. stecha je plocha, odvodna pomoci nadmsového Zlabu a ¥sich svod se skladbou dle
puvodni dokumentace:

- Zelezobeton.stropni deska tl.140mm

asfalt.lepenka s raem

- 8kvarovy nasyp t1.200mm

- Skvarobeton ve spadu v t1.40-290mm

- cementovy pét t1.20mm

- hydroizol&ni souvrstvi

Stav objektu odpovida dsbuzivani s fimérenou udrzbou. &hem této doby byla provedena
vymeéna prosklené vstupnicsty.

Pavilon télocvi¢en: objekt je proveden jako Zelezobetonovy skeletti&pm ramovym systémem

a zelezobetonovymi stropy. Rekonstruovany objeldtg@ebn rozclen doctyi dilatatnich celki,

ma dw nadzemni podlazi siznou konstruéni vySkou 2.podlazi, neni podsklepen . Obvodovy
pla¥ je tvaren vyzdivkami z cihel.CDm tl.250mm. ¥j8i omitka je vapenocementova. Okna jsou
dievena zdvojena, wtocvicné a na schodisti jsou sklobetonové vypbkennich ploch.

Stavaj. stecha je plochd, odvodna pomoci naidmsového Zlabu a ¥jsich svod, se skladbou dle
puvodni dokumentace obdobnou jako skladibecsty na dpavilonentitl.

Stav objektu odpovida ddluzivani s imétrenou udrzbou.

2.2 Novy obvodovy plaé

Zatepleni vSech objekbude provedeno certifikovanym kontaktnim zateptdwvasystémem
napg.DEKTHERM, ktery neovlivni statickou stabilitu olsgel. Hitizeni stech zateplenim bude
minimalni.

3.POZARNi BEZPECNOST



Viz. samostatné ,PoZz&rbezpeénostni reSeni stavby" .

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROST REDI

- Udaje o dennim os#tleni
Jedna se o rekonstrukci stavajicich olfjektera spoiva v zatepleni obvodového pl&ziatepleni
strechy ,vyngény stavajicich oken za okna stejnych rériyale lepSich tepelnych viastnosti.

VSechny mistnosti s trvalym pobytem osob maji vyhimy denni osstleni stavajicimi okennimi
otvory. Okenni otvory véchto mistnostechistanou stejnych rozéni,rovnéz vyuZziti mistnosti
zastava stejného charakteru.

- Udaje o umélém os\tleni
Ziastava vodni,do undlého os¥tleni nebude zasahovano.

- FeSeni stavby z hlediskasobeni hluku,akustickareSeni
viz kap.6

- Zivotni prostiredi

Z hlediska ochrany ovzdusi nebude mit stavba negaitinky na okoli. Z hlediska hluku vlivem
stavenistni dopravy a pouziti staveniStnich meamaihdojde gechodi ke zvySeni hlukovée
hladiny a prasnosti.

Ptipadné vlivy na Zivotni prosdi budou minimalizovany.

Objekt je napojen na inZzenyrskéssitarealu zakladni skoly.

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho pexditviivem hluku stavebnich mechanizin
zvySeni pracnostiipbouracich pracich.

Objekt je napojen na stavajici kanalizaci v areddrojem tepla je ifpojka TUV.

Samotny provoz népdstavuje Zadneé riziko pristotu ovzdusi, ani préistotu vod a nema zadnou
hlukovou z&t7.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky 381/2001 Sb.

Podle této vyhlaSky se jedn& o odpadyidané dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demdaini odpady. - Dle kategorizace katalogu odphaddou produkovany odpady:

Pri stavi® budou vznikat odpady ze stavebimnosti.
odpady vzniklé stavebniinnosti

kateg.odpadu:
1501 10 -obaly obsahujici zbytky
nebezpeénych latek
170101 beton
170102 <ihla
17 01 03 +tasky a keram.vyrobky

O O O 2



170201 drevo O
17 02 02 sklo O
1702 03 plast O
17 03 01 -asfalt.sndsi obsahujici dehet N
1704 01 med’,bronz,mosaz O
17 04 02 Hlinik O
1704 04 zinek O
17 04 05 zelezo a nebo ocel O
17 04 11 kabely neuvedené pod
¢islem 1704 10 O
17 06 04 izolaéni materialy neuvedené pod
Cislem 17 06 01,17 06 03 O

08 01 11 -odpadni barvy a laky obsahujici

organicka rozpou&tlla nebo jiné nebez.latky N

08 01 17 -odpady z odstteovani barev nebo l@kobsahujicich
organ.rozpoustlla nebo jiné nebez.latky N

Odpady ze stavebginnosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17.0& 06 ..) budou zhotovitelem
stavby odvazeny naiglusnou skladku. Odpady ze stavetinhosti (15 01 10,15 02 02 ,17 03
01,08 01 11,08 01 17)budou shrortia%any na vyglenénych mistech a odvazeny dasty na
zaklad smluv uzavenych mezi zhotovitelem stavby a firmou opr&wou k likvidaci uvedeného
odpadu.

odpady vzniklé provozem z#izeni

Rekonstrukce objektnevyvolava produkci Zadnych novych odpderé vznikaji provozem
zatizeni,tzn.ze druhy a mnozst¥chto odpad bude stejné jako v séasném provozu a jejich
likvidace bude probihat stejnymigmbem.

Likvidace odpad vzniklych provozem zdzeni bude provaaha firmou opravénou k likvidaci
piislusnych odpadna zaklad smluv.

Splaskové a dédvé vody jsou svedeny do stavajici kanalizaceealarzakladni skoly.
5.BEZPECNOST PRI UZIVANI
Bezpe&nost (i uzivani jeteSena stavajicimi internimigalpisy.

6.0CHRANA PROTI HLUKU

Nové vyplré otvori v obvodovém plasti (okna,dked sphuji pozadavky dan€SN 73 05 31
“Ochrana proti hluku v pozemnich stavbacfiSN 73 05 32“Akustika. Hodnoceni zvukové izolace
v budovach. Pozadavky.” a fifieeni vlady¢.148/2006 Sb., o ochr&zdravi ged nepiznivymi

Gcinky hluku a vibraci.



7.USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Pro rekonstruované pavilony ZS Kosmoriai byl viijnu 2011 zpracovan fy ENERGO-STEEL
s.r.o. ,Protokol energetické na@rwsti budovy*.

Navrh poZzadovanych Uprav a tlgkg zatepleni vychazi z vysletlkProtokolu energetické
nara:nosti budovy“od firmy ENERGO-STEEL Ostrava investar Dale je dodrZzena tepelna
normaCSN 73 0540-2 sdinnosti 1.5. 2007, tl.izolaci va'ee byly upraveny tak,aby vyhsy
pozadavikm vyse uvedené normy s ohledem na kondenzaci. 8&ffnyl pro ATELIER IDEA
proveden firmou DEKTRADE a je k dispozici u zpraatsle.

Obvodové konstrukce nadzemnich podlazi budou teatggertifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémem s izolantem z expandovandistyrénu a mineralni viny, soklowasti
extrudovanym polystyrénem.i88ni plasg bude zateplen stabilizovanym polystyrénem.

Tlou&’ky izolantu :

obvodového plas& - 140mm
stiteSniho plasé — min.200mm
Uw oken = 1,200W/m2K a lepSi
Uw dvere = 1,700W/m2K a lepSi

8. RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Neni grednetem této projektové dokumentacéstava dle satasného stavu.

9.0CHRANA PRED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI

Tato projektova dokumenta¢eSi vynénu oken,zatepleni fasadyetrg stteSniho plagt stavajiciho
objektu. Ochranaipd Skodlivymi vlivy prostedi(radon, spodni voda, poddolovani apod.) byla
vyieSena v fvodni PD pi vystavi® objektu.

10.0CHRANA OBYVATELSTVA
VyieSeno v fivodni projektové dokumentacikipvystavie objektu.

11.INZENYRSKE STAVBY
a) Odvodreéni Uzemi Wetné zneSkodiovani odpadnich vod

Kanalizaéni pripojky

Zuastavaji stavajici, nezasahuje se.
Vnit ini kanalizace

Vnitini kanalizace istane stavajici.

b) Zasobovani vodou
Vodovodni pFipojka
Zuastavaji stavajici, nezasahuje se.



c) Zasobovani energiemi
Elektroinstalace Silnoproud

Projekt elektroinstalacesi demontéz a instalaci novych venkovnich svititedré musi byt
zdemontovany zirodu zatepleni objektu. Dale projeki demontaz a émou montaz
hromosvodové soustavy.

TechnickéieSeni
Viz.projekt elektroinstalace.

Swtelna instalace

V mistech instalace nového zatepleni budou zdemwant stavajici svitidla na stropech u vatup
v zawtii a budou instalovana nova stroptiisgzena svitidla 70W . Svitidla budou napajena ze
stavajicich rozvastia ,bude provedena pouze nova kabelaz.

Hromosvodova soustava

Projekt zahrnuje ochranued bleskem a ostatn[mi Skodlivymiiidky atmosférické elekiny.
Proti uvedenym &ginkam bude objekt chram dleCSN 34 13 90. Jimaci soustava bude provedena
jako mizova soustava. Vedeni bude provedeno dratem FeZ& mm na podjpach PV 22.

Na tuto jimaci soustavu budou napojena vSechnavéozdizeni.Svody budou vedeny po fagad
dratem FezZn 8 v mistech stavajicich suddapojeni svoil bude pes zkuSebni svorku Sz
osazenou do vySe 210 cm od upraveného terénu. Shodgu ozn&ny ozn&ovacim Stitkem.

Hromosvodova soustava a uzemhmusi byt provedeny dle vySe uvedené normy aepiedb
normy musi byt rovéZ udrzovany, jelikoz se jedna o demontaz a morgagtejném rozsahu po
provedeni zatepleni .

Ustiredni vytapéni
V této projektové dokumentaci se do systémungZasahuje.

d) Reseni dopravy

Objekty rekonstruovanych budov se nachazeji v areékladni Skoly Kosmonautl5 a jsou pl&
napojeny na komunikai st v arealu. K hlavnimu vstupu do paviloridtje zajiS¢n piijezd pro
vozidla, parkovani je mozné na parkovidgg hlavnim vstupem .

Neni nutno budovat nové&ipezdy.

e) Povrchové upravy okoli stavby,detné vegeta&nich Uprav

Stavajici pistupové komunikace a chodniky budou zachovany.

12.VYROBNI A NEVYROBNIi TECHNOLOGICKA ZA RIZENi STAVEB
Nejedna se o vyrobni objekt,neni zde udnistzadné vyrobni ¥&eni
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