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UPOZORNEN!!

Pokud tato dokumentace (z d udvodu up fesnéni a pfiblizeni technickych parametr G, kvality
projektovanych prvk 0 a navrhovanych feSeni) obsahuje pozadavky nebo odkazy na obchodni
firmy nebo nazvy, technologie  €ispecifickh ozna €eni vyrobk G, jsou tyto odkazy, nazvy
a oznaceni nezavazné a zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zédkona €. 137/2006 Sb., o ve fejnych
zakéazkach umoz fuje pouZiti i jinych, kvalitativn & a technicky obdobnych  FeSeni. ZAVAZNY JE
POZADAVEK ZADAVATELE DODRZET PLNOU DATOVOU KOMPATIBILITU SJiz
INSTALOVANYMI SYSTEMU A TO V NAVAZNOSTI NA JIZ INSTALOVANY NASTAVBOVY A
RIDICI SYSTEM.

Hromosvodna jimaci soustava
(dle normyCSN 34 1390 )-Jedna o demontaz &topnou montaz po zatepleni objektu.

TechnickéfeSeni jimaci soustavy

Projektova dokumentadeSi hromosvod. soustavu na zateplovaném objekjak®ahrnuje
ochranu ped bleskem a ostatnimi Skodlivyntiiiky atmosférické elekiny.Proti uvedenym
acinkam je objekt chragn dleCSN341390 .Jimaci soustava bude provedena jakmwa
soustava.vedeni bude provedeno dratem FeZn pn.8arpodprach PV 22.

Na tuto jimaci soustavu budou napojena vSechnavéoxdizeni.Svody budou provedeny
dratem FeZn 8 uchycenym na peédjch v mistechijvodnich svod .Napojeni svoil bude
pies zkuSebni stavajici svorku SZ a kazdy budked& napojen na stavajici uzéovaci
soustavu (na vyvod pasku FezZn 30x4 mm, okruzniniekidem objektu).Svody budou
ozna&eny ozn&ovacim Stitkem.

Prichod pasku z volného prostoru do zemusi byt opaen v délce cca 30 cm kvalitnim
antikoroznim né&rem.

Hromosvodova soustava a uzemnmusi byt provedena dle vySe uvedené normy aepodl|
této normy musi byt rowz udrzovana.

TechnickéreSeni osétleni vstupi

U stavajicim vstupu bude ro¥nprovedeno zatepleniiitky. Po zatepleni se naistaluje nové
stropni svitidlo v kryti IP 65 .Spinani&hla bude pes pohybovéidlo .Napajeni bude
provedeno kabelem CYKY J 3x 1,5 pod omitkou zeagtéiho s¥telného rozvodu.
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