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Predmétem nabidky je pouze cena spojena s provedenim
zatepleni fasady objektu



a) (el objektu

b) zasady architektonického, fumkho, dispoziniho a vytvarnéhoieSeni a rfeSeni
veget&nich Uprav okoli objektu, detné feSeni pistupu a uzivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,

o kapacity, uzitkové plochy, obestaé prostory, zast&mé plochy, orientace, o&leni a
oslureni

d) technické a konstrutki feSeni objektu, jeho agodreni ve vazl na uziti objektu a jeho
pozadovanou zivotnost,

e) tepeld technické vlastnosti stavebnich konstrukci a viyptaon,

f) zpasob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inZzé&wgsologického a
hydrogeologického fzkumu,

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni pri@sti areSeni pipadnych negativnich¢inka
h) dopravnieSeni,
i) ochrana objektuiied Skodlivymi vlivy vigjSiho prostedi, protiradonova opiani,

j) dodrzeni obecnych pozaddvika vystavbu

a) UCEL OBJEKTU

Objekt pavilonu glocvicen zaji$uje sportovni vyziti zak Skoly a v odpolednich hodinach i
mimosSkolnich navévnika.

Projekt feSi zatepleni fasady objektu , zateplenéctty s vyzdnim a ukotvenim atik a
novym oplechovanim, vyému oken, zazthi nekterych okennich otvdruplné nebaaste&né

a vymenu rekterych vstupnich dvé

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNK CNIHO, DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLi OBJEKTU, V CETNE
PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNO STi
POHYBU A ORIENTACE

b.1./ Architektonické reSeni

Stavaijici vzhled objektu bude Znén novym barevnynteSenim fasady,kdagvazuje zelena
a Zluta barva. Dale vybouranim sklobetonovyéiigk v obvodovém plasti ve 2.NP, ktera v
sowasné dob vypliuji okenni otvory do prostorilocvicen a jejich nahradou za okna s
hlinikovymi ramy. Trojkidlova okna s tevenymi ramy v 1.NP \&elni, jizni fasad budou
vymeénéna za dvoukdlova s plastovymi rdmy. Okna budou dpat niizemi. V zadni,
severni fasafldojde k zazéhi rekterych okennich otvarv 1.NP a vymin¢ vyplni okennich
otvori ze sklobetonovych tvarnic za okna v plastovyche@m opaenych nitizemi. Budou
vyménény ozn&ené vstupni dwe a opatny stiSkou. Sklobetonoverigky jako vyplre
okennich otval ve schodisti éstavaji. Cleneni fasady #istane zachovano. Nové barevné
feSeni-viz vykresy pohléd



b.2./Dispozéni FeSeni

Jedna se o dvoupodlazni, nepodsklepeny objektaith se ze 4 dilataich celki . Z
vychodni strany objekt navazuje dil&tésparou na objekt pavilontid ZS Kosmonauit 15 a
ze zapadni strany navazuje na spojovaci chodblopaviid ZS Kosmonauit 13, ktera neni
souwtasti stavebnich uprav. V jednom ditateelku se nachazi spojovaci chodba se schioalist
spojujici pavilonitid a pavilon &ocvi¢en. Ve zbyvajicichiech dilaténich celcich jsou v 1.np
dilny a soc.zézeni, ve 2.np pakitsamostatnéstocvicny. V prostedni €locvicné se nachazi
v mezipate posilovna, ktera je fistupné po schodisti z 1np.

b.3./PFistup a uzivani objektu osobami s omezenou schoptigsohybu a orientace
Tato projektova dokumentadesi zatepleni a vygnu oken, n&sSi bezbariérovyifstup do
objektu.

o KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAV ENE PROSTORY, ZASTAVENE
PLOCHY, ORIENTACE, OSV ETLENI A OSLUN ENi

kapacity- pacet zangstnand ani kapacita wena pro péet zaki a uzivatel se nemini.

Plocha zatepleni obvod.¢h objektu:
sok | - 41,295m2

fasada —933,186m2 + 148,90m2(esf)
podhled fasada —75,064m2

Plocha otvoni v obvod.s€néach:
okna —320,62m2

dvere —11,85m2

stavajici dveare —7,33m2

stavajici sklobeton.gi¢ky -35,88m2

Plocha s¥echy objektu: 816,01m2

orientace objektutélocvicny zaujimaji celé druhé podlazi objektu, jejich akifsou
orientovana na jih a sever. Posilovna se nach&evernicasti objektu. Dilny a soc.daeni
jsou orientovany na jih. Stavajici vstupy dmtvicen jsou v (zadni) severéasti objektu.

Oswtleni-vSechny mistnosti s trvalym pobytem osob maji wjici denni osstleni okny.
Velikost okennich otvdr se ngni v locvicnach, kde budou vybourany stavajici vyplin
okennich otvar-sklobetonové ficky a doza@ny parapety, do zbyvajiciho okenniho otvoru
budou osazena hlinikova okna. V 1.np ve stavajicikladech budou rové vybourany
sklobet.gicky v okennich otvorech, ¢které okenni otvory budou zaay, ¢ast osazena
novymi okny. Ve zbyvajicich mistnostech se velikogennich otvar neneni stavajici
nevyhovujici vyplg se néni za nové okna a dke2 Na chodb 1.np budowasténé dozdna
okna,ktera jsou jiz nyni zaslepena a zcela nefuinlproto se sstelné podminky nezami.

Oslunéni-je dano stavajici orientaci objektu.



d) TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENi OBJEKTU, JEHO zD UVODNENI VE
VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

d.1 Popis stavajiciho stavu.

Pavilon €locvicen se nachazi v arealu zakladni Skoly, jejizéstil jsou pavilonitd a volrg
stojici pavilon Skolni druziny a kuch§nPavilon &locvicen navazuje z vychodni strany
dilataci na pavilonitd ZS Kosmonauit 15 a ze zapadni strany, ré¥ndilataci na spojovaci
chodbu ZS Kosmonaiutl3, ktera neni s@asti stavebnich Gprav.

Budova je dvoupodlazni, nepodsklepena skladaficiesityt dilatatnich celki. V 1.np se
nachazi dilny,sklady a socizzeni, ve 2.np pak dvmensi &locvicny a jedna velka, v
mezipate je posilovna.

Obvodovy plag®’ je tvaen stnami t1.250mm, zéhych z cihel Cdm na cementovou maltu a
Zelbet.skeletu td@ného sloupy 400x400mm a uplaky. Stedni sloupy jsou rowi
Zelezobetonové 400x400mm. Druhé podlazifedpazeno a obvodoveé zdi spolu se sloupy
tvori ve fasad Zebrovani @&msy. VrejSi omitka-hladka vapenocementova.

Pricky jsou zané z gickovek CDM 11.150,100mm

Stropy tvori Zel.bet.panely t1.100,120 mm.

Podlahy jsou v 11.100,200mm s naslapnou vrstvou v dilnastCPna chodbach keramicka
dlazba, ve skladech betonova mazanina alocvicnach parkety na Skvarovém nasypu se
Skvarobetonem a cementovym gem.

Stirechy jsou jednopla®vé ploché, ve dvou Urovnich, nepézh spadované k n&stnim
Zlabim. Rozdilné arovéjsou gistupné vylezem a Zé&ky na stechu. Vlastni $esni plas je
tvoren: na stropni konstrukci asfalt.lepenka+3Skvarnagyp 150mm-+Skvarobeton ve spadu
45mm-+cementovy p&t 20mm-+hydroizolace.

VypIné otvoria — v obvodovém plasti jsou v 1.np osazebtemgha zdvojena okna opaha
miizemi. V €locvi¢cnach jsou v okennich otvorech v¢ng sklobetonové ificky ukontené
pod stropem okny v ocel.rdmech &racimi Kidly. Rovrez zadni schodi8tje pros¥tleno
sklobetonem. Okna z prostoru posilovny do veldéciicny jsou zaslepenarelvotiskou.
Vstupni dvée jsou dewené v dilaté&.celku ,G* jiz vymeénény za hlinikové.

d.2. Frehled podkladi.

-Objednavka investora-88tsky obvod Ostrava-Jih- sgenim rozsahu projektovych praci.
-Protokol energetické n&foosti budov zpracovany kijnu 2011 firmou ENERGO-STEEL
Ostrava-Poruba

-Césténa vykresova dokumentace objektu poskytnutad objextalem projektové
dokumentace

-Byla provedena vizualni prohlidka objektu s doemim.

-Rozpracovany projekt byl konzultovan s investorem.

d.3. Popis uprav
Jedna se o zatepleni obvodového plastvynenou oken, zazshim rekterych okennich
otvori nebo jejich zmensSenim a drobné stavebni Upravyisgjici s vyngnou oken. Déle se
jednd o zatepleni stavajici ploché&eshy s vyzdivkou novych atik zudodu zruSeni
stavajicich problematickych n&s$nich Zlab.
d.4.TechnickéreSeni
Projektova dokumentadesi tyto poZzadavky investora:

d.4.1. Bouraci prace

d.4.2 Zatepleni obvodového glasidovy

d.4.3 Vynena oken ve vSech mistnostech keosshodisk



d.4.4 Drobné stavebni upravy
d.4.5 Zatepleni stchy
d.4.6 PoZadavekeétrani €locvicen

d.4.1. Bouraci prace :

Bourani vyplini otvori:

- drewena okna vetné miizi a vnitnich teracovych parapetnich desek.

- drewéné vstupni dvie \etng zarubni

- sklobetonoveé ficky v obvod.stnach €locvicen wetné ocel.oken

- sklobetonovych vyplini otvérve skladech

Bourani Bourani teracovych parapetnich desektikgbna stechu(pro dalSi pouziti) . Pro
zdarny ptib¢h praci na zadni fas&abjektu je dale nutho demontoustst oploceni(a znovu
osadit) ,které doléha k zateplovanému objektu anezené nte i kovové boudy a sklady
bezprostedre doléhajici k zateplovanému objektu-zajisti investo

Demontaz - rovnéz demontovat veSkeré prvky osazené na fas@gi.uchyty pro viajky,
cedule.

Demontaz klempiskych prvki

-oplechovani parapitwsech oken

-oplechovani atik &ms celého objektu, dédvych okaj a svislych svoil

-oplechovani dilataci

Demontaz

- svodh hromosvodné soustavy-wiast PD elektro.

d.4.2.Zatepleni obvodoveho plast

Zatepleni obvod. &b pavilonu &locvicen provést kontaktnim zateplovacim systément.nap
DEKTHERM (firmy DEKTRADE). Tl zatepleni byly navrhg dle ,Protokolu energetické
nara:nosti budov* zpracovaného firmou ENERGO-STEEL spob Ostrava.K zatepleni
objektu pouzit tyto skladby systému DEKTHERM:

DEKTHERM I-skladba s izolantem fasadni desky ze stabil. shéseriho polystyrénu
t.140mm:

-pavodni s€na s omitkou (WiStenou a zbavenou Ztralych ¢asti)

-penetréni ndérova hmota“weber.podklad A*

-stérkova a lepici hmota ,,DEKkleber”-flexibilni tmel naazi cementu, vydatnost 3-5kg/m2
dle typu podkladu.

-izolatni deska fasadni ,EPS 70 F* t1.140mm (expandovanyspyrén-mechanicky kotvit do
nosné konstrukce 5ks kotev/im2)&sdt nadprazi a pod parapetnimi plechy tl.izolarin .
-stérkova a lepici hmota ,DEKkleber“+vyztuzna tkanirfa 131"

-penetréni ndérova hmota ,weber.pas podklad UNI*

-vnéjSi dekorativni tenkovrstva silikonova omitka ,welpas silikon*

DEKTHERM 2-skladba s izolantem fasadni desky z mineralnidken t1.140mm
tato skladba zateplovaciho systému je obdobna gikadba ,dektherm 1" pouze misto
izolantu z expandovaného polystyrénu pouzit izdlasédni desky z mineralnich vidken.

Skladbu ,DEKTHERM 1“(izolant expandovany polystyr&PS 70F) pouZzit pro obvodovy
plag celého objektu od aro¥n300mm od terénu po hranu atiky, mimo mist ¢engch ve



vykrese, tato mista zateplit skladbou ,DEKTHERM i2&{ant fasadni desky z mineral.
vlaken). Jedna se o zatepleni v mizdnich, zapu&hych, stavajicich vstupdo €locvicen,
kde je nutno na WjSi ¢asti €chto vstup, jako je podhled a Woi s€ny, pouZit izolant z
mineralnich vlaken. Tento izolant rasih pouzit nacast zatepleni (pruh vige vstupu)
obvodové siny nad vstupy az po atiku. Pro zakeni rohi a dilataci budou pouzity
systémove dopky-zakladaci, ukotovaci a narozni listy, dilatai a €snici listy z PVC.

Pro zatepleni soklu objektu pouzit izolant ,DEKREETR SD“ tl.140mm, od Urow&
terénu do vysky min.300mm nad terén. Povrchovavgpsaklu-dekoréni omitka ,weber.pas
marmolit®. VySka soklu bude rozliSena pouze bateandruhem povrchové Upravy omitky
(nebude proveden odskok v izolantu).

Zatepleni okennich asti,nadprazi, pod okennimi parapetnimi plechy @bstrany slouf
doléhajici k okm bude provedeno v t.30mm. Druh izolantu pr@ksa nadprazi sédi dle
umisgéni okna v obvodovém zdivu. Pokud bude ram oknantay,Ze protazeni izolantu
nebude mozné,provede se protazeni vyztuzné skkémény do lepici stky,penetrace a
omitka,fipadré sediznuti izolace se spadem od okna ramu ven. Okne lutgnino v
kazdém pipack. Zatepleni musi byt provedeno tak,abyostnadprazi okna bylo v rowin
piipadré v mirném spadu od okna. Je nutno provést gbvratepleni a vypbmi mezer
montézni pnou vnitniho zalomeného asti oken. Rozsah viz vykresova dokumentace. V
oblastech s koncentrovanym tahovym &ap (rohy okennich otvdérmista, mista ukameni
zatepleni) budou vyztuzena spectabesilenymi tkaninovymi, rohovymi kusy.

Zatepleni bude provedeno dle technologickych pelvzateplovaciho systému. Kotveni
tepelre izolatnich desek provést dle.technologickych pravidelzgého systéemu a druhu
podkladu-druh kotev-taibvé hmozdinky s pouzdrem z polyethylenu nebo polyplenu s
ocelovym nebo polyamidovym trnem.

Pripravné pracered zatepleninma objektu bude odstr&mo vSechno oplechovani parapet
atiky afims . Demontovat hromosvodnou soustavu, plechofigksn ve fasad a veSkeré
zaizeni osazené na fasad doléhajici k objektu. Stavajici omitka budedp zahajenim
zateplovacich praci omyta tlakovou vodou (i zatept&st), gipadna zvtrala, nedostateé
soudrzna mista omitky, odstranit a poSkozena migpravit cementovou maltouripadné
nerovnosti budou rowi vyspraveny cementovou maltou. Po vyschnuti pdsostav
podkladu a § zjiSténi degradace pouzit pengmaprostedek.

Jako vrchni vrstva obvodového plasiude pouzita silikonova omitka ,weber.pas silikon
,ZrN0 na zrno,zrnitost 2mm, kterd se nanasi nadljyzrenetrovany podklad. Jako vrchni
vrstva soklu bude po zatepleni, pouzita dekoratomitka ,weber.pas marmolit‘. Barevné
feSeni a rozsah je patrno z vykr.dokumentace.

Rozsah zatepleni je dan vykres.dokumentaci. Zatepleni atiky se tataplechuje. V mist
soklu se ukokeni provede dle vykresové dokumentace.Zateplene budl. NP zesileno
dvojitou vyztuZznou tkaninou , omitka operta ANTIGRAFITI nagrem.

Prace budou provedeny dle technologickych pdstymleného tepethizolainiho systému
nag. DEKTHERM fy DEKTRADE.

Po zatepleni se osadi svody hromosvodné soustavigektroinstalace.

d.4.3 Vymeéna oken ve vSech mistnostech



Stavajici dewnd okna v mistnostech i na chodbach budou deménéowetre teracovych
parapetnich desek. Okna budou osazena do stéwajptvoil. OsEni otvori je rovné.
Mezeru mezi okennim ramem a stavajicintmish vyplnit montazni gnou. Okna osadit na
misto mivodnich. Po osazeni oken, budou osazenyningarapetni desky . \&lbcvicnach
budou osazena hlinikova okna z jedigtimy otvirava s otvirdnim ovladatelnym od urévn
podlahy.

d.4.4  Drobné stavebni Upravy

Budou vybourany stavajici sklobetonovéicky v obvod.stnach €locvicen a dozény
parapety novych hlinikovych oken. Z&mng budou wené okenni otvory v mistnostech
skladi-viz.vykres.dokumentace. Dozdivky-pni@du tvarnic ulozit do malty a poslediaidu
pod stropem vyklinovat. Kotveni dozdivek ke staiaju zdivu provést pomoci vyztuze R8,
vlepit hilti tmelem pro chemické kotveni do kazdéilte spary. Budou provedeny opravy
omitek s¢n a strofi,v mist€ napojeni staré a nové omitky malbu oSkrabat,piopggtuznou
tkaninou a peserkovat starou i novou omitku. Provést malbu opravyeh osini. U
zadniho vstupu, ktery neni zapirst,bude zminén smér otvirani dvoukidlovych dvei, a
osazena novais$ka, zasklena bezgmostnim sklem.

d.4.5 Zatepleni sf¥echy

Stavaijici stechy jsou ploché jednoplasvé, nepochizi s vrgjSim odvodgnim nadimsovymi
Zlaby a vijSimi okapovymi svody. Jsou véeth vySkovych drovnich. Ploch&estha nad
posilovnou ma atiku, odvodna je déma vrgjSimi okap.svody s atyp.kotliky. Nebyly
provedeny Zadné sondy ddesth,proto i navrhu zatepleni stavajicihaestniho plast byla
uvazovana skladba dléyodni dokumentace.

Skladba stavajici stechy S1 :

- stropni Zelezobeton.deska t1.80mm

- asfalt.lepenka s nfitm

- Skvérovy nésyp tl.150mm

- Skvarobeton ve spadu t1.50-450mm

- cementovy p@r v t.20mm

- vodogsna krytina

Ostatni skladby jsou obdobné viz.vykres.dokumentac

Zatepleni stavajici stechy

Stavajici odvodéni nadimsovymi Zlaby se jevi po vSech strankach jako hewyjici z
davodu promrzani konstrukce stropu a zatékani, progdo navrzeno odvodmi
podokapovymi Zlaby. Bude demontovano stavajici adpeani atik, Zlaby a svody. V mist
stavajicich zlab bude odstratna hydroizolace a na ®gtény povrch bude vyzatha atika z
PC v tl.150mm. Atika bude ke stropni konstrukci tvema HELIFIX systémem, bude
oddilatovana od stavajihdedpokladaného vyzdi sparou po celém obvéd tl.min 50mm,
ktera bude vypléna pruznou tepelnou izolaci. Pokud mezi novou wkali a fvodni
nebude dostatek mista, pede se za stavajici spara v tl.50miespvSechny vrstvyigchy az
ke Skvarovému nasypu a vyplni se pruznou tepehdol

Stavajici povrch #sSniho plast se disti, odezou pipadné puchie, u stechy nad
posilovnou se proveddipadné pespadovani pomoci spadovych klin

Rozvody hromosvodu budou raédemontovany a po realizaci zateplerfedty znovu
namontovany.



Zatepleni se3ni konstrukce:
penetrani nagr

tepelnd izolace — Polydek EPS 100 S G200S40 tl.h20celoplosi lepit + kotvit
hmozdinkami

hydroizolace 1x ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR celopl¢3ratavit
Bude provedeno noveé oplechovani z poplast.oeehpl napLINDAB.

Pied provadénim rekonstrukce sirech je nutno provést min.2 sondy pro osfeni
skuteéné skladby s¥ech a jejich vihkostnich ponéra a vytazné zkousky pro uteni
kotveni .

d.4.6 Pozadavek &rani télocvicen

V pozadavcich investora byloétvani €locvicny zajistit vzduchotechnikou. Na zakéad
ustniho jednani vzduchotechnika na hygienz divodu finargni nar@nosti tohoto provozu
VZT neni ¥trani vzduchotechnikou nutné, pasteétrani navrhovanymi okny .

d.5. Klempirské prace.

Jedna se o provedeni klerrgkych konstrukci na fas&aplechovani parapitokenjims- a
na steSe jako nap okapové a z&rné listy,zlaby,svody,oplechovani atik, kryti dé&tich
spar na $eSe,lemovani, apod.

Material : poplastovany ocelovy plech nap. Lindab t.0,7mm a 0,8mm , di€SN 73 3610-
Klempitské prace a dle technologickych pravidel pfiglpsSny material.

d.6. Zame‘nické konstrukce

Stavajici Zeliky na stechu budou demontovany ,ofmaty natrem a znovu osazeny S
ohledem na tl.zatepleni. Mezi nové z&rRenstrukce pdt miize na oknech ai$ka nad
vstupem zasklena bezppmstnim sklem .

d.7.Natéry a malby

Natery zamenickych a ocelovych vyrolikbudou provedeny nfibvym systémem deném
pro dané progedi.

Nové omitky a vyspravky po montazi novych vyplniat:

-technické prostory budou opany vapennou malbou

-mistnosti se Stukovymi omitkami budou dpaty vapennou a latexovou malbou.
Zivotnost n&tru nutno obnovit max.po 10 letech nebo dle tectyiokych parametr
konkrétniho druhu pouzitého gai.

e) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCIi A VYPLN i
OTVORU

Navrh pozadovanych uprav a tl.zatepleni vychazeVygledki zpracovani ,Protokolu
ENERGETICKE NAR@NOSTI BUDOV“zpracovaného ¥fjnu 2011 fy ENERGO-STEEL
spol.s.r.o Ostrava-Poruba

f) ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PR UZKUMU



Geologicky ani hydrogeologicky fkum nebyl provedeny, jedna se o zatepleni staklajic
objektu.

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNi PROST REDi A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH U CINK U

Pripadné vlivy na Zivotni prosdi budou minimalizovany. Objekt je napojen na myzské
sit v arealu zakladni Skoly. VeSkeré odpadni vodjdgu nadale stavajici kanalizaci do
Cistirny odpadnich vod.

Popis odpail vznikajici ze stavebniinnosti a jejich likvidace ve uveden v kap.4 Soudn
zpravy. Z hlediska ochrany ovzduSi nebude mit stavdmativni inky na okoli. Z hlediska
hluku stavenisStni dopravy a pouZiti stavebnich raedmi dojde gechodw@ ke zvySeni
hlukové hladiny a prasnosti.

Objekt je napojen na stavajici kanalizaci a je vgmaustednim topenim, které je napojeno
na centralni rozvod tepla.

Samotny provoz népdstavuje Zadné riziko prastotu ovzdusi, ani preistotu vod a neméa
Zadnou hlukovou zét.

h) DOPRAVNI RESENI
Napojeni na dopravni infrastrukturtistava gvodni.

JOCHRANA OBJEKTU P RED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPAT RENI

Tato projektova dokumentadesSi vynénu oken, zatepleni fasadyetrg stteSniho plastve
stavajicim objektu. Ochranatgad Skodlivymi vlivy progtiedi (radon, spodni voda,
poddolovani apod.) byla ¥§Sena v fivodni PD i vystaviE objektu.

j) DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Pfi zpracovani projektové dokumentace projektant ayeh ze zakona.183/2006 Sb-
Stavebni zakon,i#ohy ¢.1 k vyhlasce.499/2006 Sb., vyhlasky268/2009 Sb.

Obecré technické pozadavky na vystavbu specifikuje vy§8/2009 Sb.-technickéeSeni
stavby neni v rozporu 8mito poZzadavky.



