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AKCE: STAVEBNI UPRAVY ZS UL.KOSMONAUTU 15, LUST & . 2
OSTRAVA ZABREH — PAVILON TELOCVICEN
ZAKAZ. GISLO 23-5/10 ZAMECNICKE VYROBKY
NORMA TELOCVICNA
ODK.| TYP SCHEMA—ROZMER—POPIS CEL. SKLO POZN.
VYKRES 1.NP|2.NP| STR.
VEL. 400/400 MM
OCELOVE OKNO UMISTENE V LUX STENE — VYMENA
SKLAPECI, ZASKLENI 1ZOLACNI DVOJSKLO 3| = 3
PROVEST DLE STAVAJICIHO OKNA
POVRCHOVA UPRAVA: ODSTIN RAL7040
@ POLOZKA NEOBSAZENA L N R
P N R
POLOZKA NEOBSAZENA
VEL. ¢ca2800,/900 MM
STRISKA NAD VSTUPEM
POVRCHOVA OPRAVA: ODSTIN RAL7040 1 - =11
HMOTNOST: 70,95 KG
v.C.z22

POLOZKA NEOBSAZENA




AKCE: STAVEBNI UPRAVY ZS UL.KOSMONAUTU 15,
OSTRAVA ZABREH — PAVILON TELOCVICEN

ZAKAZ. CISLO 23-5/10

ZAMECNICKE VYROBKY

st ¢ . 3

ODK.

NORMA
TYP
VYKRES

SCHEMA—ROZMER—POPIS

TELOCVICNA

1.NP|2.NP| STR.

CEL.

SKLO

POZN.

POLOZKA NEOBSAZENA

VEL.14900/3000MM

OCHRANNA SIT NA OKNA V TELOCVICNE
VCETNE ZPEVNOVACIHO LANKA A KOTVICICH
PRIPRAVKU PRO KOTVENI DO ZDI

VEL.20900/3000MM

OCHRANNA SIT NA OKNA V TELOCVICNE
VCETNE ZPEVNOVACIHO LANKA A KOTVICICH
PRIPRAVKU PRO KOTVENI DO ZDI

® | ® | ® | ®

VEL.6150/3000MM

OCHRANNA SIT NA OKNA V TELOCVICNE
VEETNE ZPEVNOVACIHO LANKA A KOTVICICH
PRIPRAVKU PRO KOTVENI DO ZDI

6

POLOZKA NEOBSAZENA




AKCE: STAVEBNI UPRAVY ZS UL.KOSMONAUTU 15, LIST & . 4
OSTRAVA ZABREH — PAVILON TELOCVICEN
ZAKAZ. GISLO 23-5/10 ZAMECNICKE VYROBKY
NORMA TELOCVICNA
ODK.| TYP SCHEMA—ROZMER—POPIS CEL. SKLO POZN.
VYKRES 1.NP|2.NP| STR.
VEL.cca 1600 MM
NOVY OCELOVY ZEBRIK PRO VYLEZ NA STRECHU B I 1
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVY POZINK
v.8.23 HMOTNOST: 22,30 KG
KOTVENI STRESNI ATIKY DELKY UPRAVIT
HELIFIX 2x96, DL.600+400MM=1,0M DLE SKUTECNOSTI
KOTVEN[ ATIKY -1 -] 91186
[ve}
POVRCHOVA UPRAVA: NEREZ OCEL o
HMOTNOST 1KS: 0,222 KG
POLOZKA NEOBSAZENA
POLOZKA NEOBSAZENA
KOTVENI STRESNI ATIKY DELKY UPRAVIT
HELIFIX 2x96, DL.6504+550MM=1,2M DLE SKUTECNOSTI
KOTVEN[ ATIKY - | —| 54/ 54
POVRCHOVA UPRAVA: NEREZ OCEL
HMOTNOST 1KS: 0,266 KG




AKCE: STAVEBNI UPRAVY ZS UL.KOSMONAUTU 15,
OSTRAVA ZABREH — PAVILON TELOCVICEN

ZAKAZ. CISLO 23-5/10

ZAMECNICKE VYROBKY

st ¢ . 1

ODK.

NORMA
TYP
VYKRES

SCHEMA—ROZMER—POPIS

TELOCVICNA

1.NP

2.NP

STR.

CEL.

SKLO

POZN.

v.C.z1

VEL.1960,/1210MM
OCELOVA MRIZ NA OKNO VEL.2100/1350MM

POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVY POZINK
HMOTNOST: 26,00 KG

18

18

V.C.Z1

VEL.1060,/1510MM
OCELOVA MRIZ NA OKNO VEL.1200/1650MM

POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVY POZINK
HMOTNOST: 17,70 KG

v.C.Z1

VEL.2460,/860MM
OCELOVA MRIZ NA OKNO VEL.2600/1000MM

POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVY POZINK
HMOTNOST: 24,30 KG

® | | ®|

NATER STAVAJICICH ZEBRIKU DL.cca3300MM, PRIPADNE NADSTAVENI
KOTVENI DLE ZATEPLENI FASADY (TL.120MM)

POVRCHOVA UPRAVA: ODSTIN RAL7040

NI OCELI PRO VENKOVNI PROSTREDI C3

&)

VEL. 800/1970 MM
OCELOVE DVERE OTOCNE, DVOUKRIDLOVE

VENKOVNI, ZATEPLENE, SOUCAST DVERI JE OC ZARUBEN

(PROVEDENO DLESTAVAUJICICH DVERI)

ZAMEK FAB 3
POVRCHOVA UPRAVA: BARVA BILA

NAVRH OSETR

PRIPRAVA POVRCHU OTRYSKANIM |[NA STUPEN Sa 2, B,

VIZUALN[ KONTROLA

TECHNOLOGICKIYCH PARAMETRU KONKRETNIHO DRUHU|POUZITEHO NATERU

ZIVOTNOST NATERU NUTNO OBNOVIT PO 10 LETECH NEBO DLE

NATER 2K EP |+ 2K EP + PUR CELKEM 240 um




