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Technicka zprava

Jedna se o zatepleni obvodového pladglozdivkami otvdr v obvodové shng, vymenu
oken a zatepleni a sanacieshy s vyzdivkou atik stavajiciho objektu-pavilotiiid ZS na
ul. Kosmonaut 15, ktery se nachazi ve stavajicim arealu dvoladakch Skol v zastané
¢asti Ostravy - Zétehu.

a Popis stavajicich konstrukci

Objekt pavilonu iid je proveden jako Zelezobetonovy skelet i&nym ramovym
systtmem a Zelezobetonovymi stropy tl.140mm. Objektstaveb& rozclen do ctyr
dilatatnich celki, mactyii nadzemni a jedno podzemni podlazi. Vstug@si je jednopodlazni,
nepodsklepena. Suterénni obvodovy pl@sz monolitického betonu. Obvodovy péaE. az
4.NP tvai vyzdivky z cihel. CDm tl.250mm. \&8i omitka je vapenocementova. Okna jsou
diewna zdvojena, v socialnim iaeni a v 1. PP ocelova, vstupni prosklenénastje
ocelohlinikova. Vypl# okennich otvar ve schodistich jsou ze sklobetonu.

Stavaijici stecha je plocha, odvodna pomoci nadmsového Zlabu a ¥jsich steSnich
svodi se skladbou dletprodni dokumentace:

- Zelezobetonové stropni deska tl.140mm
- asfaltova lepenka s ra¢m

- Skvéarovy nésyp t.200mm

- Skvarobeton ve spadu v tl. 40-290mm

- cementovy p@t tl.20mm

- hydroizol&ni souvrstvi



b Popis navrzenych Gprav

b.1 Zatepleni obvodovych stn

Zatepleni obvodovych &t objektu bude provedeno certifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémemrtiRorovadni zatepleni nedojde k zasahu do nosnych konstrukci
objektu. Ritizeni obvodovych sh zateplenim je z hlediska unosnoséinstanedbatelné.iP
provadni zatepleni se musiisledr# dodrzovat technologicka pravidla daného zateplibvac
systému pro zatepleni narozi ve vysokych vyskadhé(skinky turbulence a saniétru).
Zateplovaci systém musi odolavat zatizegtrem, dle CSN EN 1991-1-4 (Zatizeni
konstrukci-Cast 1-4: Obecna zatizeni- Zatizesirem) a zatizeni shem dleCSN EN 1991-

1-3 (Zatizeni konstrukciZast 1-3: Obecna zatiZeni- Zatizenirsam).

b.2 Vyména oken

Nova okna budou osazena do stavajicich dtvazmeroveé se neminicich. Pouze po
vybourani sklobetonovych tvarnic v prostoru hlaenilschodi& budou vyzdny na
mezipodestach nové parapety z tvarnic YTONG a osaz®va okna s hlinikovymi ramy.
Pritizeni dozdivkou je svou hmotnosti zanedbatelngema na Unosnost mezipodest Vvliv.
Dozdivky jsou na svislé strarkotveny ke stavajicimu obvodovému plasti. Kotveéozdivek
ke stavajicim konstrukcim provést pomoci vyztuze ®8pit hilti tmelem pro chemické
kotveni do kazdé druhé spéry. Na mezipadestzi 3. a 4.NP bude kranvyzdéni parapetu
osazen novy ocelovy sloupek a ocelovgkpad pro vyneseni vyzdivky nad oknem, stavajici
betonovy peklad bude zpewim a ocelovy sloupek obesul

b.3 Zatepleni s¥echy

Sttecha bude zateplena tepelnou izolaci tl. 200mm.réizolace bude provedena
z celoploss natavenych asfaltovych pasu. Celkova tiha novébwavrstvi je z hlediska
pritizeni stechy zanedbatelna a nosna konstrukéecky tedy vyhovi. Novy sSni plas je
nutné kotvit ke stavajici igSni konstrukci nadinky sani ¥tru. Novy plag bude kotven ke
stavajicimu plasti celoploSnym lepenim nebo natewepéipadré dle poteby bude dopkn
kotvami. Unosnost a navrh jednotlivych kotev je néutkonzultovat s odbornou prowaid
firmou. Sily v jednotlivychtastech sechy jsou vykresleny vifloze.

V misg stavajicich Zlab bude odstraima hydroizolace a na ¥igtény povrch bude
vyzdéno ukorgeni stechy-,atika“ z CP v t1.150mm vysSky cca 300mm. Atikade ke stropni
konstrukci ukotvena HELIFIX systémem - viz. vykrekumentace, bude oddilatovana od
stavajiciho pedpokladaného vyzdi sparou po celém obveds tl. min 50mm, ktera bude
vyplnéna pruznou tepelnou izolaci. Pokud mezi novou wkali a @ivodni nebude dostatek
mista, préeze se za stavajici vyzdivkou spara v tl.50mies wSechny vrstvy igchy az ke
Skvarovému nasypu a vyplni se pruznou tepel. izoldatejnym zjgsobem bude ukotvena
stavajici atika sechy nad vstupem, u které jsou viditelné posunikadiude o cca 150mm
nadezdna.



Statické posouzeni

Ve statickém posouzeni je proveden wgtosani ¥tru v jednotlivych¢astech sechy.
Na tyto sily je nutné novyigSni plas kotvit ke stavajici $€Sni konstrukci. KotveniigSniho
plas€ musi byt provedeno tak, abyemeslo sily sani&ru. Kotveni bude provedeno, du
celoplodnym lepenim popnatavenim, nebo s pomoci kotev do Gnosné vrétwpasnost a
navrh kotveni je nutné konzultovat s odbornou padeéfirmou.

Dale bude ve statickém posouzeni posouzen novyowgcekeklad na mezipodest
mezi 3. a 4.NP.

¢ Posudek ocelového nosniku

Oznateni nosniku: Preklad nad oknem
Navrzen profil: 2 X LR 100x100x8
Trida oceli: S 235
Délka nosniku: L = 2,05m (délka pro staticky vypet)
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c.l Zatizeni konstrukce

o -1 o -1
e geNm]  po .y gaiga[kNmT]

Piizdivika YTONG tl.250mm vE 2. 1m |10%0,25*2.1 5.250 1.35 7.088
Wlastni vaha ocelového nosniku LE 100x100 0,244 1.35 0,329
Liniové stalé celkem 5,404 1.33 7.417
Liniové celkem | | 5404 | 135 | 7417

c.2 Vypocet vnitinich sil

2100

Délka nosniku: L =2,05m

M oy e =%D(d [1? = 1/87,4172,05 = 3,90kNm

4
Y =%1 E% = 5/3845,4942,05"10%(210,002,90E+06) = 2,0¥m
y




c.3 Navrh a posudek nosniku

Navrzen profil: 2 X LR 100x100x8
Moment setrvénosti pairezu: |, = 2,90E+06nm*

Modul pritezu: W, = 4,00E+04nm’
Smykova plocha pirezu: A, = 0,00E+00mm®
Mez kluzu oceli: fy = 235,00MPa
Souinitel materialu: ymo = 1,00

Modul pruznosti oceli: E =210,00 GPa

* Posudek na ohyb
Unosnost piezu v ohybu

Mgy =W, (F g/ Vo = 4,00E+04235,0010%1,00 = 9,4&(Nm

Jednotkovy posudek:

M ]
% <1=3,90/9,40 0,41 < 1 vyhovi

c,Rd

e Posudek na piihyb
Maximalni dovoleny pihyb: ygov = L / 300 = 2,05.0% 300 = 6,83nm
Posudek:

<V, =2,07 < 6,83 mm vyhovi

max —



d Sani &tru na stresni konstrukci

Vétrna oblast:

Kategorie terénu:

Il Vbo = 25,00m-s™
1]

VySka budovy: h=16,00 m

Sitka budovy: b=10,00 m

Délka budovy | =73,80 m
d.1 Dynamicky tlak vétru

Rychlost ¥tru (oblast Il): vy = 25,00m-s*

Souwinitel smeru vétru: Cair = 1,00

Souwinitel rocniho obdobi:  Cseasor= 1,00

Z&kladni rychlost #tru:

Refererni vyska:

Kategorie terénu Il

Souinitel terénu:

Souwinitel drsnosti:

Souinitel ortografie:

Vy = Gy ey oo = 1,001,0025,00 = 25,00n-s*
h =z=16,00m minimalr¢ vSakzmi, = 5,00m
z, = 0,30m, z,; = 0,05m

0,07
k = 019[Eij = 0,19(0,30/0,059°" = 0,22

Zy)
C, (Z)= K, []]ni =0,22In (max(16,00;5,00)/0,30) = 0,86

co(2) = 1,00

Charakteristick& sedni rychlost ¥tru:
v,.(2)=c, (2) &, (2) ¥, (z) = 0,861,0025,00 = 21,4ins*

Intenzita turbulence:

l(2)=—X—— =1,00/[1,0416,000,30)] = 0,25
co(z)D]nZ

Maximalni charakteristicky tlakaru:

a,(z)=[1+70,(z]/20p 2 = 0,5[1+7-0,25}1,2521,4F = 0,79kN-m?




d.2 Geometrie

e P¥iény vitr

3.2m

128

-6m

e Podélny vitr

2.5m

Vit s

S 1
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d.3 Sani Wtru v jednotlivych oblastech s¥echy

Sani pro prvky nad 10m”

. W oo Had
Dynamicky tlak vétru [kIN-m™] Oblast € pe 10 .2 . a2
[kN-m™] [N-m™]

F -1.80 -1.42 -2.14

0 79 G -1.20 -0.95 -1.42

s H -0,70 -0,55 -0.83

1 -0.20 -0.16 -0.24

Hodnoty sani &tru pro konstrukce nad 1Gnsou dileZité pro celkové zatizeni stavby.
Tedy nap. pro posouzeni nosné konstrukaeshy.

Sani pro prvky do 1m’

) Wt L |
Dvnamicky tlak vétru [KIN-m ] Oblast € pe 10 o, .
[kN-m™] [KN-m ™)

F -2.50 -1,.98 -2.97

G -2.00 -1,58 -2.37

0579 H -1.20 -0,95 -1.42

I -0.20 -0.16 -0.24

Hodnoty sani stru pro konstrukce do 1frjsou dileZité pro posouzeni mensich piivk
Jako jsou prvky pla&tnebo krytiny, tedy i kotveniigSniho plast

Na mapce sechy, ktera je filohou statického posouzeni, jsou vykresleny plochy
s jednotlivymi silami zpsobenymi sanimédru. Na tyto sily je nutné navrhnout odpovidajici
kotveni. Unosnost a navrh kotveni je nutné konzalts odbornou provédi firmou.

e Seznam pouzitych podklad, norem, pFedpisi a vypatetnich programi.
e.l Pouzité normy, technické gfedpisy a literatura

[1] CSNEN 1990

[2] CSNEN1991-1-1 Zatizeni konstruk€iast 1-1: Obecné zatizeni- Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitn4 zatizeni pozemnich staveb

[3] CSNEN 1991-1-4

[4] CSNEN1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstruké€iast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Zasady navrhovani konstrukci

Zatizeni konstruk€last 1-3: Obecna zatiZzeni- Zatize#irem



