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Rekonstrukce podlahy v TV — odstranéni havarijniho stavu, ZS Krestova 36, Ostrava

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Rekonstrukce podlahy v TV — odstranéni havarijniho stavu, ZS Krestova 36, Ostrava

b) Misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni vuzemi, parcelni ¢isla pozemkii)

Zakladni skola a mateiska Skola Ostrava-Hrabiivka, Krestova 36A, ptispévkova organizace
Krestova 1387/36A

700 30 Ostrava-Hrabtivka

k. 0. Hrabtivka [714585]

p.-¢. st. 1301

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

¢) Predmeét projektové dokumentace

Predmétem projektové dokumentace je ostranéni havarijniho stavu podlahy télocviény (dale jen rekonstrukce podlahy
télocvicny) v budoveé Zakladni Skoly na ul. Krestova 36A, Ostrava. Rekonstrukce se dotykd pouze podlahy télocvicny
Skoly v rozsahu:

- sportovni podlaha v télocvicn€ a prilehlé natad’ovné - v¢. upravy vybaveni télocviény (kotevni prvky v podlaze pro
nacini - naradi)

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) Jméno, prijmeni, obchodni naizev, adresa sidla, IC
Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

IC 00845451

sveétena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Meéstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 3

700 30 Ostrava-Hrabivka

A.1.1 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, adresa sidla
Ing. Marek Papousek

Studentska 1557/5

736 01 Havifov

IC 87696754

b) Jméno a pFijmeni hlavniho projektanta vé. ¢isla CKAIT, s vyznacenym oborem popi-. specializaci
Ing. Eduard Ptivara, zodpovédny zastupce firmy
v seznamu aut. osob CKAIT ... €. 1100247, osvédceni o autorizaci ¢. 3344, obor Pozemni stavby

c) Jméno a prijmeni projektantii jednotlivych c¢dsti vé. cisla CKAIT, s vyznacenym oborem popr. specializaci
nejsou

A.2 Seznam vstupnich podkladia
- zadani objednatele, pozadavky a potieby uzivatele — zakladni $kola

- katastralni mapa
- zaméfeni projektanta v¢. sondy do stavajici dievéné podlahy na beton. desce
- interni materialy projektanta

A3 Udaje 0 uzemi

a) Rozsah reseného vzemi

Jedna o odstranéni havarijniho stavu podlahy stavajici télocvicny (rekonstrukce podlahy) ve stavajici budové zakladni
Skoly na ul. Krestova 36A v Ostravé, tykajici se pouze podlahovych ploch télocviény a nafadovny a nutnych uprav
vstupnich dvefi ¢i kotevnich prvkil naradi. Ostatni plochy ani ¢asti budovy $koly nebudou stavbou dotceny.

b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisii (pamdtkova rezervace, pamdtkova zona, zvlastni chrdanené
tizemi, zdplavové uzemi apod.)

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit. Budova $koly, jejiz soucasti je také cast s télocvicnou neni pamatkove

chranéna.

Samotna rekonstrukce podlahy télocvicny neni zasahem do stavajicich obvodovych a nosnych konstrukci budovy skoly.
Z tohoto divodu nejsou stanovena zadna opatteni s ohledem na loZiska nerostného bohatstvi ¢i pamatkové péce.
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¢) Udaje o odtokovych pomérech
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit. Stavba nema vliv na odtokové poméry v lokalité.

d) Udaje o souladu s vizemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno iizemni rozhodnuti nebo tizemni opatieni, popr.
nebyl-li vydan vzemni souhlas

Jelikoz se jedna o rekonstrukci podlahy v télocviéné, je tato problematika bezpfedmétna. Stavajici areal Skoly, vé.
budovy s télocvicnou, se nachazi v zastavéné ¢asti Statutdrniho mésta Ostrava, méstského obvodu Jih, v plose bydleni -
Bydleni v bytovych domech, kde jsou hlavni vyuziti bytové doby, piipustné vyuziti zdkladni obcanské vybaveni do 2000
m?’ zastavéné plochy (v piipadé integrace obéanského vybaveni do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujicich
budov nesmi byt soucet jejich zastavénych ploch vétsi nez 2000 m2) - napf. mistni sprava, Skolky, zékladni Skoly,
sluzby, obchodni, stravovaci, spolecenska, kulturni, zdravotnicka a socialni zafizeni (domy s pecovatelskou sluzbou,
domovy dachodci, charitativni zafizeni apod.), sportovni zafizeni a plochy vcetné provozniho zazemi, z toho
zastavitelna plocha obchodnim vybavenim nesmi pfesahnout 1000m2. S vys$e uvedenym je rekonstrukce v souladu.

e) udaje o souladu s vizemnim vizemni rozhodnutim nebo verejnoprdavni smlouvou vizemni rozhodnuti nahrazujici anebo
tuzemnim souhlasem

S ohledem na charakter stavby, rekonstrukce podlahy stavajici té€locviény, bez zasahu do nosnych prvki budovy &i

obvodového usporfadani ¢i zmény pidorysu budovy na pozemku, neni izemni rozhodnuti nutné.

/) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti tizemi
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit. Jedna se o rekonstrukci podlahy stavajici t€locvicny v zakladni skole.

g) Udaje o splnéni pozadavkii dotcenych orgdnii
S ohledem na charakter stavby nejsou stanoveny zvlastni pozadavky dotéenych organi. Zivotni prostiedi nebude

e

bezpecnosti nedojde ke zménam - piistupové cesty a napojeni na pozarni vodu budou zachovany.

h) Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
S ohledem na charakter stavby nejsou nutné.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou znamy.
J) Seznam pozemkii a staveb dotcenych provadénim stavby (podle KN)

p.C. st. 1301 k.u. Hrabuvka zastaveéna plocha a nadvofi
p.C. 434/19 k.u. Hrabuvka ostatni plocha (pro prijezd ke vstupu do budovy)

A.4 Udaje o stavbg

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o rekonstrukci podlahy u stavajici télocvicny v zakladni skole.

b) Ucel uzivani stavby
Stavba slouzi a bude slouzit pro potieby vyuky télesné vychovy zaku zakladni Skoly, dale pak dle dohody s vedenim
Skoly pro sportovni vyziti navstévnikti mimo hodiny télesné vychovy (Skolni druzina, zdjmové krouzky zaki apod.).

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii (kulturni pamdtka apod.)
Stavba neni kulturni pamatkou ani jinak chranéna dle jinych pravnich ptfedpist.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

S ohledem na charakter stavby neni nutno fe$it. Vyuziti bude po opravé nezménéné. Sportovni plocha v télocviéné s

puvodnim dfevénym povrchem na beton. desce bude nahrazeno moderni sportovni dfevénou podlahou na pruzném

ro$tu. Vstup do télocvicény je a dale zistane bezbariérovy.

) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych orgdmi a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich predpisii
S ohledem na charakter stavby - opravy, nemaji dot€ené orgdny zadné dodatecné podminky.

g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
S ohledem na vySe uvedené nejsou stanoveny.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivatelii/ pracovnikii apod.)
Jedna se o opravu podlah télocvicny ... 392,50m2 a natad’ovny ... 34,25m2, pr. tl. nové podlahy max. 0,15m.

i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické narocnosti budov apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutné nové napojeni na média. Spotieba dalSich médii, hospodaieni s vodou,

produkované odpady ¢i energ. naro¢nost budovy neni s ohledem na charakter stavby nutno fesit.
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J) Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Stavba bude trvat cca 8 tydnt od zacatku realizace.

Postup praci:

- vybourani stavajici dfevéné podlahy, lepené na beton. desce (Vlysex) v¢. kotevnich prvki naéini — 2x vysuta hrazda,
8x zebfiny, odvoz a likvidace odpada

- instalace nové podlahy v¢. rosti a izolaci

- Uprava stavajiciho vybaveni — nacini ( prizptisobeni vysutych hrazd, zebfin a kci pro basketbal vySce nové podlahy)

k) orientacni naklady stavby
1,10mil. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zatizeni
S ohledem na charakter stavby neni ¢lenéni nutné. Soucasti stavby nejsou zadna technologicka zafizeni.
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