Rekonstrukce podlahy v TV — odstranéni havarijniho stavu, ZS Krestova 36, Ostrava

REKONSTRUKCE PODLAHY V TV — ODSTRANENI HAVARIJNIHO
STAVU, ZS KRESTOVA 36, OSTRAVA

zak. ¢. 21-2014

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

kreslil/psal : Ing. Marek Papousek
projektant : Ing. Marek PapouSek
vedouci projektu Ing. Eduard Ptivara

CKAIT 11 00247

datum : prosinec 2014

pocet listl : 6

B. Souhrnna technicka zprava strana 1 ze 6



Rekonstrukce podlahy v TV — odstranéni havarijniho stavu, ZS Krestova 36, Ostrava

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Plocha zaméru — oprava télocvicny se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Ostravy, mistni ¢ast Jih, urban. zona “Bydleni —
bydleni v bytovych domech”, a budové zakladni $koly na ul. Krestova 36A

kraj: Moravskoslezsky
mésto: Ostrava

méstska cast: Jih

katastr. izemi:  Hrabidvka
parc.C.: st. 1301

vyméra: 3.331,0m2

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
majitel pozemku: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava
svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstsky obvod Ostrava-Jih, Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabivka

Projektované feSeni zajisti modernizaci stavajiciho sportovniho povrchu v télocvicné zakladni skoly. Tim bude zajisténo
pozadované sportovni vyziti na modernim sportovnim povrchu s ohledem na bezpecnost a ochranu zdravi pro
uzivatetele a zarovein co nejjednodussi udrzbu pro provozovatele.

Pfi navrhu stavebné technického feseni této stavby jsou hlavnimi kriterii rozméry stavajici télocvicny a potieby -
pozadavky investora resp. uzivateli.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zoné, neni kulturni pamatkou.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozborii
Projektant provedl polohopisné a vyskové zaméteni télocviény ve. sondy do stavajici dfevéné podlahy.

¢) Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Jedna se o opravu podlahy ve stavajici t€locvi¢n€ skoly.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému izemi apod.

Vzledem k charakteru stavby neni nutno fesit — oprava podlahy télocviény neni zasahem do stavajicich obvodovych a
nosnych konstrukci budovy §koly. Z tohoto divodu nejsou stanovena zadna opatieni s ohledem na loziska nerostného
bohatstvi. Budova $koly neni pamatkové chranéna.

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v uzemi

V dob¢ realizace bude zvyseny pohyb pracovnikii a mechanizml (nékladni auta) realizacni firmy v blizkosti $koly.
Oprava nema zasadni vliv na zivotni prostiedi v okoli stavby. T¢locvicna bude v dob¢ realizace uzaviena. Odtokové
poméry v uzemi se vlivem rekonstrukce nezméni.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Oprava vyzaduje vybourani stavajici dievéné podlahy, lepené na beton. desce (Vlysex) a demontaz stavajiciho vybaveni
(zebtiny, vysuté hrazdy), odvoz a likvidace odpadi. Uvedené odpady nejsou svym charakterem odpady nebezpeénymi a
budou odvezeny a zlikvidovany dodavatelem stavby. S veskerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci, bude nakladano
v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech, v¢. piedpisi vydanych k jeho provedeni (s ohledem na maximalni
druhotné vyuziti — recyklace).

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych pii provadéni stavby:

* kov/ zelezo a ocel — separovan a odvezen k recyklaci

* dfevo — separovan a odvezen

Vesker¢ dalsi podrobnosti jsou uvedeny v zakon¢. V ramci vystavby bude nakladano s odpady, které budou fazeny dle
Vyhl. €. 381/2001 Sb. v platném znéni:

Kod druhu odpadu Nézev druhu odpadu
17 02 01 o drevo 10,67t
17 04 05 (0] zelezo/ ocel 0,10t

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/
trvalé)
S ohledem na charakter stavby neni nutné.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)
Oprava télocviény nevyZzaduje nové napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu. Pfijezd bude feSen stavajicim
ptijezdem po ul. Krestova, odbocenim do vnitroarealu skoly a odtud vstupem do budovy na chodbu k télocviéné.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané , souvisejici investice
Rekonstrukce podlahy télocvicn nevyvold dal$i podmifujici investice, avSak je nutno po dobu realizace uzaviit
télocvicnu pro uzivani.
Jj) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty
Sportovni podlaha
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- télocvicna - 392,50m2
- nafad’ovna — 34,25m2
- povrch ... sportovni dfevéna podlaha tl. 19mm na trojitém pruzném rostu

Dokoncovaci prace spocivaji v upravé 2ks vstupnich dvefi. Vzhledem k nizké prichozi vySce budou vstupy oznaceny
bezpecnostnim polepem po obvodu otvoru z obou stran. Dale budou s ohledem na vysku nové podlahy upraveny kce
pro basketbal a kce naradi (4x) + vysuvné kladiny (2x).

k) Viiv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli pred negativnimi ucinky provadeni stavby a po jejim
dokoncenti, resp. jejich minimalizace
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajici sportovni plochy, neni nutno fesit.

1) Zpiisob ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii
Pracovnici musi dodrzovat platné normy a piedpisy pro dané prace. Pracovnici budou fadné proskoleni a vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek
Ucel stavby se neméni. Stejné jako doposud bude télocvicna vyuzivany pro zlepSeni fyzické kondice zaki
(n&vstévnikl) a plnéni osnov télesné vychovy pro zakladni skoly.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového resent

Sportovni plochy se nachazi v télocvi¢né zakladni Skoly na ul. Krestova 36A v Ostravé - Hrabtivee, v zoné Bydleni —
Bydleni v bytovych domech, kde je mj. piipustnd vybavenost, slouzici k uspokojovani denni potfeby obyvatel tizemi:
zafizeni obchodu, sluzeb, mistni spravy, predskolni, Skolska (zakladni a stfedni Skoly) zdravotnickd, sportovni,
stravovaci, spolecenska. Tento ucel rekonstruovand plocha splituje, neni v rozporu s tizemnim planem. Nedojde ke
zméné obvodovych a nosnych konstrukénich celkd.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového rFeseni, materidalové a barevné reseni
Sportovni plochy jsou pfesné dany obrysem télocvicny, ktera ma tvar obdelnika o rozmérech 26,70 x 14,70 a ptilehlé
narad’ovny 14,50 x 2,50m. Celkova plocha podlahy je 426,75m?2.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
T¢€locvicna je a i nadale bude také pro bezbariérové uzivani. Vyskové napojeni na stavajici dlazbu na chodbé bude v
ptipadé potfeby upraveno.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Uzivatelé i spravce (provozovatel) musi pfi sportovani a udrzbarskych pracech dodrzovat podminky z provozniho fadu
ptipadné navodu na provoz a udrzbu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reSeni

Pied zacatkem realizace bude pavilon s télocviénami uzavien pro zaky a vefejnost. Stavajici podlaha bude strzena,
nutné vybaveni zdemontovdno a vybourané hmoty zlikvidovany. Nésledn¢ budou probihat prace na dfevéném rostu
(pojistné folie, podkladni Spaliky, vyrovnavaci rektifikacni klinky, spodni prkna spodniho rostu, distan¢ni podlozky a
pruzné elementy, horni prkna spodniho roStu, horni mezerovity rost, PE folie, palubkovy dilec VLD 19, lajnovani
hracich ploch, natér 3x lak). V kone¢né fazi budou upraveny vstupni dvete (2x), vybaveni (vysuté hrazdy (2x), kce pro
basketbal (4x) a pfipadn¢ i dlazba z chodby.

b) konstrukcni a materialové reseni

Palubkovy dilec VLD jsou podlahové palubky, urené predevs§im jako povrchova-naslapna vrstva sportovnich podlah
s plos$nou pruznosti. Vyrabéji se z vodovzdorné pieklizky a naslapné vrstvy z uslechtilych dievin — pro télocviény
predevsim z dubu (tlouStka néaslapu 4mm, tloustka celého dilce 19mm, rozméry dilce jsou napf. 2200mm, 2420mm
nebo 2480mm na délku; 186mm nebo 191mm na $iiku). Dlouhé strany dilce jsou opatfeny perem a drazkou, ¢ela dilce
potom perem a drazkou nebo pouze drazkou pro vklddané pero. Dilce budou nelakované. Dilce se pfibijeji na
odpruzeny rost, po montazi se dobrusuji, tmeli a lakuji. Znaceni hist’ se provadi mezi vrstvami laku, ¢imz je dosazeno
stejné kluznosti povrchu a lajny jsou chranény proti oslapani.

Minimalni vyska podlahy na trojitém odpruzeném rostu ¢ini cca 150 mm. Podlaha VLD musi splituje pozadavky dle
CSN 14 904. Skladba rostu podlahy (trojity pruzny rost - horni a spodni prkna dolniho ro$tu = lepeny profil biez.
Multiplex 69/18mm, prkna horniho rostu = lepeny profil bfez. Multiplex 92/21mm) a horniho naslapného dilu (VLD)
tvoii celek, ktery ma schopnost absorbovat naraz coz pfedstavuje jeden z vyznamnych bezpecnostnich prvki
sportovniho povrchu-sportovni povrch s ploSnou pruznosti.
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Dtlezitym pozadavkem pro bezpecnost a sportovni vykon je zajisténi dobré pfilnavosti mezi obuvi sportovce a
sportovnim povrchem, to zarucuje pouziti kvalitniho laku s protiskluznym atestem.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Vyse uvedené materialy zajist'uji bezpecné a dlouhodobé uzivani bez naro¢né tdrzby.

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

a) rozdeleni stavby a objektit do pozarnich usekil
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii véetné pozadavkii na zvyseni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

d) zhodnoceni evakuace osob vietné vyhodnoceni unikovych cest
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Stavajici tnikové cesty nejsou opravou dotceny.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarne nebezpecného prostoru
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

) zajisteni potrebného mnozstvi pozarni vody, popr-. jiného hasiva, v¢. rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Stavajici pfistupové komunikace a zasahové cesty nejsou opravou
dotceny.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zarizeni)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

i) posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby pozdrné bezpecnostnimi zarizenimi
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Stavajici pozarni zabezpeceni je dostatecné a nebude dotéeno.

J) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) energeticka narocnost stavby
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale zasady fesSeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) ochrana pied bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.
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d) ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

e) protipovodriova opatieni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Stdvajici napojeni na technickou infrastrukturu jsou dostatecna.

b) pripojovaci rozmeéry, vykonoveé kapacity a délky
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Stavajici napojeni na technickou infrastrukturu jsou dostatecna.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho rFeSeni
Rekonstrukce sportovni plochy nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Ptijezd do télocviény bude z ul.
Krestova podél budovy skoly, ptichod pro pési taktéz popt. hlavnim vchodem Skoly.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfijezd do t€locvicny bude ze stavajiciho vjezdu viz. vyse.

¢) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

d) pési a cyklisticke stezky
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) pouzité vegetacni prvky
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) biotechnicka opatieni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Zivotni prostiedi (ovzdusi, hluk, voda, odpady ani ptida) neni pfi tomto
typu provadénych praci a oprav negativné ovlivnéno.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a zivocichii apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) vliv stavby na soustavuchranénych vizemi Natura 2000
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

d) navrh zohledneni podminek ze zaveru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

e) navrhovanad ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajistent
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) odvodneni stavenisté
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Rekonstrukce sportovni plochy nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Piijezd do t€locvi¢en bude z ul.
Krestova podél budovy skoly, prichod pro pési taktéz popt. hlavnim vchodem Skoly.

d) vliv provadent stavby na okolni stavby a pozemky
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Oprava nema zasadni vliv na okolni stavby a pozemky. Pfi realizaci bude pouze zamezen vstup do télocvicen
sportovciim a zaktum. Pii odvozech a navozech vybouranych hmot, materiali, budou kratkodobé zvySeny najezdy
nakladnich aut. Tyto ndjezdy nebudou nikterak dramatické a casté.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kacent drevin

S ohledem na charakter stavby neni nutné fesit. Bezprostiedni okoli staveni§t¢ bude uzavieno, vstup do pavilonu s
télocvicnou bude pouze pro pracovniky realizacni firmy. Asanace, demolice ¢i kaceni stromid na venkovnich
prostranstvich nebudou. V télocvi¢né budou zdemontovany stavajici dievéné podlahy a ¢ast vybaveni.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/ trvalé)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Uzavieni pavilonu s télocvicnami bude dostacujici. Vybourané hmoty
budou nalozeny a odvezeny k likvidaci - recyklaci.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadit a emisi pri vystavbeé, jejich likvidace

Oprava vyzaduje vybourani stavajici dievéné podlahy, lepené na beton. desce (Vlysex) a demontaz ¢asti stavajiciho
vybaveni v€. kotveni, odvoz a likvidace odpadt. Uvedené odpady nejsou svym charakterem odpady nebezpecnymi a
budou odvezeny a zlikvidovany dodavatelem stavby. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci, bude nakladano
v souladu s ustanovenimi zdkona o odpadech (185/2001 Sb., v aktualnim znéni), v¢. pfedpisti vydanych k jeho
provedeni (s ohledem na maximalni druhotné vyuziti — recyklace).

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych pii provadéni stavby:
* kov/ zelezo a ocel — separovan a odvezen k recyklaci
* dfevo — separovan a odvezen

Veskeré dalsi podrobnosti jsou uvedeny v zakoné. V ramci vystavby bude nakladano s odpady, které budou fazeny dle
Vyhl. €. 381/2001 Sb. v platném znéni:

Kod druhu odpadu Nazev druhu odpadu
1702 01 o drevo 10,67t
17 04 05 O zelezo/ ocel 0,10t

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

Jj) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora BOZP pri praci podle
Jjinych pravnich predpisii
Je nutno dodrzovat platné normy a predpisy - viz. plan BOZP.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadeni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho
prostredi pri vystavbeé apod.)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

- vybourani stavajici difevéné podlahy, lepené na beton. desce L.t

- demontaz nutné Casti stavajiciho vybaveni (hrazdy, zebfiny), odvoz a likvidace odpadd

- instalace nové podlahy v¢. rostd a izolaci, kotevni prvky novych krytt topeni 2.-6.t.
- instalace vybaveni, upravy dvefi pfip. podlah na chodbé 7.t

- uklid, ptedani 8.t.
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