ePrukaz.

Energeticka Naroénost Budov
Protokol pro priikaz energetické naro¢nosti budovy

PROTOKOL PRUKAZU

[ Novabudova

_1 Prodej budovy nebo jeji casti _1 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

X V&tsi zména dokongené budovy

_1 Budova uzivana organem vefejné moci

1 Jiny Gcel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikani Udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):

Ostrava, Zlepsovatel( 553/8, 700 30

Katastralni Gzemi:

Hrablvka

Parcelni Cislo:

p. €. st. 600

Datum uvedeni budovy do provozu:

Vlastnik nebo stavebnik:

Statutarni mésto Ostrava

Adresa: Ostrava - Moravska Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 702 00
IC 845451
Tel./e-mail: 599 444 444 | info@ostrava.cz
Dal3i viastnik:
Adresa:
IC
Typ budovy
] Rodinny diim % Bytow diim [] Budova pro ubytovani a stravovanf
[ Administrativni budova ~] Budova pro zdravotnictvi [] Budova pro vzdélavani
[ Budova pro sport —] Budova pro obchodni Gucely ] Budova pro kulturu
[1 Jiny druh budovy — popis:
Geometrické charakteristiky budovy Jednotky
Objem budowy V
(objem €asti budovy s upravovanym vnitfinim prostfedim vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy) [m3] 1161
Celkova plocha obalky budovy A
(sou€et vngjsich ploch konstrukei ohrani€ujicich objem budovy V) [m?] 513
Objemowy faktor tvaru budovy AV [m2/m?] 0,44
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m? 415
Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové
Xl Elektfina _1 Hnédé uhli —1 Kusové dfevo, dfevni stépka _1 Topny olej
~] Zemni plyn 1 Cerné uhli [ Dievéné peletky ~] Propan-butan/LPG

%] Soustava zasobovani tepelnou energif

podil OZE: do 50% vEetné [ nad 50% do 80% vEetné _1 nad 80%
—] Energie okolniho prostfedi
ucel: ~] nawytapéni [0 pro pfipravu teplé vody [J nawyrobu elektrické energie
[ Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:
Druhy energie dodavané mimo budovu
\ _] Elektfina ] Teplo X Zadné

Struény popis energetického a technického zafizeni budovy

Vytapéni je teplovodni. Zdrojem ohfevu topné a teplé uZitkové vody je Etyftrubkova pripojka na CZT s podilem OZE < 50% o vykonu 130 kW. Otopna soustava
je dvoutrubkova, s nucenym ob&hem vody a standardnim teplotnim spadem pro radiatory. Vstupni teplota vody do otopné soustavy je regulovana ekvitermné.
Otopna télesa jsou opatfena termostatickymi ventily. V&trani je pfirozené. Rozvody TUV jsou s cirkulaci.

716-7128

Evidengni &islo MPO: 7 288.0
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Informace o stavebnich prveich a konstrukeich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

u oken a dvefi je hodnota s hvézdiZkou pro referen&ni rozméry zménénych prvkl

a.1l) poZadavky na soucinitel prostupu tepla Soucinitel prostupu tepla . o
ez Cinitel Mérné ztrata
Konstrukce obalky budovy Plocha vypoltena | Referencni/ Splnéno teplotni prostupem
A hodnota doporugena | (doporugené | redukce b, teplaH_
Y hodnota hodnoty) i T
Nazev konstrukce/jednotky “T"oznatuje pozménénou konstrukci [m?] [W/(m?K)] [Wi(m?*K)] (ano/ne) [-] [W/K]
1! strop pod hevytapénym prostorem /Plda 138,2 0,16 0,24/0,16 ano 1,00 21,5
2. vnéjsi sténa 184,5 1,29 0,30/0,25 1,00 238,4
3. podlaha nad newytap. suterénem /Suterén 138,2 1,35 0,60/0,40 0,74 86,3
4. okna/plast/dvojsklo 48,8 1,28/1,29* 1,50/1,20 1,00 62,3
5. dvefe/vchodové/plast 3,6 1,40/1,40* 1,70/1,20 1,00 51
pfirdZka na vliv tepelnych vazeb 0,06 0,02/- 30,3
Celkem 513 - - - - 444

Poznadmka: Hodnoceni splinéni poZadavku je vyZadovano jen u v&tsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné neZ v&tsi zméné dokongené budovy v pfipadé plnéni
poZadavku na energetickou naro€nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priimérny soucinitel prostupu tepla

Referenéni hodnota

. A PfevaZujici navrhova Objem zény pramérného soucinitele
Hodnocend budovajz6na vnitini teplota O v prostupu tepla zény U, .,
jednotky [°C] [m?] Wim*K)]

Zona 1 19,7 1161 0,45

Primérny sougcinitel prostupu tepla

Hodnocena budova/z6na Vypodtena hodnota U, Referen&ni hodnota U et sol
emhref néno
u,,= HT/A) Uy = VU )V) P
jednotky [W/(m?K)] [W/(m?K)] (ano/ne)
Cely objekt 0,865 0,445 ne

Poznadmka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&F nulovou spotfebou energie a u v&tsi zmény dokontené budovy v
pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle & 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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Struény popis budovy

VYCHOZI STAV: Pfedmé&tem rekonstrukce je bytovy diim v k.G. Hrablivka sestavajici z 6 bytd 2+1. Ma obdélnikovy padorys o vnéjSich rozmérech 9,8 m x 14,1
m. Je podsklepen s nevytapénym suterénem se tfemi vytap&nymi nadzemnimi podlaZimi. Ma valbovou stfechu. Svisla okna jsou plastova. Svisla okna jsou s
izolatnim dvojsklem pInénym argonem. Vnitfni stropni konstrukce (strop mezi podlaZimi) je tvofena ze Zelezobetonovych stropnich desek o tl. 200 mm.
Konstrukce stropu pod nevytapénym prostorem (Plda) je tvofena z dutinovych Zelezobetonovych stropnich paneldl o tl. 200 mm bez dodate¢ného zateplen.
Vn&j3i stény jsou tvofeny z plnych palenych cihel o tl. 450 mm bez dodate¢ného zatepleni. Konstrukce stény se sousedni budovou (Bytovy diim) jsou tvofeny z
plnych palenych cihel o tl. 300 mm bez dodate€ného zatepleni. Konstrukce podlahy nad nevytap. suterénem je tvofena z dutinovych Zelezobetonovych stropnich
panelll o tl. 200 mm bez dodate¢ného zatepleni. Stény pod zeminou nevytap&ného suterénu (Suterén) jsou tvofeny z pinych palenych cihel o tl. 450 mm bez
dodatetného zatepleni. Vné&jsi stény nevytap&ného suterénu (Suterén) jsou tvofeny z plnych palenych cihel o tl. 450 mm bez dodatetného zatepleni. Podlaha
nad zeminou nevytap&ného suterénu (Suterén) bez dodate&ného zatepleni. Konstrukce stfechy nevytap&ného prostoru (Plda) je chran&na proti povétrnostnim
vliviim a bez dodate¢ného zatepleni. ZMENY PO REKONSTRUKCI: Konstrukce stropu pod nevytap&nym prostorem (PUda) je tvofena z dutinovych
Zelezobetonovych stropnich panelli o tl. 200 mm a je zateplena deskami z mineralni viny AD = 0.040 [W/m.K] o tl. 300 mm. Celkova tepelna ztrata objektu &ini
10 236 W, kde 6 468 W je ztrata prostupem a 3 768 W je ztrata vétranim.

B)_technické systémy > 2 =
a £ =) ‘e
0.2 T c o =
b.1.a) vytapéni 5¢ |589| g€
L A LIEF & 52
@ w N g k. DS
5Pz | »6 828 | S588| &<
s5f 22 £3° 38: ¢
Hodnocena budova : . =og | 8 =@ S| 52
[z6na Typ zdroje Energo-nositel 2% S |85 b 35¢g
$8s | ES © o
ags e n
Q = H.gen Ny, ais Nyem
jednotky [ [ [%] [kw] [%] [%] [%]
Referenéni budova X X X 80 85 80
© Cely objekt 4-trubkova prfipojka na CZT s podilem OZE < 50% CZT-OZE<50% | 100,0 130,0 - 95,3 88,5
i
g
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Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu
b.1. b) pozadavky na Géinnost technického systému k vytapéni ° Uéginnost vyroby energie zdrojem
E 2 tepla
3 i 2, . referenénim .
Hodnocena budova Typ zdroje 52 | vhudovén,, n Pozadavek
¢ k=] H,gen,rq %
/z6na N nebo COP, .. | nebo COP spinén
H,gen,rq
jednotky [-] (%) (%) [ano/ne/-]
Cely objekt 4-trubkové pfipojka na CZT s podilem OZE < 50% . 100 80 ano

Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokondené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou
naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).
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b.2.a) chlazenf 0w o
S3 BYSE buo
P Ys g2aep 2543
Pokryti dil¢i Jmenovity &= g, €t Do coF
Hodnocena budova p . Energo- potieby e B URReEREY
[z6na Typ systému chlazeni nositel energle na chladici goa P55Y 22 &
- vykon s ouw k-]
chlazeni i "
ON | A¢dis | "C,em
jednotky [ [ [%] [kw] [ [%] [%]
Referenéni budova X X X X
s
U N
8w
g3
==}
[elxe}
T3
Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu
b. 2. b) poZzadavky na Géinnost technického systému k chlazeni
Hodnocend budova i " i Chladici faktor zdroje chladu EERC,gen Poadavek
[z6na. Typ systému chlazeni - - — - spinén
hodnoceného systému | referenéniho systému
jednotky [-] [-] [-] [ano/ne/-]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé pInéni pozadavku na energetickou

naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

Mérny
b.3) vétrani % | Pokryti - | pfikon
- — g diléi Jmenovity | Jmenovity |ventilatoru
£c| g | .| elektricky | objemovy | systému
< S| T S |s|dodané| "~ "7 . y
ey gx | h pfikon pritok | huceného
Hodnocend Typ vétraciho systs Energo- | 53| £ |8 energie] Lol | Eiractho | gudm
p vétraciho systému A
budova /zéna p 4 nositel = o g M ystrani | vzduchu | sFp
5 | vetrani ahu
jednotky [] [] [kW] | [kW] [%6] [kwW] [m*hod] | [W.s/m?]
Referengni budova X X X X |X X X X 1750
]
e
O
o
g
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=
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Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu .
Udinnost
b.4) Gprava vihkosti vzduchu Pokryti dilci| ~ zdroje
dodané upravy
energie na Vlh::<95tl
4 Jmenovity | Jmenovity dpravu systemu
Hodnom;;gra‘labudova Typ systému vihéeni Energo-nositel | elektricky tepelny vihkosti vihceni
pfikon vykon NRH+,gen
jednotky [ [] [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni budova X X X X X
Hodnocena
budova/zéna
Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu
- c Uéinnost
o2 | »8 | p¢ |Pokmytidilti| zdroje
$8 | % | §% | dodané pravy
4 . o = k 5 | energie na | Vlhkosti
Hodnom;;gra‘labudova Typ systému odvihéeni Energo-nositel §§ EE E% aprgavu systému
in) E ] & L] g vihkosti odvlhéeni
S & e NRH-,gen
jednotky [] [] [kW] | [kwW] | [KW] [%] [%]
Referenéni budova X X X X X X
Hodnocena
budova/zéna

Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu
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< Mérna
b.5. a) pifprava teplé vody (TV) 2 tepelna
E E n E ztrata
>3 [ —_3
28 &> 2 |8E £ 1
sg 5| £ gl £ | R
4 -8 | 2 2’s | 2 oI
Hodnocena budova Typ systému pfipravy TV v budové Energo-nositel |2 % 22 9 2o | E o
{zéna 5|3 5 T £E5| 8 ]
= o S o \>O N
to|28 5§ ° | § ¢
gz 57 3
oo o nmggu QW,st QW,dis
Wh/ | Wi
jednotky [-] [%] | [KW] | [litry] [%] | l.den] | mden]
Referengni budova X X X X 85 - 150
Cely objekt 4-trubkova pfipojka na CZT s podilem OZE < 50% CZT-OZE<50% (100,0|130,0 100,0
Cely objekt Rozvody TUV ve wtdpé&ném prostoru 564
@ [Cely objekt Rozvody TUV v newtap&ném prostoru 384
R
g
[o}
=
>
e}
R
o
[
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o
o
=l
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Pozndmka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu

b. 5. b) poZzadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody

*); vztaZend k objemu zasobniku v litrech
**): vztaZend k délce rozvodii teplé vody

Uéinnost vyroby energie zdrojem

g tepla
, T % . referencnim .
Hodnocend budova < - . —= | Vbudovén, PoZadavek
=] ,.gen n
[z6na Typ systému pfipravy TV v budové % S | neboCOP 0 | nebo gg;n;rq splnén
H.gen.rq
jednotky [-] (%) (%) [ano/ne/-]
Cely objekt 4-trubkova pfipojka na CZT s podilem OZE < 50% . 100,0 85,0 ano

Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokondené budovy v piipadé pIlnéni poZzadavku na energetickou
naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni

Primérny

mérny pfikon

Pokryti | Celkovy | prg osvétleni
4 dc':c' i elelv(,tkrlcky vztazeny k
. . . . odané Fikon & ;
Hodnocend budova /z6na Typ osvétlovaci soustavy energ?e na o.gvétlenl’ °5":;':;‘°5t'
osvétleni | budovy P
jednotky [ [%] kW] [WI(m2.1X)]
Referenéni budova X X X 0,05
Cely objekt Bytowy diim v k.G. Hrablvka/Komp.zar.100% 100,0 2,8 0,051

Hodnocena budova/zéna




Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) sezham uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

ePrukaz.

NUGEné vEirani EP Vyroba z OZE nebo kombinované
Hodnocena budova F Priprava teplé vyroby elektiiny a tepla
Izéna Aot . Bez Gpravy | S Upravou - | dodavka mimo
Vytapéni EPy Chlazeni EP¢| ™ hsen; vih&enim vody EPyy | Osvétleni EP Pro budowu budovu
Cely objekt ano ano ano
b) diléi dodané energie
Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti Pfiprava TUV Osvétleni
Refe- | Hodno- | Refe- | Hodno- | Refe- | Hodno- | Refe- Hodno- Refe- | Hodno- | Refe- | Hodno-
¥ Budova: ren¢ni cena renéni cena renéni cena renéni cena ren¢ni cena ren¢ni cena
1| = Potfeba energie 15,8 30,5 7.2 7.2 2.2 2.2
2] % Vypottena spotfeba energie 29,0 36 10,3 14,7 2,2 2,2
i3] § Pomocna energie 0,15 | 0,29 0,1 0,3
[4] " |Diléi dodana energie [2]+[3] 29,1 36,4 10,4 14,9 2.2 2.2
Meérna diléi dodana energie* [4]-1000/m? 70,2 87,9 252 36,1 53 5,4
*):na celkovou energeticky vztaZnou plochou [RWH{(mProk)]
¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo ha pomochych objektech
Faktor n':a:)l:)tr?;- Celkova Neobno-
Typ vyroby VyuZitel-nost vyrobené | Vyrobena celkové vitelné primarni vitelna
energie energie [;rrl‘r:rarir: primarni energie [;rrl‘r::lrir;l
9 energie 9
jednotky [KWh/rok] [-] [-] [KWh/rok] [KWh/rok]
Kogeneratni jednotka EP,, — teplo Budova
Dodavka mimo budowu
Budova

Kogeneragni jednotka EPcpp — elektfina

Dodavka mimo budowu

Fotovoltaické panely EPp,, — elektfina

Budova

Dodavka mimo budovu

Solamf technické systémy Q, g¢ sys ™ teplo

Budova

Dodavka mimo budowu

Jiné

Budova

Dodavka mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie podle energonositelQ

Diléi vypoctena Fakior
spotieba Faktor celkové neobnovitelné Celkova primarni Neobnovitelna
Energonositel energie/Pomocna primarni energie o . energie primarni energie
. primarni energie

energie

[KWh/rok] [ [ [KWh/rok] [KWh/rok]
Elektfina 2 800 3,2 3,0 8 960 8 400
CZT-OZE<50% 50 804 1,1 1,0 55 884 50 804
Celkem 53 604 64 844 59 204
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e) poZadavek na celkovou dodanou energii

- = 2 &
Referengni budova [6] [KWhirok] 41 752 [8]=[6)/m [KWh/mZ.rok] 100,7 Sa;;IS/enneo Ne
Hodnocena budova [7] 53604 [91=[7)/m? 129,3 [ ]
f) poZzadavek na neobnovitelnou primarni energii
o — 2 =
Referenéni budova [10] [KWhirok] 49 142 [12]=[10)/m [KWh/m?2.rok] 118,6 Spin&no Ne
Hodnocena budova [11] 59 204 [13]=[11}/m? 142,8 [ano/ne]
g) primarni energie hodnocené budovy
[14] Celkova primarni energie [kwh/rok] 64 844 Emise CO,
[15]=[14]-[11] Obnovitelna primarni energie [KWh/rokK] 5640 [t/rok] 18,5
[16]=[15)/[14]=100  |vyuZiti obnovitelnych zdrojl energie — z hlediska primarni energie [%] 8,70% [kg/m2.rok] 44,7
Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativhich systémt dodavek energie
Posouzeni proveditelnosti
Mistni systémy dodavky
energie wuZivajici energii| Kombinovana vyroba Soustava zasobovani
Alternativni systémy z OZE elektiiny a tepla tepelnou energie Tepelné Eerpadlo
Technicka proveditelnost Ano Ne - Ano
Ekonomicka proveditelnost Ne - Ano Ne
Ekologicka Proveditelnost Ano - Ano Ano
Neni-li mozné ziskat dotaci, nedoporuc¢ujeme jako alternativni systém instalaci slune¢nich kolektora k
Doporuceni k realizaci a pfipravé TUV. Ro¢ni Gspora pfi investici 159 000 K& odpovidajici ploSe apertury 10 m* a zajistujici
zdCtvodnéni podil 51% na ohfev teplé vody ¢ini pouze ca. 6 800 K& (Uspory: CZT-OZE<50%: 3,9 MWh - Vice-
spotfeby: Elektfina: 0,1 MWh; Slunce /Teplo: 4,8 MWh) a roéni éisty vynos pouze ca. 1,5%
Zpracovatel analyzy Ing. Bruno Vallance ‘Datum vypracovani analyzy 13. €ervenec 2016
- Povinnost wracovat energeticky posudek Ne
Energeticky posudek - W - g wky,p -
Energeticky posudek je sougasti analyzy Ne
Stanoveni doporuéenych opatienf pro sniZzeni energetické naroénosti budovy g
2,2
s |wge SEPD
— [=2] [=] w© @
u c < = so | Eec
wimky 2| B8 Bl | 832
® x® 09 ® € £
- s & 8¢ gee | x8C
. - g Bl° S8 o8| 8¢ E
Popis opatieni T 3|2 23 228 |58
5 N @ ] a8S | @
] > 0 ° T |
w 2 e
[MWh/rok]
vn&jSi sténa: pridat izolaci o ekvivalentni t.140 mm EPS 129 0,25 1 |- 20,4 20,4
podlaha nad nevytap. suterénem (Suterén): pfidat izolaci o ekvivalentni t.80 mm EPS 1,35 0,40/ 2 |- 4,5 4,5

Stavebni prvky a konstrukce
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- ig izolace armatur strojoven a patefnich rozvod UT 36.4 0,2 0,2
17
? Chlazeni:
S |VEtrani:
% Uprava vihkosti:
& 5 14,9
= izolace pfip. vyména vnitinich rozvod( TUV| 1,1 1,1
Osvétlent: vyména Zarovkového a zafivkového osvétleni za diodové 272 0,1 1,1
Obsluha a provoz systém( budovy
Ostatni — uvedte jaké: instalace koncovych zafizeni spoficich vodu - 1,9 1,9
Celkové pro doporucena opatifeni v zévorkéch souet pro véechna vhodna opatfeni, | nedoporuéena 53,6 28,1 28,1

(282) (29,2)

Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky a Technické systémy Obsluha a provoz
Opatfeni konstrukce budovy budovy systémtll budovy Uspory teplé vody
Technicka vhodnost Ano Ano Ne Ano
Funkeéni vhodnost Ano Ano Ne Ano
Ekonomicka vhodnost Ano Ano Ne Ano

Doporuceni k realizaci a
zdGvodnéni

Datum wypracovani doporugenych
opatfenti: 13. Eervenec 2016

Doporucujeme realizaci opatfeni ¢.1, 2, 3, 4 a 6. Ostatni opatfeni jsou v poméru k dosaZzenym tsporam
pfili$ nadkladna. Bude-li vSak nezbytné vynaloZit ¢ast nakladt potfebnych k jejich realizaci (napf. pfi
renovaci fasady, opravé stfech, hydroizolaci aj.) nebo pfi mozZnosti ziskani dotace, doporu¢ujeme

zvazit vhodnost realizace téchto opatieni.

Zpracovatel navrZzenych doporué¢enych opatfeni

‘Ing. Bruno Vallance

Energeticky posudek je sougasti posouzeni navrZenych doporu€enych opatfeni

Ne

Energeticky posudek

Datum wypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku ‘

Dopliiujici Gdaje k hodnocené budové

Vypodet potieby tepla na vytapéni je proveden dle normy CSN ISO 13 790 na zakladé zjednoduSeného hodinového kroku vypodtu v
souladu s primérnymi mésicénimi parametry venkovniho prostredi dle TNI 73 0331. Je vytvofen soubor 12 referenénich dnli s
hodinovym prib&hem (1 referenéni den pfedstavuje 1 mésic). M&rna potieba tepla na vytapéni dle TNI 73 0330, ktera je podstatna
pro posuzovani pasivniho €i nizkoenergetického standardu ¢ini 93,3 kWh/m2.rok. U v3ech konstrukci neuvedenych vy3e v tabulce
doporugenych opatfeni se mlize potencial Uspor pfi sougasnych cenovych relacich povaZovat za vy¢erpany. Optimalizace termické

solarni soustavy je provedena v souladu s TNI 730302 pro sniZenou ro€ni spotfebu TUV 110 m? vzhledem k existujicimu potencialu

uspor vody

Zavérecné hodnoceni energetické specialisty

Veétsi zména dokoncené budovy (staci, aby byl spinén jeden z nasledujicich pozadavk{)

Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) NE

Splfuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) NE

Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) ANO

\Tﬁda energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii D \

Identifikaéni Gdaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

7

7 288.0

Evidenéni ¢islo prukazu u MPO: Podpis energetického specialisty

Jméno a pfijmeni

Ing. Bruno Vallance

Cislo opravnéni MPO

093

Datum vypracovani prikazu

13. €ervenec 2016

[zdroj informaci

\http://www.mpo—effect.cz/cz/ekis/i—ekis/




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ostrava, ZlepSovatel( 553/8, 700 30
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Energeticky specialista: Ing. Bruno Vallance
Cislo opravnéni MPO: 093

Evidengni &islo MPO: 7 288.0

ePrukaz.



ePrukaz.cz

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sh., o hospodareni s energif, a whlasky €. 78/2013 Sb., o energetické narotnosti budov

Ulice, ¢islo: ZlepSovatel(i 553/8

PSC, misto: 700 30 Ostrava

h

Typ budovy:  Bytovy daim

ERERE AN R
Plocha obalky budovy: 513 m? D-Cenlm-Bemlg-Bengo=B-nl|”
ettt =—— "
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,44 m3*m?
Energeticky vztaznéa plocha: 415 m?
Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budowy) (Vliv provozu objektu na Zivotni prostiedi)
Mérné hodnoty kwh/(mz2.rok)
MimoFadné 7 | e
A -
~ 50,4 ~ 593
Velmi
dsporna B 61,5 - 74,9 m
~ 758 ~ 889
< - Il <
. 1007 < 1186
. 1511 - 1778
« 2015 — 2371
Velmi yd | yd
F -
« 2518 — 296,4
MimoFadné e | 7
G -
Hodnoty pro celou budovu
Mwhirok 53,6 59,2




DOPORUCENA OPATRENI

Vnéjsi stény:

PODIL ENERGONOSITELO
NA DODANE ENERGII

kou

éno Sip

Okna a dvefe:

Stiechu:

Podlahu:

Vytapéni:

Doporudeni

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:

Pfipravu teplé

vody:

Osvétleni:

Popis opatieni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naroénost je znazorn

Uspory teplé vody:

HOROHDRaLOE

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

M Elektfina
B CZT-OZE<50%

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

U,, Wi(m2.K) Dil¢i dodané energie M&rné hodnoty kWh/(m2.rok)
Mimofadné Uspornd . @ @ @ 6 G

< AL I B i< | i < | i <

< & < | i < | i< | i < | i <

o | ] ] Cow

gE | <] ]

L 0.57 | S A A e N A G N R
B __F | | | i <
B < 1 | | | i <
Mimofadné nelsporna - - - . . . .
Hodnoty pro celou budovu

Mwh/rok 36,4

Zpracovatel: Ing. Bruno Vallance Osvédceni €.: 093
Kontakt: vallance@oekoplan.cz Vyhotoveno dne: 13. &erven

Podpis:

ePrukaz.cz




Evidencni list:

Nazev viastnika budowvy:

Ugel wpracovani:
Druh budowvy:

ADRESA BUDOVY
Obec:

Ulice:

Adresa:

Datum wyhotoveni: 13. Eervenec 2016
Evidenéni €islo: 7 288.0

Statutarni mésto Ostrava

V&tsi zména dokon&ené budowy

Bytovy ddim

Ostrava

Zlep3ovateld 553/8

Ostrava, Zlepsovatelll 553/8, 700 30

Rok uvedeni do provozu (nebo predpokladany rok uvedeni do provozu):

Rok posledni vétsi zmény dokoncené budovy:

Objem budowy V:

Celkova plocha obalky budovy A:

Celkova energeticky vztaZzna plocha budowy Ac:
PFevaZujici ndvrhova wnitfni teplota v reZimu wtapéni:

PARAMETRY SYSTEMU TECHNICKYCH ZARIZENi BUDOV

Hlavni zdroj tepla pro wtapénf - typ:

Hlavni zdroj tepla pro wtapéni - vykon:

Hlavni zdroj tepla pro wtapéni - energonositel:
Hlavni zdroj chladu - typ:

Hlavni zdroj chladu - wykon:

Hlavni zdroj chladu - energonositel:

Typ vétraciho systému:

Uprava vihkosti vzduchu:

Hlavni zdroj tepla pro pfipravu teplé vody - typ:
Hlavni zdroj tepla pro pfipravu teplé vody - vykon:

Hlavni zdroj tepla pro pfipravu teplé vody - energonositel:

Celkowy elektricky pfikon osvétleni budovy:

V/yrobna energie umisténa v budové, na budové nebo ha pomocnych objektec

HODNOCENI OBJEKTU
Budova spliiuje poZadavky whlasky €. 78/2013 Sb.:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Celkova dodana energie (mérna hodnota):

Celkova dodana energie (zatfidéni):

Neobnovitelna primarni energie (mérna hodnota):
Neobnovitelna primarni energie (zatfidéni):
Primérny souginitel prostupu tepla budovy (hodnota):
Primé&rny souginitel prostupu tepla budovy (zattidént):
Vytapéni (mérna hodnota):

Vytapéni (zatfidéni):

Chlazeni (mérna hodnota):

Chlazeni (zatfidént):

Vétrani (mérna hodnota):

Vétrani (zattidéni):

Uprava vihkosti (mé&rna hodnota):

Uprava vihkosti (zatfidéni):

Tepla voda (mérna hodnota):

Tepla voda (zatfidént):

Osvétleni (mérna hodnota):

Osvétleni (zattidéni):

PODIL ENERGONOSITELU NA DODANE ENERGII
Slunce a energie prostiedi:

Biomasa:

Zemni plyn:

Uhli:

Topné oleje:

Délkoveé teplo:

Elektfina ze sité:

Jiné:

ma
mz
mz
°C

1161
513
415

20

Objektova pfedavaci stanice

kw

130

Délkoveé teplo, podil OZE do 50% vEetné

kw

Pfirozené

Ne

Objektova pfedavaci stanice

kw

130

Délkoveé teplo, podil OZE do 50% vEetné

kw

Ano/Ne
KWh/(mz2-rok)
KWh/(mz2-rok)

W/(maK)
KWh/(mz2-rok)
KWh/(mz2-rok)
KWh/(mz2-rok)
KWh/(mz2-rok)
KWh/(mz2-rok)
KWh/(mz2-rok)

MWh/rok

MWh/rok

MWh/rok

MWh/rok

MWh/rok

MWh/rok

MWh/rok
MWh/rok

2,8

Neni

Ano

129,3
D
142,8
D
0,87
E
87,9
D

36,1

54

50,8
2,8

ePrukaz.



