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Magistrat mésta Ostravy $lo e-mailem
Utvar hlavniho architekta a stavebniho Fadu Doslo e-mailem

13 -10- 1018

Vasge znaéka: A IC ) B -3
Ze dne: ) 5
G SMO/394311/16/UHAaSR/Wil Dobré stavb
Sp. zn.: S-SM0/369387/16/UHAaSR/4 ( o 0 :f stav 3y9’6s/'9r' 0

7S.189/2016 eralinova ..
Vyfizuje: Ing. Alexandra Willerthova 11240 Ostrava=Riunciee
Telefon: +420 599 442 042
Fax:
E-mail: awillerthova@ostrava.cz
Datum: 12.10.2016

Magistrat mésta Ostravy, Utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu (dale jen ,Magistrat mésta Ostravy*),
jako piislusny organ statni pamatkové péce podle ustanoveni § 29 zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdé€jsich predpisd (dale jen ,,pamatkovy zdkon“) a podle ustanoveni § 10 a § 11 odst. 1
zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozde€jsich piedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle
ustanoveni § 14 odst. 2 pamatkového zdkona a § 149 spravniho fadu, na zékladé zadosti, doloZené plnou
moci, kterou podal dne 26.9.2016 zadatel: Dobré stavby, s. r. o., IC 25828495, Serafinova 396/9, 719 00
Ostrava-Kuncice, toto

zavazne stanovisko:

Magistrat mésta Ostravy, jako prislusny organ statni pamatkové péce, dospél k zavéru, Ze stavba:

»Zatepleni pudy, oprava stiechy a vyména stfesni krytiny, ZlepSovateli 6, 8, 10 a 12, na pozemcich p.
¢. 552, 600, 601 a 602, v katastrdlnim tzemi Hrabtivka® (izemi ochranného pasma obytného souboru
Jubilejni kolonie vyhlageného odborem kultury Ufadu mésta Ostravy dne 15.1.1991), dle doloZené
projektové dokumentace /zpracovala k datu 06/2016 Dobré stavby, s. r. o./ je ve smyslu § 14, odst. 3
pamatkového zdkona z hlediska statni pamatkové péce

pripustna.

Pro pripravu a provedeni stanovi tuto podminku:

1. Stiesni krytina bude v barvé tmavé Sedé (antracitova). Klempifské prvky budou bud’ v barvé navazujici
plochy (tzn. svody v barvé fasady, oplechovani stfechy v barvé krytiny) nebo budou v pfirodni barvé kovu.

Odiivodnéni:

Magistrat mésta Ostravy, jako prislusny organ statni pamatkové péce, obdrzel dne 26.9.2016 zadost o
vydani zdvazného stanoviska k akci: ,,Zatepleni pidy, oprava stfechy a vyména stfe$ni krytiny, ZlepSovatela
6, 8, 10 a 12, na pozemcich p. €. 552, 600, 601 a 602, v katastralnim uzemi Hrabtvka“. Dne 26.9.2016 byla
podéna pisemnd Zaddost Narodnimu pamétkovému Ustavu — izemnimu odbornému pracovisti v Ostravé o
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vyjadeni k umisténi stavby , které mu bylo doruceno dne 26.9.2016. Pisemné vyjadreni, vydané pod €. j.
NPU-381/76258/2016 ze dne 7.10.2016 Magistrat mésta Ostravy obdrzel dne 10.10.2016.

Uvedend stavebni Uprava je navrzena v domech ¢. p. 552, 553, 554 a 555, k. u Hrabtvka (zemi
ochranného pasma obytného souboru Jubilejni kolonie vyhlaSeného odborem kultury Ufadu mésta Ostravy
dne 15.1.1991), vztahuji se na ni tudiZ ustanoveni zékona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném
znéni.

Jubilejni kolonie z 20. — 30. let 20. stoleti je obytnym souborem dokumentujicim mezivale¢nou vystavbu,
ktera je z hlediska Zivotniho prostiedi jedinecnou ukéazkou kvalitniho bydleni ve mésté.

Uzemi ochranného pasma zahrnuje vyznamny soubor obytné zastavby, postaveny na pamét’ 100. vyro&i
trvani Vitkovickych Zelezaren v letech 1921 — 1932 se 605-ti byty. Urbanistickym zdmérem byla vnitini
osova komunikace uzaviena prichozimi a prijezdnymi objekty. Po strance architektonické se jednd o
piehlidku styld, z nichZ pievladd némecky druh architektury 20. let 20. stoleti — ¢lenéni oken, vikyfe, motivy
v omitce. Objekty podél zakladni osy byly postupné doplnény obvodovou zéstavbou, kterd vytvofila vnéjsi
plast’ urbanistického souboru a dal$i dvorni prostory. Jednd se o pokus o vytvofeni malého zahradniho mésta.
Autorem nékterych projektil je architekt Arnost Korner. Urbanisticky koncept kolonie pochazi z ateliéru
arch. Jindficha Freiwalda.

Piedmétné bytové domy jsou soucasti zastavby podél ulice ZlepSovateld a tvofi spolecné jeden diim
obdélného pudorysu o ¢tyfech vchodech. Jde o stavby z 50. let 20. stoletf vybudované v duchu architektury
socialistického realismu. Jedna se o jeden dvoupatrovy podsklepeny zdény omitany objekt o ctyfech
samostatnych vchodech (4 €.p.) s valbovou stiechou krytou plechovymi Sablonami. Fasddy maji novou
povrchovou upravu (probarvena silikonova fasadni omitka) a jsou bez vyraznéjSiho architektonického feSent.

Predmétem piedlozené projektové dokumentace je zatepleni plidy, oprava stiechy a vyména stieSni
krytiny vySe uvedenych objektl. Rekonstrukce stiechy méd byt provedena vymeénou celého svrchniho
hydroizolagniho plasté véetné lati. NavrZeny jsou nasledujici staveni prace:

— Bouraci prace - demontaz stavajici stfe$ni krytiny vcetné lati, odstranéni nakaZenych nebo poSkozenych
prvkd krovu oznadenych v mykologického posudku, demontdz stévajicich svodfl, Zlabd a stieSnich
vylezii, odbourani nadstfe$nich ¢asti komint (8 ks v hiebeni stfechy a 8 ks v ploSe stfechy) vcetné jejich
oplechovéni.

— Krov - nosna konstrukce valbové stfechy ma byt ponechdna, ma byt pouze provedena vyména
napadenych ¢asti prvkl krovu dle mykologického posudku.

— Vymeéna stie$niho plasté - novou skladbu stfesniho plasté ma tvofit plechova falcovana stresni krytina z
poplastovaného plechu s polyesterovou upravou, velkoforméatova, o Sifce profilovanych pastt 500 mm,
systém stie$ni krytiny click, déle laté a kontralaté 60x40 mm, pojistnd hydroizolace. Soucésti stiechy
jsou liniové snéhové zachytavade délky 3 m po celém obvodu stfechy.

— Tepelné izolace - navrZeno zatepleni v Grovni podlahy ptidy mineralni vinou v tl. 300 mm, kterd ma byt
uloZena mezi ro$t tvofeny hranolky 100/100. Na takto vznikly roSt maji byt pfipevnény OSB desky,
kladené vedle sebe s vétraci mezerou tl. 30 mm.

— Klempiiské konstrukce - (lemovani krytin, Zlaby, svody a prostupy na stieSe) navrzeny z
poplastovaného plechu.

— Vyplné otvorli - vyména 4 ks ste$nich vylezl (nové vylezy 450 x 730 mm, ram z ¢erného polyuretanu,
ki‘idlo z hliniku) a vyména stavajicich vylezi na pidu.

Dle soucasného stavu poznani kulturné historickych hodnot této lokality 1ze konstatovat, Ze k pamatkovym
hodnotdm ochranného pasma Jubilejni kolonie v Ostravé - Hrablvce patfi zejména historicky pudorys a
jemu odpovidajici prostorovd a hmotova skladba, nemovité kulturni pamatky i ostatni stavebné historicky
hodnotné objekty, vzhled a materidlova autenticita, méstské interiéry véetné povrchu komunikaci.
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Pro celkovy obraz vyse uvedeného ochranného pasma je vyznamnou slozkou urbanismus daného tzemi a
architektonické ztvarnéni fasad vcetné jejich cElenéni, materidlového provedeni, profilace a ¢lenéni
jednotlivych architektonickych prvkd, zejména vyplni okennich a dvetnich otvort.

Podkladem pro posouzeni byla Zddost v¢. projektové dokumentace, obhlidka na misté a vyjadreni
Nérodniho pamatkového ustavu — izemniho odborného pracovisté Ostrava €. j. NPU-381/76258/2016 ze dne
7.10.2016, které posuzuje piedlozené stavebni Upravy jako akceptovatelné za dané podminky.

Orgén statni pamétkové péce dosel po prostudovani projektové dokumentace a pisemného stanoviska NPU
ke stejnému zavéru. Zjistil, Ze smyslem pamatkové ochrany souboru Jubilejni kolonie je zachovat jednotny
charakter zastavby v ochranném pasmu Jubilejni kolonie bez novodobych rusivych prvkl. Na charakteru
zastavby ochranného pasma se podili i stie$ni krajina, a to svym architektonickym i materidlovym feSenim.
Pro uréujici zastavbu Jubilejni kolonie je typickd vldknocemenovd stfe$ni krytina (ndstupce plivodni
eternitové krytiny). JelikoZ feSené domy nejsou uréujici pro hodnotu ochranného pasma (byly realizovany az
v 50. let 20. stoleti) a navic maji jejich stiechy nizky sklon, je v tomto pfipadé akceptovatelné uziti plechové
falcované krytiny, ktera se tradiéné uzivala u stfech nizkych sklont v dobé vzniku Jubilejni kolonie i v dobé
vystavby feSenych domd. Pro zachovéani jednotného charakteru zéstavby v ochranném pasmu Jubilejni
kolonie, respektive jeji stie$ni krajiny je Zadouci, aby nova falcovana stfesni krytina byla urcujici krytiné z
vldknocementovych Sablon pfizptsobena alespoifi barevné (barva antracitovd) a stfeSni krajina tak pasobila
celistvé pii blizkych i dalkovych pohledech. Z divodu zachovéani charakteru zéastavby bez novodobych
rudivych prvkl je nezbytné, aby nova falcovana krytina byla provedena v tradi¢nim feSeni tohoto druhu
krytiny (napf. tradi¢ni $itka plechu mezi falci, atd.). Rovnéz klempiiské prvky se podileji na vzhledu a
charakteru budov a tim i prostiedi.

Na zéklad€ uvedenych podkladi posoudil organ statni pamétkové péce predloZené stavebni Gpravy a dospél
k zavéru, Ze zamyslené stavebni upravy jsou z hlediska statni pamatkové péce piipustné.

Pouceni:
Toto zdvazné stanovisko neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni /ve smyslu § 67, odst.l

spravniho fadu/, ale ukon uginény dotéenym spravnim organem na zékladé zdkona /§ 149, odst. | spravniho
fadu a § 44a pamatkového zakona/.

,,otisk ufedniho razitka*

Ing. Alexandra Willerthova, v. r.
opravnénd uredni osoba
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