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VÝLEZ NA PŮDU-
DEMONTÁŽ A OSAZENÍ
NOVÉHO VÝLEZU
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zachovat

K2

P1

SL2

odvětrání WC-
zachovat
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BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OZN.
PRVKU

P1

POPIS PRVKU

POZEDNICE

VÝPIS ŘEZIVA:

PROFIL
/mm/

DÉLKA PROFILU
/mm/ POČET KS

120*100 - -

STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU

V1 VAZNICE

K1 KROKEV

K2 NÁROŽNÍ KROKEV

K3 KLEŠTINA

PÁSEK

--120*180

--

100*140

--

--

140*140

--

--

55*120

100*100

--

OZN.
PRVKU

K1 KROKEV

PROFIL
/mm/

DÉLKA PROFILU
/mm/

100*140 1000 1

MĚNĚNÉ A NOVÉ PRVKY KROVU

1500 1100*140KROKEVK2

POČET KSPOPIS PRVKU

1500 1120*100POZEDNICEP1

600 1PRÁHPRÁH 1

700 1100*80SLOUPEKSL1

1700100*80SLOUPEKSL2100*80SLOUPEKS1

LATĚ 60*40

170060*40LATĚL1

170060*40KONTRALATĚKL

S2

L1

2

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ
POJISTNÉ FOLIE A LAŤOVÁNÍ

ODBOURÁNÍ ČÁSTI KOMÍNU PŘESAHUJÍCÍ NAD ÚROVEŇ
STŘECHY, VČETNĚ ODBOURÁNÍ OPLECHOVÁNÍ

STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ, SVODY, ŽLABY Z PLECHU -
DEMONTOVAT

3

LEGENDA BOURÁNÍ

1

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝLEZU NA PŮDU
500x1050

4

5

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝLEZU NA STŘECHU 500x500

VEŠKERÉ NOVÉ I STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY PROTI HOUBÁM, PLÍSNÍM

A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU

SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘECHY BUDE ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ POMŮCEK

POTŘEBNÝCH PRO KONTROLU, ÚDRŽBU A OPRAVU ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCÍ PŘÍSTUPNÝCH ZE

STŘEŠNÍ PLOCHY

BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DODRŽENÍ VŠECH OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A

VYHLÁŠEK, TÝKAJÍCÍCH SE PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOSTI PRÁCE. BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO

ŠETRNĚ K PONECHANÝM KONSTRUKCÍM NEBO MATERIÁLŮM

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I NOVÉ HLINÍKOVÉ ŽEBŘÍKY K STŘEŠNÍM VÝLEZŮM

POZNÁMKA:


	D04 SS+bourání-Krov

