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uvobD

Projekt stavby akce: "ZATEPLENI POUDY, OPRAVA STRECHY, VYMENA STRESNIi
KRYTINY, BD ZLEPSOVATELU 6,8,10,12, OSTRAVA-HRABUVKA" byl feden po
strance pozarni bezpecnosti v souladu s pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb.

Projektova dokumentace FesSi nevyrobni objekt - zatepleni bytového domu a vymeénu
oken.

SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0834 Zmény uzivani

CSN 73 0810 (2016) Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢né ustanoveni

CSN 730818 Pozarni bezpe¢nost staveb - Obsazeni objektl osobami

CSN 730873 Pozarni bezpeénost staveb - Pozarni vodovody

Zoufal R. a kol.: Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddl. Pavus
Praha, 2009, 126s.

Vyhl. 23/2008 - o technickych podminkdch pozarni ochrany staveb

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby:

Projektant : Ing. Bohdan Mrazek, Autorizacni Cislo: 1102793, pozemni stavby
Ing. Jifi Ciganek, IC: 25828495, Ostrava Kuncice, Serafinova 369/9

Stupen PD: Projekt pro vybér zhotovitele
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UMISTENI A POPIS ZMENY, KONSTRUKCNI
RESENI, DISPOZICNI RESENI

Projektova dokumentace resi stavebni prace v objektu bytového domu se 4 vchody na
ulici Zlep$ovateld &.p. 8,10,12,14 na parc.¢. 599,600,601,602 v katastralnim Gzemi
Hrablvka.

Planované prace

demontaz véech stiedni prvkl uréenych k demontazi (VIZ VYKRES)

odstranéni stavajici stfesni krytiny, montaz nové stejné skladby stfesni krytiny
demontdz starych a osazeni novych vyplni otvorl - revizni vylezy na stfechu
provedeni zatepleni podlahy pldy min. vatou

Dispozic¢ni Feseni

Objekt je stavajici podsklepeny tfipodlazni s nevyuzitym podkrovim, zastfeSeny valbovou
stfechou. Nosné zdivo objektu je provedeno klasickou zdénou technologii, zastreseni
pultovou stfechou, tvofenou direvénym krovem. Okna a dverfe jsou nova plastova z roku
2012. Velikost objektu je cca 55,8 x 9,8 m, vyska objektu 13,8 m nad terénem.

Jedna se o objekt pravidelného pldorysu tvaru obdélniku. Obvodové stény jsou tvoreny
klasickou zdénou konstrukci. Povrchova Uprava obvodovych stén objektu je resena
probarvenou silikonovou fasadni omitkou. Stfecha objektu je valbova se sklonem 32°,
Stfesni krytina bude plechova. Dispozicni feseni objektu bude zachovano.

1.PP slouzi jako sklepy. Ve vSech 3 nadzemnich podlazich jsou vzdy 2 byty 2+1 v kazdém
vchodu. Celkem je v kazdém vchodu 6 bytd 2+1.

Stavebni reseni
Rekonstrukce stfechy bude provedena vyménou celého svrchniho hydroizolacniho plasté
vcetné lati - viz skladby konstrukci.

StfesSni konstrukce bude tvofena stavajici drevénym krovem. Jednd se o valbovou
stfechu s velkoformatovou profilovanou plechovou stfesni krytinou.

Zatepleni stfrechy nebude provedeno. Do hlavniho stifesniho plasté budou osazeny 4
ks stfednich vylezd 450x730mm, namisto plvodnich zde umisténych 500x500mm.

Bude provedena vyména stavajicich vylezi na ptdu.

Soucasné bude provedeno zatepleni podlahy plidy mineralni vatou tl. 300mm do
rostu z fosen, ktery bude zakryt OSB deskami kladenymi do kfize s vétraci mezerou cca
30mm.

Zakladové konstrukce se neméni - zistanou stavajici.

Vnitfni plochy podlah se neméni - zlstanou stavajici.

Rozmeéry:

Zastavéna plocha: 545 m2
velikost objektu je cca 55,8 x 9,8 m
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STUPEN POZARNI ~ BEZPECNOSTI,
POZADAVKY NA STAVEBNI KONSTRUKCE,
POZARNI USEKY

Pro vymeénu oken a zatepleni objektu:

V souladu s &l. 3.2 €SN 73 0834 nedochazi ke zméné uZivani této &asti objektu,
jelikoZ nejsou splnéna tato kritéria:

a) RIZIKO: u nevyrobnich objektl zvy$enim primérného pozarniho zatizeni o vice, jak
15kg/m2 - neméni se

b) UNIKOVE CESTY: Nedochazi ke zvyseni poctl unikajicich osob z objektu, nebo jeho
Casti o vice, jak 20%.
Pocet osob se neméni, pida neni vyuZivana, zmény vyuziti nejsou projektovany.

c) ke zvyseni poltu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu;
nedochazi

d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu na pfislusné
projektové normy, za zaménu prislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani,
kterou se upravuji objekty, prostory, nebo provozy

nedochazi

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pFistavbou nebo jinym podstatnym
stavebnim zménam
nedochazi

Y4

U zmén staveb skumnv I nedochaZ| ke Zzmeéneé uzivani objektu, prostoru, popr.

a) Uprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci; dochazi
k demontazi vSech stifesni prvkl uréenych k demontazi, odstranéni stavajici
stfesni krytiny, montazi nové skladby stfesni krytiny, osazeni vyplni otvorii,
provedeni zatepleni podlahy plidy min. vatou.

b) vyména, zdména nebo obnova systémd, sestav, popf. prvkd technického zafizeni
budov, které svoji funkci podmifuji provoz objektu; v rdmci vymény, zamény nebo
obnovy miZe byt nové vybudovana

1) strojovna osobnich vytahd,

2) osobni vytah u OB2 s poz. vyskou do 30m

3) vnéjéi osobni nebo IGzkovy vytah

4) strojovna vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah stavajiciho
vzduchotechnického rozvodu neni pfi obnové rozsifen, nebo bez ohledu na
rozsifeni jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové a zemédélské objekty

5) kotelna, kterad nema celkovy tepelny vykon vySsSi nez 140 kW pfi nejvysSsSim
jmenovitém vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné,

6) hygienické zafizeni s nahodilym pozarnim zatizenim nejvyse 5 kg . m-2,

7) vodovod, kanalizace, Ustfedni vytapéni,

8) solarni panely umisténé na stre$nim plasti stdvajicich objektd, pokud jejich
poz. zatizeni je do 5kgm-2 a navazujici technol. zafizeni je v samost. PU
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d)

a to i v pripadé, kde uvedend zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé
nebo pristavbé objektu;

nebuduje se

c) dodate¢né vnéjsi tepelné izoalce (i pfipadnd vyména oken) dle 3.1.3. CSN
730810:2009 neprovadi se y

rlzné stavebni Upravy stav. budov OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o zvétseni

zastavené plochy, nebo zvyseni pozarni vysky budovy OB1. Stavebni GUpravy mohou

byt i u budov OB2 jako pristavba pred vstupem do budovy na ochranu pred destém,

jde-li o prostor bez poz. zatizeni neprovadéno

vymeéna, zdména nebo obnova technologického zafizeni; neprovadi se.

zmé&na vnitiniho ¢lenéni prostorl, kterou v rdmci jednoho podlaZi nevzniknou v

nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provoz{ 4 az 7

(podle CSN 73 0804:1995) mistnosti o podlahové ploSe vétSi nez 100 m2; prostor s

podlahovou plochou vét$i nez 100 m2 vdak miZe vzniknout rozd&lenim prostoru

plvodné vétéiho. nespada sem

Zmeny staveb skupiny I nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud spliuji pozadavky podle
kapitoly 4. CSN 73 0834
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POZADAVKY NA STAVEBNI KONSTRUKCE,
TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENY STAVEB
SKUPINY I.

ZATEPL. PUDY, OPRAVA STRECHY, VYMENA STR.KRYTINY

a) pozarni odolnost mé&nénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v
konstrukcich ohranicujicich Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
stavby od prostorl nemé&né&nych, nebude snizena pod plvodni hodnotu, nepozaduje
se vSak pozarni odolnost vyssi nez 45 minut - jsou nahrazeny stavajici drevéné
vylezy z prostorl schodisté/na ptidu:

VYLEZ NA PUDU SE STAHOVACIM ZEBRIKEM:

svafen z valcovaného profilovaného plechu s povrchovou Gpravou komaxitem, -
naslapy - valcovany profil svafeny s plechovymi, VIKO: dievény ram, vyplinény
izolacnimi materialy, je oplastén zinkovanym plechem

b) tfida reakce stavebnich vyrobkl na ohefi nebo druh konstrukci pouzitych
v mé&nénych stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$en. Na nové
provedenou povrchovou Upravu stén a stropd neni pouZito vyrobkd tiidy reakce na
ohefl E nebo F, u stropd a podhledd navic hmot, které pfi pozaru jako hofici
odkapavaji nebo opadavaji. V pfipadé chranénych unikovych cest nebo c¢astecné
chranénych uGnikovych cest musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen Al nebo
A2- prvky nejsou zhorseny, jsou nahrazeny stejnymi materialy, doplnéné
zatepleni je min. vatou tf. A1, kryto rostem.

Rekonstrukce stifechy bude provedena vyménou celého svrchniho hydroizolacniho plasté
vcetné lati - viz skladby konstrukci.

StfesSni konstrukce bude tvorena stavajici drevénym krovem a plechovou stresni
krytinou. Zatepleni stfrechy nebude provedeno. Do hlavniho stresniho plasté budou
osazeny 4 ks sttfednich vylezd.

Soucasné bude provedeno zatepleni podlahy plidy mineralni vatou tl. 300mm do
rostu z fosen, ktery bude zakryt OSB deskami kladenymi do kfize s vétraci mezerou cca
30mm.

c) Sirka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach
nebude zvétdena o vice neZ 10% plvodniho rozméru, nebo se prokadZe, Ze odstupova
vzdalenost vyhovuje pfisluSnym technickym normam a popf. nepresahuje (i
nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost - nové nebudovano, pouze
nahrazeny stav. vylezy na stfechu novymi. Plvodni rozmér 500x500mm,
nové 450x730mm.

Tabulka odstupt dle CSN 73 0802

Pr.in.

- z Otevi. | % otev.| Zatiz. Odst. Odst.
PU Varianta Odstup Vg;l;a D[?‘I:;a plocha | ploch Pwe [tlé‘tzkmu_ d ds
[m?] [%] | [kg.m?] z]' [m] [m]

stav.obj.hust
tep. toku

1 pozarni Usek 1. odstup 0,73 0,45 0,33 100,00 77,94 141,77 0,82 0,38
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d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73
0810:2009 6.2 — netyka se

e) noveé instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na
poZarni useky, nebo v Castech objektu nedotlenych zménou stavby bude provedeno
podle CSN 730872. Nové instalované vzduchotechnické= rozvody v ¢astech objektu
nedotéenych zmé&nou stavby nebo nedlenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobk{
tfidy reakce na oheni B az F - neni

f) nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s CSN 73
0810:2009 6.2 - prostupy stropy se nezfizuji.

g) v ménéné ¢&asti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zUZeny ani prodlouZeny
nebo se prokdze, ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZzadavkim a ani jinym
zplsobem neni oproti ptivodnimu stavu zhor$ena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni
odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uaprav, kvalita
naslapné vrstvy apod.) - neméni se, pocet osob nestoupa, Gpravou nejsou
unikové moznosti osob zhorseny.

h) je vytvofen poZarni Usek z prostorl podle 3.3. b) pokud to CSN 73 0802 nebo
normy Ffady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji - v posuzovaném prostoru se
nevyskytuji prostory dle 3.3b) CSN 73 0834, které by mély vytvorit dalsi
pozarni Gsek

i) v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorseny plivodni parametry
zafFizeni umozZiujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace,
nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi odbérna mista pozarni vody.

EVAKUACE

Unikové cesty nejsou mé&nény
Podminky stanovené pro budovy dle CSN 73 0833 objekt spliiuje.

ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Podminky nejsou Zménou dotceny!

Prijezdové komunikace - prijezd hasebni techniky k objektu umoznuji mistni zpevnéné
pozemni komunikace o minimalni $ifce 3m - vyhovuje — ul. ZlepSovateld

Nastupni plochy - objekt ma vysku h<12,0m (5,6m) - nastupni plochy neni nutno dle
CSN 73 0802 zfizovat.

Vnitini zasahové cesty - vyska objektu nepfesahuje 22,5m a je zde moznost vedeni
protipozarniho zasahu ze dvou vnéjSich stran objektu, neni nutno vyzadovat vnitini
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zasahové cesty.
Vnéjsi zasahové cesty - neni nutno zfizovat.

a) VnéjSi odbérna mista:

nemeéni se

b) Vnitini odbérna mista

nemeéni se

c) Pfenosné hasici pristroje

nemeéni se

TECHNICKE ZARIZENI A  PROVOZNI
POZADAVKY

Do stavajiciho zarizeni neni stavbou nijak zasahovano, bude provedena ouze
vymeéna stavajicich ¢asti stifechy za stejné, pritepleni podlahy plidniho prostoru
min. vatou.

Elektroinstalace - objekt je chréanén pred bleskem dle CSN 34 1390, po piipadnych
presunech pfi feSeni klemp. konstrukci bude provedena revize.

ZAVER

Za predpokladu respektovani vsech ustanoveni této technické zpravy, vyhovi uvazovana
zména stavby ZATEPLENI PUDY, OPRAVA STRECHY, VYMENA STRESNiI KRYTINY,
BD ZLEPSOVATELU 6,8,10,12, OSTRAVA, parc.é. 599,600,601,602, viem

dotéenym norméam CSN z oboru PO a souvisejicim predpistim.
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