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D.1 Dokumentace stavebniho objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni ¢ast

a) Technicka zprava

Zamérem investora je v ramci stavebnich uprav provést zcela novy stresni
plast’ a provést zatepleni podlahy pudy.

Architektonicky je navrh prizplisoben v maximalni mife puvodnimu ztvarnéni
stavajiciho bytového domu. Valbovou strechu tvori dievény krov, stresSni

krytina bude z poplastovaného plechu.

b) Vykresova ¢ast — viz pfiloha

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

a) Technicka zprava

Bouraci prace
— demontaz stavajici stfeSni krytiny valbové stfechy, krytina tvofena

plechovou velkoformatovou krytinou

odstranéni stavajicich lati, nesoucich stfesni krytinu. Laté jsou ve Spatném

stavu

— Dle vykresi a mykologického posudku odstranit oznaené prvky krovu,
které jsou nakazené nebo poSkozené a vyménit za nové

— demontaz stavajicich svodul a zlabu

— demontaz stavajicich stfeSnich vylezt na valbové stfeSe, vylez velikosti 450
x 1050 mm

— odbourani ¢asti kominl pfesahujici nad rovinu stfechy (jedna se o 8 kusu

v hfebeni stfechy a 8 kusl v ploSe stfechy) véetné jejich souasného

oplechovani
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Svislé nosné konstrukce
Pfi realizaci rekonstrukce stfechy nebude zasahovano do nosnych svislych

konstrukci.

Vodorovné konstrukce a podhledy
Pfi realizaci rekonstrukce stfechy nebude zasahovano do vodorovnych

konstrukci a podhledu.

Komin
Stavajici kominy budou ubourany pod stfesSni konstrukci do roviny. Zakryti
kominl bude provedeno pomoci OSB desky tl. 25 mm. OSB deska bude kotvena do

stavajiciho zdiva kominového télesa pomoci hmozdinek.

Uprava vnéjsich povrchii
Pfi realizaci rekonstrukce stfechy nebude zasahovano do vodorovnych

konstrukci a podhledu.

Stresni konstrukce

Valbova stfecha - demontaz stavajici stfeSni krytiny valbové stfechy, krytina
tvofena plechovou velkoplosnou krytinou

Budou odstranény vSechny vrstvy stfeSniho plasté vcetné latovani, které je
poskozeno vihkosti a zatékanim.

VsSechny prvky krovu budou opatfeny novym natérem proti dfevokaznym
Skddcum a plisnim. Na stavajici krokve bude provedena nova skladba stfeSniho
plasté. Nosna konstrukce valbové stfechy zlstane ponechana, bude pouze
provedena vyména napadenych Casti prvkd krovu podle mykologického posudku

dle platnych norem, tesaiské spoje provést dle CSN 73 3150.

Nova skladba valbové stfechy

1. Plechova falcovana stfeSni krytina z poplastovaného plechu s

polyesterovou upravou, velkoformatova s tésnymi podélnymi spoji, kotveni
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vruty skryto pod krytinou, Sitka profilovanych pasu je 500mm, pfichytit do
pomoci systémovych pfichytek na latovani — systém stfesni krytiny click.

2. Laté a kontralaté 60x40 mm, dodrzet danou rozte€ vyrobcem stfesni krytiny
min 250 mm.

3. Pojistna hydroizolace - foliova difuzni folie, pfesah min 200 mm.

4. Stavajici nosna konstrukce krovu.

Tepelné izolace
Bytovy dim ma v sou€asné dobé& novou fasadu z roku cca 2012, je v8ak zateplen

pouze na Stitech. Pro zlepSeni tepelné izolaCnich vlastnosti obalky domu bude
provedeno zatepleni v Urovni podlahy ptdy mineralni vinou AD=0,038 [W/m.K] v tl.

300mm. Mineralni vina bude uloZzena mezi rost tvofenymi hranolky 100/100, roztec
roStu bude 500mm. Na takto vznikly rost budou v kolmém sméru pfipevnény OSB
desky tl. 25mm velikosti 2500*625mm. Budou kladeny vedle sebe s mezerou tl.
30mm. Mezera bude zajiStovat odvétrani a provétrani vihkosti, ktera se do mineralni

vaty dostane jakymkoliv zpisobem.

Klempirské konstrukce

Klempifské vyrobky jsou navrzeny z poplastovaného plechu. Jedna se o
lemovani krytin, Zlaby, svody a prostupy na stfeSe — doplrfikovy sortiment stfeSni
krytiny. Oplechovani bude provedeno dle CSN 73 31 50 — Klempifské prace.
Jednotlivé druhy klempifskych konstrukci jsou uvedeny v tabulkach PSV.
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Zamecnické konstrukce

Jednotlivé zamecnické vyrobky budou dodany dle specifikace tabulek PSV
Vypiné otvoru

Strfesni vylez dodan dle specifikace z tabulek PSV.

b) Vykresova Cast — viz priloha

C) Statické posouzeni
- nefesi se

D.1.3 Pozarné bezpec€nostni reSeni
- neresi se

D.1.4 Technika prostfedi staveb

ZTl, UT. MaR a VZT nejsou feseny, zlistanou stavajici.

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodu-stavajici.

Ochrana pred bleskem-stavajici.

Hasiéska zbrojnice bude chranén pred uderem blesku dle CSN 62305-1az4.
Instalace musi vyhovovat plathym predpisim, tj. doporuéenym a zavaznym
normam CSN a dal$im platnym zakondm a vyhlaskam. Jedna se hlavné o CSN
332000-4-41ed.2 a normy souvisejici.

Instalace je mozna provozu az po provedené vychozi revizi dle CSN 332000-6.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

- NeresSi se.
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