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Všeobecně 
Projekt řeší výměnu zařizovacích předmětů a rozvodů kanalizace a vodovodu a 

úpravu otopných těles v dotčených prostorách sociálních zařízení pro akci:  

 

OPRAVA DLAŽBY A OBKLADŮ V MŠ STAŇKOVA, OSTRAVA – VÝŠKOVICE 
 

Podklady pro projekt: 

- stavební projekt - navržený stav 

- prohlídka objektu  

- platné ČSN, EN  

 

Rozsah prováděných prací 

Bude provedena kompletní demontáž veškerých stávajících zařízení v kuchyni. Jedná 

se o velkokuchyňské dřezy, konvektomat. Rovněž budou odpojeny veškerá plynová zařízení 

od rozvodu plynu.. 

Dále budou v prostoru kuchyně demontovány otopná tělesa a stávající umývadlo.  

Trasy stoupaček a rozvodů kanalizace a vodovodu byly zjištěny prohlídkou místa 

stavby a jejich skutečné umístění je nutno před zahájením prací ověřit.  

Po provedení stavebních prací se provedou se zpětné montáže velkokuchyňských 

dřezů a plynových sporáků a osadí se nové umývadlo do původních míst.  

 

Zdravotechnika 

 
Kanalizace 

 
Rozvody kanalizace obnáší nové napojení konvektomatu na stavající stoupačku 

kanalizace. Kanalizační přípojka bude uložena za novou vyzdívkou.  

Dále se provede nové napojení veškerých dřezů, umývadla a odvodu kondenzátu od 

VZT jednotky.  

Kanalizační připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z trubek 

kanalizačních HT systém. Dimenze potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace.  

Před prováděním dlažby se provede pročištění stávajících úseků kanalizace 

pod podlahou. 
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Vodovod 

 

Veškeré stávající rozvody vody budou respektovány. Pro ohřívací pánev bude 

proveden nový přívod vody z plastových trubek PPr - PN 20 a toto bude tepelně izolováno. 

Přívod je navržen pod stropem kuchyně. Případně může být uložen i do podlahy.  

U ohřívací pánve se osadí kulový kohout.  

Napojení konvektomatu na rozvod pitné vody včetně stávající úpravny bude zachováno. 

Osadí se pouze nový uzávěr.  

 

 

Rozvod plynu 

 
Rozvody zemního plynu z ocelového potrubí jsou stávající a budou respektovány. 

Pouze po vybourání stávajícího komínu uprostřed kuchyně bude rozvod plynu, který byl 

ukotven do komínu nově  ukotven do stropní konstrukce.   

Po zpětném osazení plynových spotřebičů bude provedeno jejich napojení novými 

nerezovými hadicemi. 

Pro rozvod plynu bude provedena revize. 

 

Zařizovací předměty 

 
V prostoru kuchyně bude osazeno nové umývadlo. Je navržena bílá keramika. U 

umývadla bude osazena nástěnná bezdotyková baterie v bateriovém provedení.  

U kuchyňských dřezů se osadí nové nástěnné mísící baterie. 

Konkrétní typy zařizovacích předmětů budou před realizací odsouhlaseny investorem.  

 

Potřeba vody 
Potřeby vody a množství splaškových vod se nemění. 

 
Ústřední vytápění - úprava 

 

Otopná tělesa 

V prostoru kuchyně jsou otopná tělesa, která jsou sestavena z litinových článků typu 

Kalor 560/160. Provede se jejich demontáž. Po provedení obkladů budou osazena nová 

otopná tělesa ocelová panelová. Dodávka otopných těles není součástí tohoto projektu, bude 



4 
 

hrazena z jiných investic. Jejich napojení se provede na stávající rozvody vytápění. Tento 

rozvod bude nově optřen novým nátěrem základním a syntetickým dvojnásobným s 1 x 

emailováním v barvě bílé.  

 

Závěr 

Ostatní podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace.  

Při provádění je nutno postupovat opatrně a dodržet veškeré ustanovení ČSN a 

pravidla BOZ. Po provedení montážních prací se provedou tlakové zkoušky potrubí, revize 

rozvodu plynu a topná zkouška otopného systému. O těchto zkouškách budou vystaveny 

protokoly a předány investorovi. 


