Ing. Elena Cimburova
autorizovany inzenyr

700 30 Ostrava — Zabieh, Starobélska 3040/56

Objednatel : Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo nameésti 1803/8
729 30 Ostrava-Moravska Ostrava

Pfijemce : Méstsky obvod Ostrava-Jih
Horni 791/3
70030 Ostrava-Hrabtvka

OPRAVA DLAZBY A OBKLADU V KUCHYNI
MS STANKOVA, OSTRAVA-VYSKOVICE

Dokumentace pro realizaci stavby

100

TECHNICKA ZPRAVA

ZAK. CISLO ...... 06/2016
DATUM ......... duben 2016

KOPIE




Identifikac¢ni adaje stavby

Nazev stavby : Oprava dlazby obkladt v kuchyni MS Statikova
Ostrava-Vyskovice

Misto stavby : Ostrava - Vyskovice

Kraj : Moravskoslezsky kraj

Identifikac¢ni tdaje objednatele

Objednatel (stavebnik): Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo nameésti 1803/8
729 30 Ostrava-Moravska Ostrava
IC: 00845451

Pfijemce : Méstsky obvod Ostrava-Jih
Horni 791/3
700 30 Ostrava-Hrabtivka

Identifikaé¢ni tdaje projektanta

Ing. Elena Cimburova, Marianskohorska 2787 /3,702 00 Moravskéa Ostrava

Provozovna : Starobélska 3040/56, 700 30 Ostrava - Zabteh

Ing. Elena Cimburové, autorizovany inZenyr
Zapsan v seznamu CKAIT pod &islem 1100142
IC: 40325211

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU:
- Ptvodni projektova dokumentace

POPIS OBJEKTU:

Prostory kuchyné jsou v provozni pfizemni c¢asti Matefské Skoly na ulici Statikova v Ostrave-
Vyskovicich. Podlahy a obklady v kuchyni a pfilehlych prostorach jsou ptivodni. Pouze kolem
podlahové vpusti byla vyménéna ¢ast nové dlazby. Vétrani kuchyné bylo provedeno novym
rozvodem vzduchotechniky. TakZe stdvajici komin se dvéma vétracimi priaduchy je nefunkéni.
Rovnéz nasavaci otvory v obvodovych sténdch na ve stropé jsou nefunkéni.
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NAVRZENE RESENI :

Dle pozadavku objednatele fesi projektova dokumentace opravu teracové ptvodni dlazby a
keramickych obklad@i v kuchyni matetské Skoly. V prostorach kuchyné byly provedeny nové
rozvody vzduchotechniky. Pred realizaci opravy dlazby a obklad@i bude jesté¢ nové feSena
elektroinstalace ( samostatnd akce). Plocha podlahy v kuchyni je vysparovana k podlahové
vpusti. V kuchyni a pfilehlé spojovaci chodbé jsou v podlaze dvé kanaliza¢ni Sachty, které jsou
prekryty poklopem 600x600 mm.

Bouraci prace :

Pred realizaci bude prostor kuchyné vyklizen od zafizovacich pfedméti. Dvé otopna télesa budou
odpojena. V celém prostoru budou oklepany keramické obklady, které jsou do vysky 1,95 m.
Komin, ktery je uprostied kuchyné bude vybourdn. Pozor! Plynové potrubi, které je kotveno na
zdivo komina bude ukotveno pomoci objimek ke stropu.

Podlaha, kterd je vétSinou zteracovych dlazdic 200x200x25 mm, bude demolovana vcetné
maltového loze tl. 20 mm a cementového potéru tl. 20 mm. V ¢asti, kde je pfipravna zeleniny, je
podlaha provedena z keramické dlazby 300x300x10 mm do maltového loZe tl. 20 mm.

Budou demolovéany vstupni dvefe o kuchyné vel. 1250x1970, které jsou ze dvou tfetin prosklené
do ocelové zarubné. Druhé dvete 900x1970 mm jsou plné, rovnéZz do ocelové zarubné.

Ve sténé parapetu budou odstranény dvé miizky, které jsou vel. 600x600 mm a zakryvaji vétraci
otvory, které jiZ nejsou funkéni. Plochy stén a stroptt budou o$krabany.

Oprava:

Otvory 600x600 mm v obvodovém zdivu budou zazdény pérobetonovymi tvarnicemi sifky

bude pifesahovat ptivodni otvory o minimalné 150 mm na kaZzdou stranu na stavajici zdivo.
Z vnitfni strany bude provedena vnitfni hladka stukova omitka. Vnéjsi omitka bude ptizptisobena
stavajici omitce i barve.

Otvory ve stropé po kominovém télese a vétraci otvor 600x600 mm budou zabetonovany pomoci
ocelového ramu, ktery je nutno osadit ze strany sttechy a VSZ plechu, jako ztracené bednéni. Tato
Uprava si vyzada rovnéz doplnéni stfesniho plasté véetné krytiny.

Napojeni konvektomatu na kanalizaci bude provedeno po sténé. Tento rozvod bude zakryt
deskami ze sddrokartonu, které budou impregnované. Vyska ptizdivky je 500 mm, $itka cca 150
mm. Rovnéz stavajici rozvody vody a topeni, které jsou pod stropem v mistnosti piipravny
zeleniny, budou oplastény sadrokartonovymi deskami v sifce 250 mm a vysky 600 mm.

Podlaha v misté vybouraného komina bude doplnéna tepelnou izolaci (extrudovany polystyrén)
tl. cca 40 mm.

Podlahy po odstranéni naslapnych vrstev budou srovndny v mistech srovnymi plochami
samonivela¢ni stérkou tl. 20 mm. V hlavnim prostoru kuchyné je podlaha vyspadovana ke
stavajici podlahové vpusti. Na podlahu bude pouzita keramicka dlazba, ktera spliiuje soucinitel
smykového trfeni p tfidy T3 - povrch bezpeény. Prechody mezi novou a stavajici podlahou u
bezprahovych dveti budou feSeny pomoci pfechodovych hlinikovych list.
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Skladba podlahy , A“

- Sparovaci hmota

- Keramicka dlazba 300x300 mm tl. 8 mm

- Lepidlo

- Penetrace

- Stérkova mineralni izolace tl. 3 mm
Vytahnout min. 300 mm na stény

- Penetrace

- Samonivela¢ni stérka tl. 20 mm

- Penetrace

Skladba podlahy ,B“

- Sparovaci hmota

- Keramicka dlazba 300x300 mm tl. 8 mm

- Lepidlo

- Penetrace

- Stérkova mineralni izolace tl. 3 mm
Vytahnout min. 300 mm na stény

- Penetrace

- Betonova mazanina ve spadu tl. 50 mm

- Penetrace

Omitka stén a stropt bude vyspravena a opatfena penetraci, stukovou omitkou a novou
vymalbou. Stény budou natfeny penetraci a bude pfilepen obklad z keramickych dlazdic 400x200
mm kladenych nalezato. Rohové listy nepouzivat plastové, ale hlinikové. Obklad bude ve dvou
barvach a jejich barevnost bude upfesnéna pfed realizaci provozovatelem a projektantem. Po
celém obvodu bude nova stérkovd izolace z podlahy vytazena min. 300 mm na stény.

Truhlarské vyrobky :

Dievéné dvete do kuchyné budou nové plné, dyhované do oblozkové zarubné. Barevnost dyhy
bude shodna s dvefmi, které byly jsou jiz nové. Dvefe budou bez prahu.

Pred vijrobou vsech vyjrobkii PSV je nutno premérit stavebni konstrukce!

Malby :
Vnitfni stény a stropy budou nové vymalovény. Malby budou provedeny napf. Primalexem barvy
bilé, pfipadné tonovani v prostorach urci objednatel.

Dokoncovaci prace :
Po provedeni vSech povrchii budou zpét nainstalovana otopna télesa a zdsobniky na papirové rucniky.

Vypracoval : Ing. Elena Cimburova
Datum : duben 2016
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