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VSeobecné

Projekt fesi vyménu zafizovacich pfedmétll a rozvodd kanalizace a vodovodu a

Upravu otopnych téles v dot€enych prostorach socialnich zafizeni pro akci:

OPRAVA DLAZBY A OBKLADU V MS STANKOVA, OSTRAVA — VYSKOVICE

Podklady pro projekt:
- stavebni projekt - navrzeny stav
- prohlidka objektu

- platné CSN, EN

Rozsah provadénych praci

Bude provedena kompletni demontdz veSkerych stavajicich zafizeni v kuchyni. Jedn&
se o velkokuchynské diezy, konvektomat. Rovnéz budou odpojeny veskera plynova zafizeni

od rozvodu plynu..
Dale budou v prostoru kuchyné demontovény otopna télesa a stavajici umyvadlo.

Trasy stoupacek a rozvodl kanalizace a vodovodu byly zjistény prohlidkou mista
stavby a jejich skute€né umisténi je nutno pfed zahajenim praci ovéfit.
Po provedeni stavebnich praci se provedou se zpétné montaZe velkokuchynskych

dfezl a plynovych sporakli a osadi se nové umyvadlo do plvodnich mist.

Zdravotechnika

Kanalizace

Rozvody kanalizace obnaSi nové napojeni konvektomatu na stavajici stoupacku
kanalizace. Kanaliza¢ni pfipojka bude uloZzena za novou vyzdivkou.

Déle se provede nové napojeni veskerych drezll, umyvadla a odvodu kondenzatu od
VZT jednotky.

KanalizaCni pfipojovaci potrubi splaskové kanalizace bude provedeno z trubek
kanalizaCnich HT systém. Dimenze potrubi jsou patrné z vykresové dokumentace.

Pfed provadénim dlazby se provede procisténi stavajicich Usekd kanalizace

pod podlahou.



Vodovod

VeSkeré stavajici rozvody vody budou respektovany. Pro ohfivaci panev bude
proveden novy prfivod vody z plastovych trubek PPr - PN 20 a toto bude tepelné izolovano.
Privod je navrZzen pod stropem kuchyné. Pfipadné muze byt uloZen i do podlahy.

U ohfivaci panve se osadi kulovy kohout.

Napojeni konvektomatu na rozvod pitné vody vCetné stavajici tpravny bude zachovéano.

Osadi se pouze novy uzaver.

Rozvod plynu

Rozvody zemniho plynu z ocelového potrubi jsou stavajici a budou respektovany.
Pouze po vybourani stavajiciho kominu uprostied kuchyné bude rozvod plynu, ktery byl
ukotven do kominu nové ukotven do stropni konstrukce.

Po zpétném osazeni plynovych spotfebicli bude provedeno jejich napojeni novymi
nerezovymi hadicemi.

Pro rozvod plynu bude provedena revize.

Zarizovaci predméty

V prostoru kuchyné bude osazeno nové umyvadlo. Je navrZzena bild keramika. U

umyvadla bude osazena nasténna bezdotykova baterie v bateriovém provedeni.
U kuchyriskych drezll se osadi nové nasténné misici baterie.

Konkrétni typy zafizovacich pfedmétl budou pred realizaci odsouhlaseny investorem.

Potfeba vody

Potfeby vody a mnozstvi splaskovych vod se neméni.
Ustfedni vytapéni - Gprava

Otopna télesa

V prostoru kuchyné jsou otopna télesa, kterd jsou sestavena z litinovych ¢lankl typu
Kalor 560/160. Provede se jejich demontdz. Po provedeni obkladl budou osazena nova

otopné télesa ocelova panelova. Dodavka otopnych téles neni soucésti tohoto projektu, bude



hrazena z jinych investic. Jejich napojeni se provede na stavajici rozvody vytapéni. Tento
rozvod bude nové optfen novym natérem zkladnim a syntetickym dvojndsobnym s 1 x

emailovanim v barvé bilé.

Zaver

Ostatni podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace.

Pfi provadéni je nutno postupovat opatrné a dodrzet veskeré ustanoveni CSN a
pravidla BOZ. Po provedeni montéznich praci se provedou tlakové zkouSky potrubi, revize

rozvodu plynu a topna zkouska otopného systému. O téchto zkouSkach budou vystaveny

protokoly a pfedany investorovi.



