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ZAZDEN| OTVORU 600x600 mm TL. 300 mm. Z
OBOU STRAN BUDE VYZDIVKA OPATRENA
LEPIDLEM S PERLINKOU, KTERA BUDE
PRETAZENA 150 mm MIMO PUVODNI OTVOR. Z
VNEJSI STRANY BUDE POUZITA VNEJSI OMITKA,
UVNITR MISTNOSTI PAK VNITRNI STUKOVA
OMITKA.
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PO PROVEDENI DEMOLICE PODLAH BUDE PLOCHA SROVNANA A BUDE PROVEDENA NOVA SKLADBA
PODLAHY.
PO VYBOURANI KOMINA BUDE PODLAHA DOPLNENA TEPELNOU IZOLACI TL. cca 40 mm

STERKOVA MINERALNI IZOLACE V PODLAHACH BUDE VYTAZENA CCA 300 mm NA STENY.
KERAMICKA DLAZBA MUS| SPLNOVAT SOUCINITEL SMYKOVEHO TRENI u TRIDY T3 - POVRCH BEZPECNY

PO OKLEPANI STAVAJICIHO OBKLADU BUDOU STENY OCISTENY, OPATRENY PENETRACI A BUDE
PROVEDEN NOVY KERAMICKY OBKLAD Z DLAZDIC 200x400 mm, KLADENYCH NALEZATO.
STAVAJICI OTOPNA TELESA BUDOU DEMONTOVANA A PO REALIZACI OBKLADU PRIPOJENA ZPET.

BAREVNOST OBKLADU | DLAZBY BUDE RESENA PRED REALIZACI S UZIVATELEM A PROJEKTANTEM.
ROHOVE LISTY BUDOU POUZITY HLINIKOVE NIKOLI PLASTOVE.

V OBVODOVE STENE BUDOU ZAZDENY PUVODNI VETRACI OTVORY VEL. 600x600 mm, VNITRNI STUKOVA
OMITKA BUDE PROVEDENA NA PERLINKU S LEPIDLEM, KTERA BUDE PRETAZENA CCA 150 mm PRES

PUVODNI OTVOR.
ROVNEZ Z VNEJSI STRANY BUDE ZDIVO OPATRENO LEPIDLEM S PERLINKOU A BUDE NATAZENA VNEJSI
OMITKA.

PO VYBOURANI KOMINA BUDOU VE STROPE STAVAJICI OTVORY ZABETONOVANY A SKLADBA STRECHY
BUDE DOPLNENA VCETNE KRYTINY. ROVNEZ PUVODNI OTVOR PRO VZT VE STROPE BUDE ZRUSEN.

BUDOU VYMENENY DVERE DO KUCHYNE ZA PLNE DYHOVANE S OBLOZKOVOU ZARUBNI. TYP DYHY
BUDE UPRESNEN PODLE JIZ VYMENENYCH DVERI.

ODKANALIZOVANI KONVEKTOMATU, KTERE NELZE ZASEKAT DO STEN, BUDE OPLASTENO
SADROKARTONOVYMI IMPREGNOVANYMI DESKAMI TL. 15 mm. PLOCHA BUDE OPATRENA KERAMICKYM
OBKLADEM | SHORA.

ROVNEZ ROZVODY VODY, KTERE VEDOU POD STROPEM BUDOU OPLASTENY GKaBI.

MALBA STEN A STROPU BUDE OSKRABANA A CELY PROSTOR BUDE VYMALOVAN.

ORJEDNATEL/ASTAVERNIX ZHOTOVITAL VYPRACOVAL
STATUTARNI MESTO OSTRAVA ING.ELENA CIMBUROVA ING.ELENA CIMBUROVA
MESTSKY OBVOD OSTRAVA-JH soulromé projeklinf kencels? soukromé projekiinf kanoeldf
UL HORNI 3, OSTRAVA STAROBELSKA 3040/58 STAROBELSKA 3040/58
700 30 OSTRAVA-ZABREH 700 30 OSTRAVA-ZABREH
STAVBA mm
OPRAVA DLAZBY A OBKLADU V KUCHYNI p— ba20t0
PD PRO REALIZACI STAVBY
MS STANKOVA, OSTRAVA-VYSKOVICE )
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