
Č. SCHÉMA
ROZMĚRY 

[mm] POPIS
POČET KS

1.PP 1.NP 2.NP
PARAPET 

HL.[mm] POZNÁMKA

1400

24
00

T07

T08 900 x 550 250 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO 16

1400 x 2400 250 PŘED VÝROBOU NUTNO 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA 
STAVBĚ

OKNO ZE SKLENĚNÝCH TVAROVEK 1
- LUXFERY 190x190x80, ČIRÉ
- SPÁRY 0,3-0,5 mm ZE SPECIÁLNÍ MALTY, BÍLÉ
- RASTR 7 x 12 TVAROVEK

900

55
0

T10 550 x 1140 250 PŘED VÝROBOU 
NUTNO ROZMĚRY 
OVĚŘIT NA STAVBĚ

JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO

2

550

11
40

3.NP

T12a 1900 x 2950 VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DŘ. DVEŘE

T13 1400 x 3350 VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLAST. DVEŘE

S PEVNÝM BOČNÍM A HORNÍM SVĚTLÍKEM

1900

29
50

800 800

28
00

průchozí 
rozměr:

1600 x 2800

1400

24
50

průchozí 
rozměr:

900 x 2450

- KŘÍDLA S PLNÝM PROSKLENÍM VČ.DEKORAČNÍ 
KOVANÉ MŘÍŽE Z EXT.
- ZASKLENÍ IZOL.BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, 
ORNAMENTÁLNÍ (PRŮSVITNÉ, ČIRÉ)
- DŘ. FOŠNOVÁ(RÁMOVÁ) ZÁRUBĚŇ tl.150 mm
- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, MIN RC2, 
ELEKTR. ZÁMEK (VLOŽKOVÝ BEZP.), SAMOZAVÍRAČ+
PANIKOVÉ KOVÁNÍ U AKTIVNÍHO KŘÍDLA 
- NEAKTIVNÍ KŘÍDLO-OTEVÍRÁNÍ SHORA DOLŮ
- BARVA DVEŘÍ HNĚDÁ (OŘECH)

1

1

L

1

P

- PLNĚ PROSKLENÉ KŘÍDLO - BEZPEČNOSTNÍ  
DVOJSKLO, ORNAMENTÁLNÍ (PRŮSVITNÉ,ČIRÉ)
- RÁM: 5-TI KOMOROVÝ PROFIL
- PÚ: EXT. NALEP. FÓLIE - DEKOR DŘEVA (OŘECH), 
  INT.BARVA BÍLÁ (RAL 9016)
- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, 
- MIN BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2 

VÝPIS NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ 2/2

- SKLOPNÉ, RÁM: 5-TI KOMOROVÝ PROFIL S POZINK 
VLOŽKOU, hl.73mm (Uf=1,3)
- ZASKLENÍ IZOL. DVOJSKLEM (Ug=1,0), ČIRÉ
- PÚ: EXT. NALEP. FÓLIE - DEKOR DŘEVA (OŘECH), 
  INT.BARVA BÍLÁ (RAL 9016)
- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ
- VENKOVNÍ: OPLECHOVÁNÍ TiZn
- VENKOVNÍ MŘÍŽ V OSTĚNÍ

- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ

- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1

POZN. PŘED VÝROBOU NUTNO  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, KONKRÉTNÍ BAR.ODSTÍN BUDE SCHVÁLEN PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU VÝROBCE

1000

T11 R 1000 250 PŘED VÝROBOU 
NUTNO ROZMĚRY 
OVĚŘIT NA STAVBĚ

KRUHOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLAST. OKNO

1- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ
- DĚLÍCÍ PŘÍČKY (2x2 segmenty)
- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1

3.NP

STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ I VNITŘNÍ PARAPETY OKEN BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI. VNITŘNÍ BUDOU NOVĚ Z DŘ.DESEK A VENKOVNÍ 
OPLECHOVÁNÍ POMOCÍ TITANZINKOVÉHO PLECHU.
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T09 1000 x 600 250 PŘED VÝROBOU 
NUTNO ROZMĚRY 
OVĚŘIT NA STAVBĚ

3

1000

60
0

B

B

JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO

- SKLOPNÉ
- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T08

T12b 1900 x 2880 1
(1600x2730)

viz T12a, MENŠÍ VÝŠKA DVEŘÍ, S VODOR.MADLEM
PRÁH VYKLÍNOVÁN A UTĚSNĚN

- PŘED VÝROBOU 
NUTNO ROZMĚRY 
OVĚŘIT PŘÍMO NA 
STAVBĚ
- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ 
ODSTÍN DVEŘÍ BUDE 
UPŘESNĚN A 
SCHVÁLEN 
PROJEKTANTEM NA 
ZÁKLADĚ VZORNÍKU 
VÝROBCE

- PŘED VÝROBOU 
NUTNO ROZMĚRY 
OVĚŘIT NA STAVBĚ
- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ 
ODSTÍN DVEŘÍ BUDE 
UPŘESNĚN A 
SCHVÁLEN 
PROJEKTANTEM NA 
ZÁKLADĚ VZORNÍKU 
VÝROBCE

- PŘED VÝROBOU 
NUTNO ROZMĚRY 
OVĚŘITNA STAVBĚ
- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ 
ODSTÍN BUDE 
UPŘESNĚN A SCHVÁLEN 
PROJEKTANTEM NA 
ZÁKLADĚ VZORNÍKU 
VÝROBCE

VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V OBJEKTU
HULVÁCKÁ 384/1, OSTRAVA-ZÁBŘEH 17B

Výkres


