VYPIS NOVYCH VYPLNI OTVORU 2/2
X . ROZMERY| PARAPET POCET KS B
C. | SCHEMA mml | Hipmm | POPIS el NpT2Np| POZNAMKA
T07 1400 x 2400 250 OKNO ZE SKLENENYCH TVAROVEK 1| PRED VYROBOU NUTN
_ - LUXFERY 190x190x80, CIRE ROZMERY OVERIT NA
g - SPARY 0,3-0,5 mm ZE SPECIALNI MALTY, BILE STAVBE
-RASTR 7 x 12 TVAROVEK
1400
T08 = 900 x 550 250 JEDNOKRIDLOVE PLASTOVE OKNO 16 - PRED VYROBOU
- - SKLOPNE, RAM: 5-TI KOMOROVY PROFIL § POZINK NUTNO ROZMERY
VLOZKOU, hl.73mm (Uf=1,3) OVERITNA STAVBE
- - ZASKLEN( 1ZOL. DVOJSKLEM (Ug=1,0), GIRE - KONKRETNi BAREVNY
- PU: EXT. NALEP. FOLIE - DEKOR DREVA (ORECH), ODSTIN BUDE
INT.BARVA BILA (RAL 9016) UPRESNEN A SCHVALEN
- KOVANI CELOOBVODOVE PROJEKTANTEM NA
- VENKOVNI: OPLECHOVANI Tizn ZAKLADE VZORNIKU
- VENKOVNI MRIZ V OSTENI VYROBCE
T09 - 1000 x 600 250 JEDNOKRIDLOVE PLASTOVE OKNO 3 PRED VYROBOU
3 - SKLOPNE NUTNO ROZMERY
- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T08 OVERIT NA STAVBE
1000
T10 B 550 x 1140 250 JEDNOKRIDLOVE PLASTOVE OKNO 3.NP| PRED VYROBOU
‘ 3 - KRIDLO OTEVIRAVE o | NUTNO ROZMERY
L OVERIT NA STAVBE
Lss0) - TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1
™ R 1000 250 KRUHOVE JEDNOKRIDLOVE PLAST. OKNO 3.NP| pPRED VYROBOU
- KRIDLO OTEVIRAVE 1| NUTNO ROZMERY
- DELICI PRICKY (2x2 segmenty) OVERIT NA STAVBE
M - TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1
T12a — 111900 x 2950 VSTUPNi DVOUKRIDLOVE DR. DVERE 1 - PRED VYROBOU
priichozi - KRIDLA S PLNYM PROSKLENIM VC.DEKORACNI NUTNO ROZMERY
rozmér: KOVANE MRIZE Z EXT. OVERIT PRIMO NA
‘ 2 21 | 1600 x 2800 - ZASKLEN({ 1ZOL.BEZPECNOSTNIM DVOJSKLEM, STAVBE )
bl i ORNAMENTALNI (PRUSVITNE, CIRE) - KONKRETNI BAREVNY
@ E@ - DR. FOSNOVA(RAMOVA) ZARUBEN 1150 mm ODSTIN DVERI BUDE
- BEZPECNOSTNI KOVANI KLIKA/KOULE, MIN RC2, UPRESNEN A
ELEKTR. ZAMEK (VLOZKOVY BEZP.), SAMOZAVIRAC+ SCHVALEN
800} 800 PANIKOVE KOVANI U AKTIVNIHO KRIDLA ;;'?SLJESQ/%ER“&%
1900 - NEAKTIVNI KRIDLO-OTEVIRANi SHORA DOLU \WROBCE
- BARVA DVERI HNEDA (ORECH)
T12b 1900 x 2880 viz T12a, MENSI VYSKA DVERI, S VODOR MADLEM 1
(1600x2730) PRAH VYKLINOVAN A UTESNEN
T13 - 1400 x 3350 VNEJSi JEDNOKRIDLOVE PLAST. DVERE L P |-PREDVYROBOU
7 - S PEVNYM BOGNIM A HORNIM SVETLIKEM NUTNO ROZMERY
= — prichozi . - ) , 1 T | OVERIT NA STAVBE
. r0ZMer: - PLNE PROSKLENE KRIDLO - BEZPECNOSTNI _KONKRETNi BAREVNY
18 900 x 2450 DVOJSKLO, ORNAMENTALNI (PRUSVITNE CIRE) ODSTIN DVEEI BUDE
o - ESMIé;TTINKAOL'!IS RF%VLTEP-RE?EIT(”E)R DREVA (ORECH) oo A
P AT RALED ’ SCHVALEN
INT.BARVA BILA (RAL 9016) PROJEKTANTEM NA
o Lo - BEZPECNOSTNI KOVANI KLIKAKKLIKA, ZAKLADE VZORNIKU
o0 - MIN BEZPECNOSTNI TRIDA RC2 VYROBCE

POZN. PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY OVERIT NA STAVBE,

KONKRETNi BAR.ODSTIN BUDE SCHVALEN PROJEKTANTEM NA ZAKLADE VZORNIKU VYROBCE

STAVAJICI VENKOVNI | VNITRNi PARAPETY OKEN BUDOU ODSTRANENY A NAHRAZENY NOVYMI. VNITRNi BUDOU NOVE Z DR.DESEK A VENKOVNI

OPLECHOVANI POMOCI TITANZINKOVEHO PLECHU.

VYMENA OKEN A VSTUPNICH DVERI V OBJEKTU
HULVACKA 384/1, OSTRAVA-ZABREH
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