
VÝPIS NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ
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520-550

370-400
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ŠESTIKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO

- KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, SPODNÍ PROSTŘEDNÍ  
KŘÍDLO SKLOPNÉ
- PROFILOVANÝ POUTEC (viz.obr.příloha)
- DĚLÍCÍ PŘÍČKY HORNÍCH KŘÍDEL 
PROFILOVANÉ NALEPOVACÍ š.35mm

- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1

DEVÍTIKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO

- KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, KRAJNÍ  KŘÍDLA VE 
SPODNÍ ŘADĚ SKLOPNÁ
- PÁKOVÉ OVLADAČE SKLOP. KŘÍDEL
- PROFILOVANÝ POUTEC (viz.obr.příloha)

- PROFILOVANÁ PARAPETNÍ ŘÍMSA

- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1

T04 500 x 850 250 PŘED VÝROBOU NUTNO 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA 
STAVBĚ

JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO 2

500

85
0

T05 600 x 900 250 PŘED VÝROBOU NUTNO 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA 
STAVBĚ

JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO 1

600

90
0

T06 600 x 1200 250 PŘED VÝROBOU NUTNO 
ROZMĚRY OVĚŘIT NA 
STAVBĚ

JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO 1

600

12
00

1/2

- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ

- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1

- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ

- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1

- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ

- TECHN.PARAMETRY VIZ. PRVEK T1
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C
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B
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- VNITŘNÍ ŽALUZIE

- PŘED VÝROBOU NUTNO 
ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO 
NA STAVBĚ

- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ 
ODSTÍN OKNA BUDE 
UPŘESNĚN A SCHVÁLEN 
PROJEKTANTEM NA 
ZÁKLADĚ VZORNÍKU 
VÝROBCE

- KŘ. OTEVÍRAVÁ,SPODNÍ KŘ. SKLOPNÉ
- PROFILOVANÝ POUTEC (viz.obr.příloha)
- DĚLÍCÍ PŘÍČKY HORNÍCH KŘÍDEL 
PROFILOVANÉ NALEPOVACÍ š.35mm

TECHNICKÉ PARAMETRY:
- ZASKLENÍ IZOL. DVOJSKLEM (Ug=1,0)
- RÁM: 5-TI KOMOROVÝ PROFIL S POZINK 
VLOŽKOU, hl.73mm (Uf=1,3)
- PÚ: EXT. NALEP.FÓLIE - DEKOR DŘEVA     
  (OŘECH), INT. BARVA BÍLÁ (RAL 9016)
- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ
- VNITŘNÍ PARAPET: BÍLÝ
- VENKOVNÍ: OPLECHOVÁNÍ TiZn 

- VNITŘNÍ ŽALUZIE
- PŘED VÝROBOU NUTNO 
ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO 
NA STAVBĚ
- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ 
ODSTÍN OKNA BUDE 
UPŘESNĚN A SCHVÁLEN 
PROJEKTANTEM NA 
ZÁKLADĚ VZORNÍKU 
VÝROBCE

- PŘED VÝROBOU NUTNO 
ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO 
NA STAVBĚ
- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ 
ODSTÍN OKNA BUDE 
UPŘESNĚN A SCHVÁLEN 
PROJEKTANTEM NA 
ZÁKLADĚ VZORNÍKU 
VÝROBCE

VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V OBJEKTU
HULVÁCKÁ 384/1, OSTRAVA-ZÁBŘEH 17A

Výkres


