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a) (el objektu

b) zasady architektonického, fumkho, dispoziniho a vytvarnéhoieSeni a reSeni
veget&nich Uprav okoli objektu, detre feSeni pistupu a uZivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,

c) kapacity, uzitkové plochy, obestmé prostory, zasté@mé plochy, orientace, o&leni a
oslureni

d) technické a konstruki feSeni objektu, jeho agodreni ve vazl na uziti objektu a jeho
pozadovanou Zivotnost,

e) tepeld technické vlastnosti stavebnich konstrukci a viyptaon,

f) zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inzégsologického a
hydrogeologického dzkumu,

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni pri@sti areSeni pipadnych negativniché¢inka
h) dopravnieSeni,
i) ochrana objektuiied Skodlivymi vlivy vigjSiho prostedi, protiradonova opani,

j) dodrzeni obecnych pozaddvka vystavbu



a) UCEL OBJEKTU

Jedna se o dvoupodlazni objekt s plochdackibu, nebytového charakteru. Objekt v
souwasné dob slouzi jako sedisko volngasovych aktivit se zahenim na bojova udmi a
sebeobranu.

ProjektieSi vynmeénu vyplni otvofi (okna,dvée,nrize) v celém objektu.

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENIi VEGETACNICH UPRAV OKOLi OBJEKTU,
VCETNE PRiISTUPU A UZIVANIi OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

b.1./ Architektonické reSeni

Re3eny objekt je postaven néejpmu 70-tych a 80-tych let. Jedna se o dvoupodlaZn
montovanou budovu obdélnikového tvaru s plochdeckbu. Pedni a zadni fasada je
rozélenéna balkony. Dateny objekt je&t neproSel razantnimi stavebnimi zasahy. Okenni
vypIn¢ otvori jsou pivodni dewené zdvojené. Dve jsou dewvené s jednoduchym zasklenim.
Na rnekterych okennich a deich otvorech jsou osazeny kovovéize.

Do architektonickéhoieSeni objektu nebude vyragin zasahovano. Projektova
dokumentaceesi vyménu vyplni otvofi. Roznery otvoni jakoZ i jejich ¢lenéni zistane
zachovano. Okna budou plastova bila zasklenadamtatrojsklem, v pizemi s bezp@ostni
odolnosti RC2. Dvie budou hlinikové fevazré stejnehaileneni jako pivodni, hlavni vstupni
dvere budou vzhledaysjednoceny. Nebudou jiZ osazeny ocelo¥&e

b.2./Dispozéni FeSeni

Do stavajiciho dispoanihoteseni objektu nebude zasahovano. Jedna se o dvaiipiod
objekt s plochou #tchou, nebytového charakteru. Objekt v ¢smmé dob slouzi jako
stredisko voln@asovych aktivit se zaghenim na bojova usmi a sebeobranu.

V prvnim podlazi jsou umigty dw malé €locvicny, se Satnami, spojovaci chodbou a
wc, dale pak kancelé pro lektory a denni mistnost. Ve 2np je usmiatedna ¥tSi €locvi¢na
se Satnami a hygienickymizzenim. VySkové Urowhjsou ekonavany pomoci schodiSZ
télocvicen v 1np je umozm vychod na terén a ve 2np pak na balkon.

b.3./Pristup a uzivani objektu osobami s omezenou schoptiopohybu a
orientace

Tato projektova dokumentadeSi vynény vyplni otvofi. A do stavajicihaeSeni pistupu
nebude zasahovano. Tato problematika se tyka paiapnich dvd do objektu, tyto budou
upraveny pro bezbariérovyriptup dle vyhlasky 398/2009. Z vii strany bude osazeno
vodorovné madlo-panikové kovani. Beebudou zaskleny az od vySky min.1/3 od podlahy
bezpé&nostnim sklem.

c)KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY,
ZASTAVENE PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNENI

kapacity- zistanou zachovanyipodni. Projek¥eSi pouze vyrnu vyplni otvof.



orientace objektu- Hlavni vstup je orientovan na severninlistranu. Dva vedlejSi vstupy
do objektu jsou ze zapadni strany. Mistnosti slf{mapobytem osob, jsou orientovany na
jizni, severni a zapadni stranu.

Oswétleni-vSechny mistnosti s trvalym pobytem osob maji wljici denni ositleni okny.
ProjektreSi vyneénu vyplni otvot, jejich roznéry zistanou zachovany.

Oslunéni-je dano stavajici orientaci objektu.

d)TECHNICKE A KONSTRUKCNiIi RESENi OBJEKTU, JEHO
ZDUVODNENIi VE VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO
POZADOVANOU ZIVOTNOST

d.1.Popis stavajiciho stavu.

Reseny objekt je postaven ngelomu 70-tych a 80-tych let. Jedna se o dvoupodlazn
montovanou budovu obdélnikového tvaru s plochdechbu. Pedni a zadni fasada je
rozélenéna balkony. Dateny objekt jest neprosel razantnimi stavebnimi zasahy.

Okenni vyplg otvori jsou pivodni dewné zdvojené s hlinikovymi listami. Jedna se o
okna i balkonové okenni sestavy s jednoduchym eagkl Dvée jsou dewné s
jednoduchym zasklenim. Na okennich aidieh otvorech jsou osazeny kovovéize.

V predeslych letech byla vybudovana u hlavniho vstugmpa pro bezbariérovy
piistup do objektu.

Svislou nosnou konstrukci objektu t¥amonolitické betonové &y v t1.220mm a
270mm, zbytek tvid desky ,Velox* v tl. 2X35mm. Konstruii vySka podlazi je 3400mm.
Stropni konstrukce je monoliticka v tl. 285 mm. TvoZebirka s osovou vzdalenosti 500mm.
Sttny jsou \¥tSinou z prostého betonu, jerémbvé pilte a Spalety okennich otwoijsou
vyztuzeny.

Objekt je zaloZzen na poddolovaném Uzemi. Zakladyi &elbet.pasy icné i podélre
svazané zelbet.tahly.

VnéjSi povrchova Uprava jerfzolitova omitka, sokl je zakéen fasadnim keramickym
obkladem.

d.2. Rrehled podkladi.

-Objednéavka investora-SMO Mob Ostrava-Jih-&unfm rozsahu projektovych praci.
-Casté&na mivodni dokumentace objektu

-Dokumentace stavebnich Gprav zpracovana v proo@t fy SPAN

-Byla provedena venkovni vizuélni prohlidka objektu

d.3. Popis uprav
Jedna se o vydému stavajicich vyplni otvérza nové stejnych rozini s lepSimi tepekn
izolagnimi vlastnostmi a prace s tim spojené.

d.4.TechnickéreSeni

Projektova dokumentadesi tyto poZadavky investora:
d.4.1. Bouraci prace
d.4.2. Vynéna vyplni otvol



d.4.1. Bouraci prace :

Jedna se o demontaz stavajicidgeveéhych, zdvojenych oken, balkonovych dvex
vstupnich sin, oplechovani parapebken, nilizi a vnitnich parapét oken.

Vnittni teracové parapetni deskisranou zachovany.

d.4.2. Vynéna vypini otvos

ProjektreSi vynenu stavajicich wvénych zdvojenych oken, balkonovych diva
vstupnich dvi.

Stavajici vyplg otvori budou demontovanycetns klempiskych vyrobk navazujicich
na tyto vypl. Rovrez budou demontovany stavajici it dievottiskové desky parapet
Poté budou osazeny nové vyplatvoni s lepSimi tepeknizolatnimi vlastnostmi. Rozgry
otvori zastanou zachovany. Okna a balkonovérdvamidou plastové, vstupni deehlinikové.

Schémata oken s novyndlednim a specifikaci vyrobku jsou popséana ve vykvésasti
projektové dokumentace.

Specifikace vyrobku:

Ram okna: ptikomorovy , vyztuzeny s vysokou rohovou pevnoskiapci kiidla s
Gpravou pro mikroventilaci. Barva ramu bila, celeotlové kovani s dpravou mikroklima,
klika bila

Zaskleni: izolani trojsklo F4-12-F4-12-F4. Distani rameé&ek-teply rameéek z tvrdého
plastu potazeny tenkou nerezovou folii. K vyrdfskbudou doloZeny certifikaty dle DIN EN
ISO 9001 a protokoly o zkouSce. Jednotkésti vyrobki budouiradré ozna&eny. Sodinitel
prostupu tepla pro okna jako celek je U=1,2W/m2i6, paskleni U=0,7W/m2K.

Vstupni a balkonové dye budou oboustragnzaskleny bezpmostnim sklem VSG
44.4, bezpénostni tida P3 .

Bezpe&nostni fida pro okenni a balkonové sestavyfizemi je navrzena RC2

U pro vstupni dvie =1,7W/m2K.

Hlinikové vyrobky s peruSenym tepelnym mostem. Povrchovéa Uprava vypajolak.
BlizSi specifikace viz.tabulky PSV. Hlavni vstughig'e budou mit fipravu pro napojeni na
el.zamek a domaci telefon.

Osazeni vyplni otvok provést dleCSN 74 6077,

Po vyrovnani okna, dveupevnit vyrobek do zdiva, napPomoci turboSroub Montaz
jednotlivych vyplni otvoli, provede dodavatel, ktery dava zaruku, Ze vyrojagk celek
véetne osazeni je staticky dimenzovany na mechanickolnodbproti \&tru. Zpisob kotveni
je soutasti statického vypu vyrobce. Kotveni musi respektovat typ obvodovétiva. Po
osazeni vyrobku, provéstipravu pro instalaci expanzni pasky a pgsoé folie, po té @stit
zdi priléhajici k ramu okna, nawit je vodou a aplikovat PUREpu, pgebytek gny odstranit
sdiznutim. Venkovni sparu mezi omitkou a rdmem okmauit expanzni paskou alt.
Paropropustnou folii pro exteriér, Tl.expanzni pasklit dle tl.spary tak aby paska sparu
vyplnila a byla stldena (expanzni paska nesmi byt veispéolna). Ska expanzni pasky
musi byt ¥tSi nez jeji tlougka. Vnitrni sparu mezi ramem a oknengsnit paro¢snou folii.
Ram okna bude détnen okenni PUR gnou, viz. Vykresov&ast detail.

Osazeni vypIni otvdr Predpoklada se, Zze nové vypliotvori budou mit uzsi ram,
proto tyto vyrobky osadit naipodni misto, k v&Simu lici, tak aby navazovaly na &&i
omitku, vzniklou mezeru ve viiitim oséni, nadpraZzi a parapet vyspravit cementovou maltou.



Parapetni desky na schodisti teracogtanou zachovany a po vyné oken budou osazeny
renova&ni parapetni desky.V méstapojeni nové a staré mi omitky malbu oSkrabat,
propojit vyztuznou tkaninou a@strkovat starou i novou omitku.

Po osazeni oken a balkonovych flydudou vyspraveny parapety a namavazujici
fimsy, cementovou maltou a osazeny imiparapetni desky. \¢$i parapety @&msy budou
rovnéz vyspraveny cementovou maltou a budou oplechovarspadu 3°.

Prah balkonovych dveje nutno upravit tak ,aby nezatékalo do objeRaunutno péitat
S Upravou prahovéasti ramu balkonovych dife nag.rozSkovacim profilem, tak aby rdm
dveri byl alespé 50mm nad urovni podlahy balkonu nebo venkovnisterde strany terasy
doplnit hydroizolaci. V mist napojeni podlahy a rdAmu balkonovych idwesadit z interiéru,
ukortovaci-z&istovaci listu.

Hlinikové stny (dvere) osadit obdobnym #Agobem, jako plastové vyminotvori to
znamendalle CSN 74 6077pouzit expanzni a patsné pasky viz vykresova dokumentace.

U vSech balkonovych plastovych divea vstupnich hlinikovych &b, pouzit pi
osazovani v mistprahu ze strany exteriéru hydroiziié pasky, pro wsreni spary. Podlahu
v misgé ménénych dvei vyspravit-doplnit v rozsahu dle vybouraného pbwucpedpoklada
se pas max&y cca 500mm-doplnit podlahovou krytinu &dcvicnach pvc a na chodbéach
keramicka dlaZzba a zak&ihnapojeni spary v interiéru v mégbrahu ukotiovaci listou.

Pro utsnéni spar mezi ramem vyrobku a obvodovou konstrukgioditujeme pouzit
expanzni a par&né pasky jednoho vyrobce a dodrZzovat tak techiodagpravidla
zvoleného systému.

Pred okna ve 2np osazena v mistech nad sniZetiechst, budou osazeny kovové
miiZze s povrchovou Upravou Zarovy pozink.

Provést fasadni n&tvnejSich oséni a nadpraZi.

Pied vyrobou jednotlivych vyplni otvora je nutné jednotlivé otvory na stavigé zamérit

d.4.3. Klempiské prace

Jedna se o provedeni klerrghych konstrukci-oplechovani parapeken,

Material : Eloxovany hlinik t.0,8mm dle CSN 73 3610- Klemgéké prace a dle
technologickych pravidel praslusny material.

Pred vyrobou je nutno jednotlivé rozZny na stavb zanefit.

d.4.4. Zadmeénickeé konstrukce

Budou demontovany stavajicitibe v gizemi objektu a osazeny nové pouze na oknech ve
2.np, umisinych nad sniZzenouisthou. Rozsah a kotveniiii viz vykresova dokumentace.
MiiZze budou s povrchovou Upravou Zarovy pozink.

Pred vyrobou miZi na okna je nutno jednotlivé roZrg na stavh zansiit.

d.4.5.Elektroinstalace
Tuto problematiku projekt ieSi, pouze hlavni vstupni deemusi mit jako satst vyrobku
zabudovanouifpravu pro budouci napojeni na el.zabé&epéa domaci telefon.

d.4.6.Na#gry a malby

Provést opravny fasadni aatvnéjSich oskéni a nadprazi. Barvy sjednotit se stavajicimi
odstiny fasady. Rowi provést vymalbu vnibich obvodovych zdi 2x malba vhodnym
interiérovym n&trem.




e) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNi OTVORU

ProjektieSi vynénu vyplni otvofi. Tyto byly navrzeny tak ,aby pozadované hodnoty bie
CSN 73 0540-2/Z1.

Souinitel prostupu tepla pro okna jako celek je U=1/BVRK, pro zaskleni
U=0,7W/m2K. U pro vstupni dve =1,7W/m2K.

f) ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO
PRUZKUMU

NereSi se.

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A

RESENi PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKU

Jedna se o vyamu stavajicich vypini otvér za nové stejnych rozimu s lepSimi
tepelrgizolacnimi vlastnostmi. Hpadné vlivy na Zivotni prodi budou minimalizovany.
Objekt je napojen na stavajici inZzenyrské. t hlediska hluku stavenistni dopravy a pouziti
stavebnich mechaniZndojde gechodi ke zvySeni hlukové hladiny a prasnosti.

Samotny provoz népdstavuje zadné riziko prastotu ovzdusSi, ani preéistotu vod a
nema zadnou hlukovou zat

h) DOPRAVNI RESENI

Napojeni na dopravni infrastrukturtstava fivodni.

Vnit¥ni stavenistni doprava.Stavenistni doprava bude probihat staveniStninaihyya
po schodistich. V misthlavniho vstupu z \WjSi i vnitini strany, postavit leSenifiBtupova
chodba a pracovni plocha, bude kryta pracovniemimebo pracovnimi koberci.\fFipact
poskozeni zhotovitel provede opravu ve stanovemémihu a na vliastni naklady.

)JOCHRANA OBJEKTU PRED S$KODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO

PROSTREDI, PROTIRADONOVA OPATRENI

Tato projektova dokumentadesi vyneénu vyplni otvofi. Ochrana fed Skodlivymi
vlivy prostredi (radon, spodni voda, poddolovani apod.) bylkesgna v fivodni PD i
vystavi® objektu.

j) DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Pt zpracovani projektové dokumentace projektant ayeh ze zakona.183/2006 Sb-
Stavebni zékon,iohy ¢.1 k vyhlaSce.499/2006 Sb., vyhlasky268/2009 Sb.

Obecre technické pozadavky na vystavbu specifikuje vy8/2009 Sb-technické
feSeni stavby neni v rozporwéaito poZzadavky.
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SEZNAM PRILOH

Technicka zprava

Vykresova ¢ast

101 puadorys 1np bouraci prace

102 puadorys 2np bouraci prace

103 ftez bouraci prace

104  pohledy uléni a zadni bouraci prace
105 pohledy béni bouraci prace
106 padorys 1np novy stav

107 padorys 2np novy stav

108 pohledy uléni a zadni novy stav
109 pohledy béni novy stav

110 tabulky plastovych vyrohk

111 tabulky klempiskych vyrobki
112 tabulky hlinikovych vyrobk

113 tabulky zameénickych vyrobki
P1  schéma plastovych vyrobk

H1 schéma hlinikovych vyrolik

Z1  ocelové niize

D1 detail osazeni



