KDEKOLIV JSOU V PROJEKTOVE DOKUMENTACI (TEXTOVE NEBO VYKRESOVE CASTI) POUZITY JMENA
KONKRETNICH VYROBCU NEBO KONKRETNI OBCHODNI NAZVY VYROBKU, JSOU TYTO JMENA A NAZVY
UVEDENY JAKO PRIKLAD Z DUVODU STANOVENI TECHNICKEHO NEBO ESTETICKEHO STANDARDU A PR
REALIZACI MOHOU BYT NAHRAZENY VYROBKY SROVNATELNE OROVNE




AKCE:  VYMENA OKEN A DVERI V OBJEKTU

TLAPAKOVA 17a OSTRAVA—HRABUVKA

HLINIKOVE VYROBKY

ZAKAZ. CISLO  9-2/17

st ¢ . 1

ODK.

NORMA

TYP SCHEMA—ROZMER—POPIS
VYKRES

1.NP
2.NP
STR.

CEL.

SKLO

POZN.

W DYZN

/AN
RO NgER 2400x2100MM (STAVEBNI OT\/ORB) ) )

VNEJSI PROSKLENA_ HLINKOVA STENA S %/%UKFQIDLOVYML ASYMETRICKYMI DVERMI
HLAVNI KRIDLQ LEVE, OTVIRAVE VEN, MIN.SIRKA 900MM

ZASKL.: IZOLACNI BEZPECNOST.SKLO VSG 44.4

Z VNEJSI STRANY MADLO PEVNE SVISLE MIN.DELKY 400MM

Z YNITRNI STRANY PANIKOVE KOVANI, UZAMYKATELNE _

+CYLINDRICKA VLOZKA S KOVANIM PROTI VYLOMENI &I ODVRTANI VLOZKY
BEZPECNOSTNI TRIDA P2 DLE CSN P_ENV 1627

DVERE S UPRAVOU OTVIRANI NA EL.ZAMEK, ZVONEK A DOMACI TELEFON

NA VETSIM KRIDLE SAMOZAVIRAC, NA MENSIM KRIDLE STAVEC KRIDLA
POVRCHOVA UPRAVA: VYPALOVANY LAK ODSTIN BILY

DVERE BEZPRAHU—BEZBARIEROVA UPRAVA

VIZ V.C.H1 D N ]D
N/
/N

KS

VIZ V.C.H1

ROZMER 2400x2100MM (STAVEBNI_OTVOR)

VNEJSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA S DVQUKRIDLOVYMI, ASYMETRICKYMI DVERMI
HLAVNI KRIDLO PRAVE, OTVIRAVE VEN, MIN.SIRKA 900MM

ZASKL.: IZOLACNI BEZPECNOST.SKLO VSG 44.4

Z VNEJSI STRANY MADLO PEVNE SVISLE MIN.DELKY 400MM

Z VNITRNI STRANY PANIKOVE KOVANI, UZAMYKATELNE

+CYLINDRICKA VLOZKA S KOVANIM PROTI VYLOMENI CI ODVRTANI VLOZKY
BEZPECNOSTNI TRIDA P2 DLE CSN P_ENV 1627

DVERE S UPRAVOU OTVIRANI NA EL.ZAMEK, ZVONEK A DOMACI TELEFON
NA VETSIM KRIDLE SAMOZAVIRAC, NA MENSIM KRIDLE STAVEC KRIDLA
POVRCHOVA UPRAVA: VYPALOVANY LAK ODSTIN BILY

DVERE BEZPRAHU—BEZBARIEROVA UPRAVA

POZN: POLOZKY AL1 a AL2 JSOU NAVZAJEM ZRCADLOVY OBRAZ

KS

BEZPECNOSTNI SKLO VSG 44.4

ZASKLENT:

PRED VYROBOU ZAMERIT NA STAVBE KAZDY OTVOR ZVLAST

POHLED NA VYROBKY JE Z EXTERIERU




AKCE:

VYMENA OKEN A DVERI V OBJEKTU
TLAPAKOVA 17a OSTRAVA—HRABUVKA

HLINIKOVE VYROBKY

ZAKAZ. CISLO  9-2/17

Ust ¢ . 2

ODK.

NORMA

TYP SCHEMA—ROZMER—POPIS
VYKRES

1.PP
1.NP
2.NP
STR.

CEL.

SKLO

POZN.

VIZ V.C.H1

N
NN

ROZMER 1000x2925MM (STAVEBNI OTVOR)

VNEJSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA—JEDNOKRIDLOVE DVERE S NADSVETLIKEM
KRIDLO PLNO OTEVIRAVE SMEREM VEN PRAVE+PEVNY ZASKLENY NADSVETLIK
ZASKL.: IZOLACN| BEZPECNOST.SKLO VSG 44.4

KOVANI Z VNEJSI STRANY KOULE Z VNITRNI STRANY KLIKA

+CYLINDRICKA VLOZKA S KOVANIM PROTI VYLOMENI CI ODVRTANI VLOZKY
BEZPECNOSTNI TRIDA P2 DLE CSN P ENV 1627

POVRCHOVA UPRAVA: VYPALOVANY LAK ODSTIN BILY

DVERE BEZPRAHU—BEZBARIEROVA UPRAVA

KS

VIZ V.C.H1

N\

X
a
b

ke

/!

[ZN

ROZMER 1000x2925MM (STAVEBNI OTVOR)

VNEJSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA—JEDNOKRIDLOVE DVERE S NADSVETLIKEM
KRIDLO PLNO OTEVIRAVE SMEREM VEN LEVE+PEVNY ZASKLENY NADSVETLIK
ZASKL.:1IZOLACN[ BEZPECNOST.SKLO VSG 44.4

KOVANI Z VNEJSI STRANY KOULE Z VNITRNI STRANY KLIKA

+CYLINDRICKA VLOZKA S KOVANIM PROTI VYLOMENI CI ODVRTANI VLOZKY
BEZPECNOSTNI TRIDA P2 DLE CSN P ENV 1627

POVRCHOVA UPRAVA: VYPALOVANY LAK ODSTIN BILY

DVERE BEZPRAHU—BEZBARIEROVA UPRAVA

KS

BEZPECNOSTNI SKLO VSG 44.4

ZASKLENT:

PRED VYROBOU ZAMERIT NA STAVBE KAZDY OTVOR ZVLAST

POHLED NA VYROBKY JE Z EXTERIERU




AKCE:

VYMENA OKEN A DVERI V OBJEKTU
TLAPAKOVA 17a OSTRAVA—HRABUVKA

HLINIKOVE

ZAKAZ. CISLO  9-2/17

VYROBKY

st ¢ . 3

ODK.

NORMA

TYP SCHEMA—ROZMER—POPIS
VYKRES

1.PP
1.NP
2.NP
STR.

CEL.

SKLO

POZN.

VIZ V.C.H1

N
/N
N/
A

I

ROZMER 1000x2925MM (STAVEBNI OTVOR)

VNEJUSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA—DVOUKRIDLOVE DVERE S NADSVETLIKEM
KRIDLA PLNA OTEVIRAVA SMEREM VEN+PEVNY ZASKLENY NADSVETLIK
ZASKL.:1ZOLACNI BEZPECNOST.SKLO VSG 44.4

KOVANI Z WNEJUSI STRANY KOULE Z VNITRNI STRANY KLIKA
+CYLINDRICKA VLOZKA S KOVANIM PROTI VYLOMENI CI ODVRTANI VLOZKY
BEZPECNOSTNI TRIDA P2 DLE CSN P ENV 1627

POVRCHOVA UPRAVA: VYPALOVANY LAK ODSTIN BILY

DVERE BEZPRAHU—BEZBARIEROVA UPRAVA

KS

BEZPECNOSTNI SKLO VSG 44.4

ZASKLENT:

PRED VYROBOU ZAMERIT NA STAVBE KAZDY OTVOR ZVLAST

POHLED NA VYROBKY JE Z EXTERIERU




OSAZENI HLINIKOVYCH STEN A DVERI:
@ \ONTAZ PROVEDE DODAVATEL

DODAVATEL DAVA ZARUKU, ZE VYROBEK JAKO CELEK VCETNE OSAZENI
JE STATICKY DIMENZOVANE NA MECHANICKOU ODOLNOST PROTI VETRU.

— ZPUSOB KOTVENI JE SOUCASTI STATICKEHO VYPOCTU VYROBCE.
— DODAVATEL PREDLOZI DETAILY OSAZENI.

@ OSAZENI PROVEST DLE CSN 74 6077
VENKOVNI SPARA UZAVRENA EXPANZNI PASKOU, VNITRNI PAROTESNOU PASKOU

SPECIFIKACE VYROBKU:

RAM VNEJSICH HLINIKOVYCH STEN A DVERI OSAZENYCH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
ZASKLENI—VENKOVNICH DVERI BEZPECNOSTNI SKLO LEPENE VSG 44.4
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA RAMEM max.U=1,7 W/m2.K

—POCITAT S PRIPADNYM BUDOUCIM ZATEPL.OBJEKTU TLOUSTKA ZATEPLENI OSTENI A NADPR. 30MM.
—DVERE OSADIT BEZBARIEROVE—BEZ PRAHU

—K VYROBKUM BUDOU DOLOZENY CERTIFIKATY A PROTOKOLY O ZKOUSCE.

POHLED NA VYROBKY JE Z EXTERIERU
ROZMERY NA VYKRESE JSOU SKLADEBNE ROZMERY VYROBKU




