ROZMER 2400x2100MM (STAVEBNI OTVOR)

UNEJSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA S DVOUKRIDLOVYMI, ASYMETRICKYMI DVERMI
HLAVNI KRIDLO PRAVE, OTVIRAVE VEN, MIN.SIRKA 900MM

ZASKL.:IZOLACNI BEZPECNOST.SKLO VSG 44.4

Z WNEJSI STRANY MADLO PEVNE SVISLE MIN.DELKY 400MM

Z VNITRNI STRANY PANIKOVE KOVANI, UZAMYKATELNE

+CYLINDRICKA VLOZKA S KOVANIM PROTI VYLOMENI €I ODVRTANI VLOZKY
BEZPECNOSTNI TRIDA P2 DLE CSN P ENV 1627

DVERE S UPRAVOU OTVIRANI NA EL.ZAMEK, ZVONEK A DOMACI TELEFON

NA VETSIM KRIDLE SAMOZAVIRAC, NA MENSIM KRIDLE STAVEC KRIDLA

POVRCHOVA UPRAVA: VYPALOVANY LAK ODSTIN BILY
DVERE BEZPRAHU—BEZBARIEROVA UPRAVA

POZN: POLOZKY AL1 a AL2 JSOU NAVZAJEM ZRCADLOVY OBRAZ

ROZMER 2400x2100MM (STAVEBNI OTVOR)

UNEJSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA S DVOUKRIDLOVYMI, ASYMETRICKYMI DVERMI
HLAVNI KRIDLO LEVE, OTVIRAVE VEN, MIN.SIRKA 900MM

ZASKL.: IZOLACNI BEZPECNOST.SKLO VSG 44.4

Z VNEJSI STRANY MADLO PEVNE SVISLE MIN.DELKY 400MM

Z VNITRNI STRANY PANIKOVE KOVANI, UZAMYKATELNE

+CYLINDRICKA VLOZKA S KOVANIM PROTI VYLOMENI CI ODVRTANI VLOZKY
BEZPECNOSTNI TRIDA P2 DLE CSN P ENV 1627

DVERE S UPRAVOU OTVIRANI NA EL.ZAMEK, ZVONEK A DOMACI TELEFON

NA VETSIM KRIDLE SAMOZAVIRAC, NA MENSIM KRIDLE STAVEC KRIDLA

POVRCHOVA UPROAVA: VYPALOVANY LAK ODSTIN BILY
DVERE BEZPRAHU—-BEZBARIEROVA UPRAVA
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ROZMER 1000x2925MM (STAVEBNI OTVOR)
VNEJSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA—DVOUKRIDLOVE DVERE S NADSVETLIKEM
KRIDLA PLNA OTEVIRAVA SMEREM VEN+PEVNY ZASKLENY NADSVETLIK

ROZMER 1000x2925MM (STAVEBNI OTVOR)
VNEJSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA—JEDNOKRIDLOVE DVERE S NADSVETLIKEM
KRIDLO PLNO OTEVIRAVE SMEREM VEN LEVE+PEVNY ZASKLENY NADSVETLIK

ROZMER 1000x2925MM (STAVEBNI OTVOR)

VNEJSI PROSKLENA HLINIKOVA STENA—JEDNOKRIDLOVE DVERE S NADSVETLIKEM
KRIDLO PLNO OTEVIRAVE SMEREM VEN PRAVE+PEVNY ZASKLENY NADSVETLIK
ZASKL.: IZOLACNI BEZPECNOST.SKLO VSG 44.4

KOVANI Z VNEJSI STRANY KOULE Z VNITRNI STRANY KLIKA
+CYLINDRICKA VLOZKA S KOVANIM PROTI VYLOMENI CI ODVRTANI VLOZKY
BEZPECNOSTNI TRIDA P2 DLE CSN P ENV 1627

POVRCHOVA UPRAVA: VYPALOVANY LAK ODSTIN BILY

DVERE BEZPRAHU—BEZBARIEROVA UPRAVA
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OSAZENI HLIN[KOVYCH STEN

MONTAZ PROVEDE VYROBCE.

VYROBCE DAVA ZARUKU, 7E HLINIKOVA STENA JAKO CELEK VCETNE OSAZENI
JE STATICKY DIMENZOVANA NA MECHANICKOU ODOLNOST PROTI VETRU.
ZPUSOB KOTVENI JE SOUCASTI STATICKEHO VYPOCTU VYROBCE.

KOTVENI MUSI RESPEKTOVAT TYP ZDIVA

KOTVENI BUDE PROVEDENO DO NOSNYCH CASTI ZDIVA.

UTESNENI SPAR OKNA VIZ.REZ 1-1

SPECIFIKACE VYROBKU:

—DVERE S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA RAMEM max.U=1,7 W/m2.K
ZASKLENI: LEPENE BEZPECNOSTNI SKLO VSG 44.4

BARVA RAMU: BILA RAL 9010 (9016)

OSAZENI PROVEST DLE CSN 74 6077
VENKOVNI SPARA UZAVRENA EXPANZNI PASKOU, VNITRNI PAROTESNOU PASKOU

POHLED NA VYROBKY JE Z EXTERIERU BUDOVY,

VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI

ROZMERY OTVORU ZAMERIT NA STAVBE PRO KAZDE OKNO ZVLAST

POKUD JE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UVEDEN KONKRETNI NAZEV VYROBKU, NEBO VYROBCE

JE UVEDEN POUZE JAKO PF?[KL//\D PRO STANOVEN[ STANDARDU. UVEDENI, KONKRETNIHO NAZVU
NEVYLUCUJE POUZITI JINEHO VYROBKU SE STEINYMI, NEBO KVALITATIVNE LEPSIMI VLASTNOSTMI.
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