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OBECNĚ

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 3/PEN AC 400V 50Hz/TN-C

Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní - automatickým odpojením od zdroje

Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm. V prostorech

umyvadel, výška a umístění dle instalačních zón.  Veškeré kovové zařízení musí být

pospojováno CYY6(popř. vyšší)!  Nouzové osvětlení bude napojeno z nespínané fáze umělého

osvětlení. Svítidla budou instalována jako přisazená ke stropům, případně stěnám místností.

ROZVODY:

- zasekány v konstrukcích stěn

- v sádrokartonu v ochranných pvc trubkách

- veškeré rozvody provedeny kabely CYKY

- přechody mezi pú budou utěsněny protipožárními ucpávkami

*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-3

*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

Č.

101
102
103
104
105
106
107
108
109

110

Název místnosti
Zástupce ředitele
Sekretariát
Předsíň
Respirium a chodba
Místnost školníka
Zádveří
Umývárna hoši
Umývárna dívky
WC hoši

WC dívky

Plocha (m2)
9,59
9,69
2,32

25,05
3,14

25,65
4,35
4,21

10,44

10,02

104,46 m2 

Teraco dlažba/štuk.omítka, kram.sokl

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Teraco dlažba/štuk.omítka, kram.sokl

Ochranné pospojování

AET

Podružná ochranná svorka

rozvaděče stávající

Nespínaná fáze nouzového osvětlení

Zásuvka 230V/16A

Kabelový vývod 230V

Pohybové čidlo 360°

Pohybové čidlo 180°

Sv.přisazené zářivkové EVG,IP44 2x26W/840

Sv.nouzové+pu EVG,IP44,1hod. LED 3W

Symbol Počet Název Výbava OsazeníKód

N

A

Popis:

Legenda místností: Legenda přístrojů: Legenda svítidel:

S
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