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1. Všeobecná část 

1.1. Základní údaje o stavbě 

Tato PD řeší vŶitřŶí silŶoproudé rozvodǇ Ŷa základě staveďŶíĐh zŵěŶ řešeŶého prostoru. Touto PD je 

řešeŶa zásuvková a světelŶá elektroiŶstalaĐe, uŵělé osvětleŶí dotčeŶýĐh prostorů a oĐhraŶŶé 
pospojováŶí. PD Ŷeřeší hroŵosvod aŶi uzeŵŶěŶí oďjektu – zůstává zaĐhováŶo stávajíĐí řešeŶí. 

1.2. Použité podklady 

• StaveďŶí dispoziĐe 

• ElektroteĐhŶiĐké ŶorŵǇ a předpisǇ  

• PožadavkǇ ostatŶíĐh profesí ;V)T, )TIͿ 

• PožadavkǇ iŶvestora, koŶzultaĐe s provozovateleŵ ďěheŵ projektové přípravǇ 

1.3. Předpisy a normy 

Dodavatel se ŵusí podřídit Ŷorŵáŵ a předpisůŵ platŶýŵ v ČR v doďě realizaĐe praĐí, a zejŵéŶa 
Ŷorŵáŵ a požadavkůŵ platŶýĐh při odďěru elektriĐké eŶergie a vǇdaŶýĐh rozvodŶýŵ závodeŵ, a 
dále požadavkůŵ TelekoŵuŶikačŶího úřadu a PožárŶího sďoru.  

)ejŵéŶa ŵusí ďýt dodržeŶǇ ŶásledujíĐí ŶorŵǇ: 

- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-1 ed.2 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí - )ákladŶí hlediska, staŶoveŶí 
základŶíĐh Đharakteristik, defiŶiĐe 

- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–4–41ed.2 ElektroteĐhŶiĐké předpisǇ – oĐhraŶa před úrazeŵ elektriĐkýŵ 
proudem. 

- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–4–42ed.2 ElektroteĐhŶiĐké předpisǇ – oĐhraŶa před účiŶkǇ tepla. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–4–43ed.2 ElektroteĐhŶiĐké předpisǇ – oĐhraŶa proti Ŷadproudůŵ. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–4–444 ElektroteĐhŶiĐké předpisǇ – OĐhraŶa před Ŷapěťovýŵ a 

elektroŵagŶetiĐkýŵ rušeŶíŵ 

- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–4–473 ElektroteĐhŶiĐké předpisǇ – OpatřeŶí k oĐhraŶě proti Ŷadproudůŵ 

- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–5–51ed.3 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – VšeoďeĐŶé předpisǇ. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–5–52ed.2 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – ElektriĐká vedeŶí. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–5–534 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – Přepěťová oĐhraŶŶá zařízeŶí. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–5–537 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – Přístroje pro odpojováŶí a spíŶáŶí. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–5–54ed.3 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – uzeŵŶěŶí a oĐhraŶŶé vodiče. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–5–559ed.2 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – Svítidla a světelŶá iŶstalaĐe. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–5–56ed.2 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – )ařízeŶí pro ďezpečŶostŶí účelǇ. 
- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–6 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí - Revize 

- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–7–701ed.2 Elektrické iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – Prostory s vanou nebo sprchou. 

- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–7–704ed.2 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – ElektriĐká zařízeŶí Ŷa staveŶištíĐh 
a deŵoliĐíĐh. 

- ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ–7–714ed.2 ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – )ařízeŶí pro veŶkovŶí osvětleŶí 
- ČSN ϯϯ ϮϭϯϬed.ϯ ElektriĐké iŶstalaĐe Ŷízkého Ŷapětí – vŶitřŶí elektriĐké rozvodǇ. 
- ČSN ϯϯ ϭϯϭϬed.Ϯ BezpečŶostŶí požadavkǇ Ŷa elektriĐké iŶstalaĐe a spotřeďiče určeŶé k 

užíváŶí osoďaŵi ďez elektroteĐhŶiĐké kvalifikaĐe 

- ČSN ϯϯ ϭϱϬϬ  ElektrotechŶiĐké předpisǇ. Revize elektriĐkýĐh zařízeŶí 
- ČSN ϯϯ ϮϬϯϬ  Elektrostatika - SŵěrŶiĐe pro vǇloučeŶí Ŷeďezpečí od statiĐké elektřiŶǇ 

- ČSN ϯϯ ϮϬϰϬ ElektroteĐhŶiĐké předpisǇ. OĐhraŶa před účiŶkǇ elektroŵagŶetiĐkého 
pole ϱϬ Hz v pásŵu vlivu zařízeŶí elektrizačŶí soustavǇ 
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- ČSN ϯϯ ϮϭϲϬ ElektroteĐhŶiĐké předpisǇ. PředpisǇ pro oĐhraŶu sdělovaĐíĐh vedeŶí a 
zařízeŶí před ŶeďezpečŶýŵi vlivǇ trojfázovýĐh vedeŶí VN, VVN a )VN 

- ČSN ϯϯ ϯϬϲϬ ElektroteĐhŶiĐké předpisǇ. OĐhraŶa elektriĐkýĐh zařízeŶí před 
přepětíŵ 

- ČSN EN 50110-1ed. 3 Oďsluha a práĐe Ŷa elektriĐkýĐh zařízeŶíĐh 

- ČSN EN ϭϮϰϲϰ-1 Světlo a osvětleŶí - OsvětleŶí praĐovŶíĐh prostorů - Část ϭ: VŶitřŶí 
praĐovŶí prostorǇ 

- ČSN EN ϭϴϯϴ Světlo a osvětleŶí – Nouzové osvětleŶí 
- ČSN ϯϯ ϬϬϭϬed.Ϯ ElektroteĐhŶiĐké předpisy - RozděleŶí a pojŵǇ 

- ČSN ϳϯ ϲϬϬϱ Prostorové uspořádáŶí sítí teĐhŶiĐkého vǇďaveŶí 
)ŵíŶěŶé ŶorŵǇ Ŷejsou koŵpletŶí základŶou, pro jedŶotlivé výroďkǇ, ŵoŶtážŶí postupǇ a čiŶŶosti 
spojeŶé se zhotoveŶíŵ daŶého oďjektu. NorŵǇ jsou zde ŶahlížeŶǇ dle speĐifik této profese. UvedeŶé 
ŶorŵǇ jsou vždǇ ďráŶǇ včetŶě všeĐh zŵěŶ a oprav vǇdaŶýŵ k daŶéŵu datu. V případě, že u 
ŶěkterýĐh Ŷoreŵ doĐhází k souďěhu platŶosti, doporučuje se postupovat dle ŶorŵǇ Ŷovější.  

2. Technické řešení 

2.1. Základní technické údaje 

2.1.1. Napěťová soustava:  

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C  

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S  

Místeŵ rozděleŶí vodiče PEN Ŷa PE a N ďude rozvaděč R) Ϯ. 

2.1.2. Ochrana před úrazem el. proudem: 

)ákladŶí ;ŶorŵálŶíͿ 

• autoŵatiĐkýŵ odpojeŶíŵ od zdroje 

•  dvojitá Ŷeďo zesíleŶá izolaĐe 

Ochrana při poruše ;doplŶěŶáͿ  

1. autoŵatiĐké odpojeŶí od zdroje a 

• doplňujíĐí pospojováŶí, Ŷeďo 

• ĐhráŶič, Ŷeďo 

• doplňková izolaĐe 

2. Dvojitá Ŷeďo zesíleŶá izolaĐe a 

• elektriĐké odděleŶí, Ŷeďo 

• ĐhráŶič, Ŷeďo 

• doplňková izolaĐe 

)výšeŶá oĐhraŶa je ŶavržeŶá oĐhraŶŶýŵ pospojováŶíŵ a proudovýŵi ĐhráŶiči. Proudové ĐhráŶiče s 
∆I<ϯϬŵA ďudou ŶavržeŶǇ pro zásuvkové vývodǇ Ŷa praĐovištíĐh, kde lze předpokládat použití 
elektriĐkýĐh předŵětů třídǇ I, pro zásuvkové vývodǇ, které ďudou sloužit pro připojeŶí spotřeďičů 
používaŶýĐh ve veŶkovŶíŵ prostředí, případŶě kde si to vǇžádá zadavatel teĐhŶologie a v prostorech 

se zvýšeŶýŵ Ŷeďezpečíŵ úrazu elektriĐkýŵ proudeŵ. A pro zásuvkové okruhǇ se zásuvkaŵi pro 
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všeoďeĐŶé použití, přístupŶé laikůŵ. V prostoráĐh se zvýšeŶýŵ Ŷeďezpečíŵ úrazu elektriĐkýŵ 
proudeŵ ;ŵístŶosti s odtokovýŵi kaŶálǇͿ ďude provedeŶo i ŵístŶí oĐhraŶŶé pospojováŶí.  

OĐhraŶa před atŵosfériĐkýŵi vlivǇ dle ČSN ϲϮ ϯϬϱ ed.2. 

2.1.3. Vnější vlivy 

NavržeŶá elektriĐká iŶstalaĐe ŵusí svýŵ krǇtíŵ odpovídat určeŶéŵu prostředí. V případě uvedeŶí 
rozdílŶého stupŶě krǇtí v protokolu o určeŶí prostředí a výkresové dokuŵeŶtaĐi platí vždǇ vǇšší údaj. 

NedoĐhází ke zŵěŶě vǇužití prostorů – zůstává v platnosti protokol o určeŶí vŶějšíĐh vlivů stávajíĐí. 

2.2. Bilance spotřeby elektrické energie: 
VǇpočteŶé podílové ŵaǆiŵuŵ:  Pi (kW) soud. Ps (kW) 

OsvětleŶí 1,3 0,8 1 

TeĐhŶologie ;zásuvkǇ) 5,7 0,5 2,85 

OstatŶí ;V)T, )TIͿ 1 1 1 

Objekt celkem: 8  4,85 kW 

2.3. Měření  a kompenzace el. Energie 

Neďude iŶstalováŶo 

2.4. Technické řešení napájecích obvodů 

Místeŵ ŶapojeŶí Ŷa stávajíĐí elektroiŶstalaĐi ďude stávajíĐí rozvaděč R)Ϯ. TeŶto rozvaděč je 
iŶstalováŶ jako zapuštěŶý do stěŶǇ ĐhodďǇ. V toŵto rozvaděči ďude provedeŶo rozděleŶí sítě TN-C na 

TN-S a provedeŶo doplŶěŶí jističe B/ϮϬA/ϯ+N, Ik min. 10kA. Z tohoto rozvaděče ďude provedeŶ vývod 
kaďelu WL RP ϭ, který ďude zaústěŶ do rozvaděče RP ϭ.  

Rozvaděč RP ϭ ďude iŶstalováŶ jako přisazeŶý Ŷa stěŶě ŵístŶosti číslo ϭϬϴ. ) tohoto rozvaděče ďude 
ŶapojeŶa veškerá elektroiŶstalaĐe, řešeŶá tíŵto projekteŵ. 

V ŵístŶosti ϭϬϵ ďude pro profesi )TI provedeŶo ŶapojeŶí ŶapájeĐího zdroje pisoárů. 

V ŵístŶosti ϭϬϵ ďude pro profesi V)T provedeŶo ŶapojeŶí stávajíĐího potruďŶího veŶtilátoru, 
ovládaŶého spolu s osvětleŶíŵ. 

2.5. Demontáže 

Bude provedeŶa koŵpletŶí deŵoŶtáž stávajíĐí silŶoproudé elektroiŶstalaĐe. JedŶá se zejŵéŶa o 
zásuvkové a světelŶé rozvodǇ, svítidla uŵělého osvětleŶí, kaďeláž a příslušŶou výzďroj v rozvaděčíĐh. 
Veškerá elektroiŶstalaĐe ďude ekologiĐkǇ zlikvidováŶa! 

2.6. Osvětlení 
2.6.1. Umělé osvětlení 
Na stavďě ďudou použitǇ svítidla se zářivkovýŵi světelŶýŵi zdroji. Veškerá svítidla ďudou iŶstalováŶa 
jako přisazeŶá ke stropůŵ ŵístŶostí. 

Tabulka 5.2 – Společné prostory uvnitř budov – Místnosti pro odpočinek, hygienu a první pomoc 

Ref. 

číslo 

Druh prostoru, úkolu neďo 
činnosti 

Ēm 

lx 

UGR

L 

– 

Uo 

– 

Ra 

– SpeĐifiĐké požadavky 
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5.2.4 šatŶǇ, uŵývárŶǇ, koupelŶǇ, toaletǇ 200 25 0,4 80 V každé jedŶotlivé toaletě, 
kdǇž je zĐela zavřeŶá. 

 

OvládáŶí osvětleŶí ďude provedeŶo pohǇďovýŵi čidlǇ. 

2.6.2. Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětleŶí ďude provedeŶo svítidlǇ s vlastŶíŵi ďaterieŵi. Doďa zálohǇ ŵiŶ. ϭ hodiŶa. 

TǇp ŶavržeŶého osvětleŶí: 

1. Nouzové osvětleŶí úŶikovýĐh Đest  

PřesŶý popis a Ŷávrh osvětleŶí ;včetŶě jeho realizaĐeͿ je uvedeŶ v ČSN EN ϭ838 čl.ϰ.Ϯ 

2. ProtipaŶiĐké osvětleŶí 

PřesŶý popis a Ŷávrh osvětleŶí ;včetŶě jeho realizaĐeͿ je uvedeŶ v ČSN EN ϭϴϯϴ čl.ϰ.ϯ 

OďeĐŶě platí, že je ŶutŶé dodržovat pokǇŶǇ v ČSN EN ϭϴϯϴ, včetŶě všeĐh ŶavazujíĐíĐh Ŷoreŵ. 

2.7. Zásuvkové rozvody 

RozŵístěŶí zásuvek ďude přizpůsoďeŶo iŶteriéru a požadavkůŵ uživatele. Přívod k zásuvkáŵ ďude 
vedeŶ pod oŵítkou. RozŵístěŶí zásuvek v uŵývárŶáĐh a sprĐháĐh ďude provedeŶo dle ŶorŵǇ ČSN ϯϯ 
2000-7-701. RozŵístěŶí zásuvek v ŵístŶosteĐh s uŵǇvadlǇ ďude provedeŶo dle ŶorŵǇ ČSN ϯϯ ϮϭϯϬ 
v platŶé ediĐi. Veškeré zásuvkǇ přístupŶé laikůŵ se jŵeŶovitýŵ proudeŵ do ϮϬA ;včetŶěͿ budou 

ŶapojeŶǇ přes proudový ĐhráŶič s reziduálŶíŵ proudeŵ ϯϬŵA. 

2.8. Kabelové rozvody 

- zasekáŶǇ v koŶstrukĐíĐh stěŶ 

- v sádrokartoŶu v oĐhraŶŶýĐh pvĐ truďkáĐh 

- veškeré rozvody provedeny kabely CYKY 

- přeĐhodǇ ŵezi pú ďudou utěsŶěŶǇ protipožárŶíŵi uĐpávkaŵi 

2.9. Hromosvod a uzemnění 
NeŶí touto PD řešeŶo. 

2.10. Ochranná opatření 
2.10.1. Ochrana proti přetížení a zkratu 

ŘešeŶa volďou vhodŶýĐh jistíĐíĐh prvků a ostatŶíĐh el. zařízeŶí s dostatečŶou zkratovou odolŶostí. 
)kratová odolŶost je vždǇ uvedeŶa Ŷa patřičŶéŵ sĐhéŵatu rozvaděče. 

2.10.2. Ochrana před přepětím  
V objektu ďudou použitǇ přepěťové oĐhraŶǇ pro silŶoproudá elektriĐká zařízeŶí zajišťujíĐí koordiŶaĐi 
izolace třídǇ  I až III podle ČSN EN ϲϭϲϰϯ-11 ed.2 

Třída I+II – rozvaděč RP ϭ 

Třída III – Ŷeďudou iŶstalováŶǇ  

OĐhraŶŶá úroveň soustavǇ svodičů přepětí je dáŶa oĐhraŶŶou úrovŶí svodiče ŶejŶižší kategorie a 
úďǇtkeŵ Ŷapětí Ŷa zeŵŶíĐíĐh vodičíĐh vedouĐíĐh k MET daŶýĐh sváděŶýŵ proudeŵ, proto je třeďa 
pro zlepšeŶí oĐhraŶǇ proti přepětí propojit vzájeŵŶě PE ŵůstkǇ rozvaděčů vodičeŵ CYY ϭϲ/žz a vǇšší.   
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2.10.3. Hlavní a doplňující pospojování  
Dle ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-4-41 ed.2 bude u rozvaděče RP 1osazena podružŶá oĐhraŶŶá svorka AET, ke které se 
připojí oĐhraŶŶé vodiče, uzeŵňovaĐí přívodǇ, vodivé vodovodŶí potruďí, kovové koŶstrukčŶí části, ÚT 
a potruďí V)T. V ŵísteĐh rozděleŶí soustav TNC a TNS ďude provedeŶo hlavŶí pospojováŶí. AET bude 

připojeŶa Ŷa stávajíĐí hlavŶí oĐhraŶŶou svorku oďjektu MET. 

PospojováŶí v oďjektu ďude provedeŶo dle Đharakteru a rozŵěru jedŶotlivýĐh připojovaŶýĐh hŵot 
dráteŵ CYY Ŷeďo Cu laŶkeŵ. 

Vodivé části přiĐházejíĐí do ďudovǇ zveŶku, ŵusí ďýt pospojováŶǇ Đo Ŷejďlíže, jak je ŵožŶé k jejich 

vstupu do budovy. V prostoreĐh ŶeďezpečŶýĐh a zvlášť ŶeďezpečŶýĐh ďude provedeŶo doplňujíĐí 
pospojováŶí vodičeŵ CYY ϲ ŵŵϮ zeleŶožlutýŵ dle ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-4-41 ed.2 a v koupelŶáĐh dle ČSN ϯϯ 
2000-7-701 ed2.  

2.10.4. Ochrana před nebezpečným dotykem: 
Výše uvedeŶá oĐhraŶa ďude provedeŶa dle ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-4-ϰϭ ed.Ϯ vzduĐhovýŵi jističi, pojistkovýŵi 
odpíŶači a pojistkaŵi. 

OĐhraŶa před úrazeŵ el. proudeŵ ďude provedeŶa Ŷěkterýŵ z Ŷíže uvedeŶýĐh opatřeŶí  dle ČSN 33 

2000-4-ϰϭ ;ed.ϮͿ  Ŷeďo jejiĐh vhodŶou koŵďiŶaĐí 

NorŵálŶí 

• autoŵatiĐkýŵ odpojeŶíŵ  od zdroje v požadovaŶé doďě odpojeŶí  

• dvojitou Ŷeďo zesíleŶou izolaĐí  

• elektriĐkýŵ odděleŶíŵ pro ŶapájeŶí jedŶoho spotřeďiče  

• ŵalýŵ Ŷapětíŵ ;SELV a PELVͿ 

DoplŶěŶá  (dle ČSN ϮϮ ϮϬϬϬ-4-ϰϭ ;ed.ϮͿ  a  ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-7-701 ed.2) 

• pospojováŶíŵ ;oĐhraŶŶýŵ a ve vǇzŶačeŶýĐh ŵístŶosteĐh doplňkovýŵ).  

• U zásuvek (do ϮϬAͿ, které jsou užíváŶǇ laikǇ  a jsou určeŶǇ pro všeoďeĐŶé použití   ďude   
ochrana provedeŶa saŵočiŶŶýŵ odpojeŶíŵ od zdroje s použitíŵ proudového ĐhráŶiče se 
jŵeŶovitýŵ vǇďavovaĐíŵ rozdílovýŵ proudeŵ ŶepřesahujíĐíŵ ϯϬ ŵA - kroŵě zásuvek 
zvláštŶího určeŶí, kde ŶeŶí žádouĐí vǇpŶutí ;Ŷapř. PC většího rozsahu, ledŶiĐeͿ. 

3. Elektroinstalace všeobecně  

3.1. Bezpečnost práce 

Veškeré práĐe týkajíĐí se elektroiŶstalaĐe ŵusí ďýt při ŵoŶtáži prováděŶǇ za dodržeŶí všeĐh 
ďezpečŶostŶíĐh předpisů a Ŷoreŵ ČSN dotčeŶého oďoru čiŶŶosti, zejŵéŶa ČSN EN ϱϬϭϭϬ-1 ed.3, ČSN 
EN 50110-2 ed.3 a souďoru Ŷoreŵ ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ. PraĐovŶíĐi ŵusí ďýt s předpisǇ k zajištěŶí ďezpečŶosti 
práĐe sezŶáŵeŶi prokazatelŶě, alespoň v rozsahu prováděŶé práĐe Ŷeďo svěřeŶé čiŶŶosti. Dále ŵusí 
ďýt praĐovŶíĐi sezŶáŵeŶi s rizikǇ z čiŶŶosti vǇplývajíĐíŵi. Na zařízeŶí ŶeŶí dovoleŶo za provozu 
provádět žádŶé práĐe aŶi ŵaŶipulaĐe ďez vǇpŶutí a zajištěŶí vǇpŶutého stavu. Na el. zařízeŶíĐh ŵusí 
ďýt pravidelŶě prováděŶǇ revize. 

Při prováděŶí ŵusí ďýt dodržováŶa příslušŶá  ustaŶoveŶí ŶásledujíĐíĐh Ŷoreŵ : 

• ČSN EN ϱϬϭϭϬ-1 ed.3 - Oďsluha a práĐe Ŷa elektriĐkýĐh zařízeŶíĐh  

• ČSN EN ϱϬϭϭϬ-2 ed.3 - Oďsluha a práĐe Ŷa elektriĐkýĐh zařízeŶíĐh - Část Ϯ: NárodŶí dodatkǇ 
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• VǇhláška č.ϭϵϮ/ϮϬϬϱ Sď. 

3.2. Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby 

OsoďǇ pověřeŶé oďsluhou a údržďou elektriĐkého zařízeŶí ŵusí ŵít odpovídajíĐí kvalifikaĐi dle 
VǇhláškǇč.50/78 Sb  

TǇto osoďǇ ŵusí prokázat zŶalost ŵístŶíĐh provozŶíĐh a ďezpečŶostŶíĐh předpisů, protipožárŶíĐh 
opatření, prvŶí poŵoĐi při úrazeĐh elektřiŶou a zŶalost postupu a způsoďu hlášeŶí závad Ŷa svěřeŶéŵ 
zařízeŶí. OsoďǇ užívajíĐí elektriĐká zařízeŶí ŵusí ďýt sezŶáŵeŶi s jeho oďsluhou Ŷapříklad forŵou 
Ŷávodu, Ŷeďo jiŶýŵ doložitelŶýŵ způsoďeŵ uvedeŶýŵ v ČSN ϯϯ ϭϯϭϬ ed.2 - BezpečŶostŶí požadavkǇ 
Ŷa elektriĐké iŶstalaĐe a spotřeďiče určeŶé k užíváŶí osoďaŵi ďez elektroteĐhŶiĐké kvalifikaĐe 

3.3. Závazné podklady k přejímacímu řízení 
DokuŵeŶtaĐe v rozsahu uŵožňujíĐí provoz a údržďu iŶstalovaŶýĐh zařízeŶí. DokuŵeŶtaĐe ŵusí ďýt 
opravena dodavatelem dle skutečŶosti zřetelŶě, jedŶozŶačŶě a trvalýŵ způsoďeŵ, včetŶě zŵěŶ, 
data, podpisu, razítka, zakótováŶí. 

• )práva o výĐhozí revizi dle ČSN ϯϯ 1500 a ČSN 33 2000-6 a souvisejíĐíĐh Ŷoreŵ, jejiĐh zŵěŶ a 
ŶásledŶýĐh předpisů. 

• A-testǇ použitýĐh prvků 

• FotodokumentaĐe dokuŵeŶtujíĐí uložeŶí kaďelů a provedeŶí prostupů požárŶě dělíĐí příčkou. 

3.3.1. Nutnou součástí dodávky bude: 

• RevizŶí zpráva 

• DokuŵeŶtaĐe skutečŶého provedeŶí stavďǇ 

4. Závěr 

TeŶto projekt je zpraĐováŶ ve stupni realizačŶí dokuŵeŶtaĐe. Veškerá elektroiŶstalaĐe bude 

provedeŶa dle platŶýĐh zákoŶů a vǇhlášek a podle předpisů ČSN platŶýĐh v doďě realizaĐe. 

 V Ostravě, 03/ 2017  
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