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1. Obecné

Tato svételné technickd zprava reSi umélé osvétleni dotené stavby. Tato zprava neresi denni
osvétleni prostoru.

1.1. Ucel navrhu osvétlovaci soustavy

Jedna se o rekonstrukci osvétlovaci soustavy. Stavajici svitidla budou demontovana a ekologicky
zlikvidovana. Projektem je feSena instalace nové osvétlovaci soustavy.

1.2. Pouzité podklady

Stavebni dispozice, elektrotechnické normy a predpisy, pozadavky investora, konzultace
s provozovatelem béhem projektové pripravy

1.3. Legislativni pozadavky

Dodavatel se musi podfidit normam a predpisim platnym v CR v dobé realizace praci, zejména pak
témto normam:

CSN EN 12 464-1 Svétlo a osvétleni —osvétleni pracovnich prostorli — Cast 1: vnitfni
pracovni prostory

CSN EN 12 665 Svétlo a osvétleni — Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni pozadavk(
na osvétleni

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

Vypocet denniho osvétleni feSeného prostoru
2. Provérované prostory, zrakové cinnosti a poZadavky na osvétleni

2.1. Vybér posuzovanych prostoru

107,109 — Umyvarny
108, 110 - Toalety

2.2. Misto zrakového ukolu
Standardné 0,75m, pokud neni normou predepsdano jinak.
2.3. Vlastnosti denniho osvétleni podle CSN 73 0580 a CSN 36 0020

Prostory jsou bez trvalého pobytu osob, nevznikaji poZzadavky na sdruZzenou osvétlovaci soustavu.

3. Normové pozadavky na umélé osvétleni

3.1. Kvantitativni kriterium

Tabulka 5.2 — Spole¢né prostory uvniti budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

Em | UGR | Uo Ra

Ref. Druh prostoru, ukolu nebo N . _ _ Specifické pozadavky

cCislo c¢innosti

5.2.4 Satny, umyvarny, koupelny, toalety | 200 25 0,4 80 | V kaidé jednotlivé toaleté,
kdyzZ je zcela zaviena.
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OPRAVA SOC. ZARIZENi V OBJEKTU 29. DUBNA 259/33,0STRAVA- VYSKOVICE DSP
SVETELNE TECHNICKA ZPRAVA

3.2. Kvalitativni kriteria
3.2.1. RozloZeni jasu

Dle CSN 12464-1 budou voleny nasleduijici ¢initele odraznosti povrchd:

- strop: 0,7-0,9
- stény 0,5-0,8
- podlaha 0,2-0,4

- hlavni predméty v prostorech  0,2-0,7

3.2.2. Osvétlenost povrchu

Ve vsech uzavienych prostorech bude mist udrzovana osvétlenost hlavnich povrchi tyto hodnoty:
Em > 50 Ix pfi U, 20,10 na sténdch,

Em > 30 Ix pfi Uo 0,10 na stropu.

Kancelare:

Em > 75 Ix pfi Uo 0,10 na stropu.

Em > 50 Ix pfi Uo 0,10 na stropu.

Hodnoty nemusi byt splnény v regalovych skladech a halach.

3.2.3. Rovnomérnost osvétleni

Rovnomeérnost osvétleni mista udkolu (U,) nebude mensi nez minimalni hodnoty uvedené
v kvalitativnich kritériich

Rovnomeérnost osvétleni pfi osvétleni umélym svétlem nebo svétliky:
— bezprostfedniho okoli ukolu musi byt U, > 0,40,

— pozadi ukolu musi byt U, > 0,10.

3.2.4. Cinitel oslnéni UGR

Budou splnény normové poZadavky — viz kvantitativni kritéria ve ¢tyfech smérech pohledu — severni,
jizni, vychodni a zapadni. Vyska hodnoceni — 1,2m (sedici ¢lovék), 1,8m (stojici clovek).

3.2.5. Barevny ton svétla (nahradni teplota chromaticnosti Tc)

Budou splnény normové pozadavky dle kapitoly 5, normy CSN EN 12 464-1. Obecné se doporucuje
pouZiti v pracovnich prostorech pouZiti svételnych zdroji s ndhradni teplotou chromati¢nosti
minimalné 4 000K.

Tabulka 3 — Skupiny barevného tonu svétla svételnych zdroju

Barevny tén svétla Nahradni teplota chromati¢nosti
Tcr (K)
teple bily do 3 300
neutralné bily 3300az5 300
chladné bily nad 5 300
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3.2.6. Index podani barev

Svételné zdroje s indexem podani barev mensim nez 80 nebudou byt pouzity ve vnitfnich prostorech,
v nichZ osoby pracuji nebo pobyvaji dlouhodobé. Vyjimky Ize pfipustit v nékterych mistech anebo
¢innostech (napt. pfi osvétleni vysokych hal). Musi se vSak udélat vhodnd opatreni k zajisténi lepsiho
podani barev v ur¢enych pracovnich mistech se stdlou pritomnosti osob, a kde musi byt rozliSovany
bezpecnostni barvy.

3.2.7. Smérovost svétla

Svitidla budou umisténa tak, aby nebyla v zorném poli pozorovatele a tudiz neoslfiovala. Svételny tok
ze svitidel bude dopadat do mista zrakového uUkolu prevazné zleva a shora, pokud mozno zezadu pres
levé rameno. Smérované osvétleni bude pouZito pro zvyraznéni predmétd, vyjeveni textury a vzhledu
osob v prostoru.

3.2.8. Mihani svétla a stroboskopicky jev
Pro zamezeni mihani svétla bude pouZito elektronickych predradnik(i pro svételné zdroje. Frekvence
napajeni svételnych zdroji bude vyssi nez 25kHz.

4. Osvétlovaci systém

4.1. Osvétlovaci soustava, zptisob osvétleni mist zrakového tukolu

Pouzité svétlené zdroje kompaktni zarivky, horizontalni osvétleni mista zrakového ukolu. Pouzita
svitidla prisazena.

4.2, Cinitelé odrazu svétla hlavnich povrchi
Viz vypocet osvétleni.

4.3. Navrzena svitidla

svételné celk
nazev svitidla typ svitidla zdroje typ pred. | vyrobce .
pocet
[ks]
Pfisazené zafivkové . I .
svitidlo , A“ 2x26W 1P44 DLN 220 Basic 2xA elekktronicky | Imperial | 18
4.4. Navrzené svételné zdroje
typ zdroje nazev P [W] SVEtr'nEOk F;Voodt]. Ra[-] | vyrobce
A Kozr;';i’:lfat”' DDE26W/840 |  26W 1800 15000 | 80 | Osram

4.5. Zarizeni na regulaci osvétleni
Bez stmivani.
4.6. Udrzovaci Cinitel

Vypocet udrzovaciho Cinitele je soucasti vypoctu osvétleni.
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5. Vypocet osvétleni

5.1. Vybér vypocetni metody

Bodova, tokova.

5.2. Volba roviny, v niZ bude vypocet proveden

— vyska srovnavaci roviny, okrajova zéna — viz vypocet osvétleni

5.3. Vyhodnoceni vysledki vypocta

Pozadované hodnoty

Vypoctené hodnoty

Mistnost Cislo Ref. | _ _
Em UGR. | Ug Ra Em UGR, Uo | Ra Hodnoceni
nazev mist. Cislo
[Ix] [-] 1| [ [Ix] [-] 1 |[-]
hovuj CSN
Toaleta 107,109 | 52.4 | 200 | 25 |04| >80 | 217 | 22,9 | 0,56 | g0 | VYNOVWeE G5
12464-1
Toaleta 108110 |52.4.|200 | 25 |04 >80 | 237 | 22,9 | 0,47 | 80| YPovuie  CSN

12464-1

Dle CSN 12 464-1 jsou ve viech posuzovanych prostorech spinény normové pozadavky na parametry

umélé osvétlovaci soustavy.

5.4. Zpisob udrzby osvétlovaci soustavy

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky
pravidelné provadéné udrzbé.

Udrzba osvétlovaci soustavy spociva v &isténi svitidel a svételnych zdrojd, obnové povrchid odraznych
u svitidel na sténdach, nebo ptisazenych béznym
zplUsobem. UZivatel zajisti udrzbu povrchu dle pfislusnych hygienickych norem.

ploch (myti oken, malovani) a bude provadéna

Mira znecisténi prostoru — normalni

Interval obnovy povrchd — 2 roky

Interval CiSténi svitidel — 2 roky

Interval vymény svételnych zdrojl — nefunkéni zdroje budou ihned vyménény

Zajisténi pristupu k provadéni udrzby svitidel — zebrik

Doporucené Cistici prostfedky — vihky hadfik, neagresivni saponaty

Poznamky k udrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry — svételny tok, teplota
chromatic¢nosti, index podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni pocatecnich cinitelll odrazu — viz

vyse.

Pokyny vyrobce pro udribu je nutno dodrzovat.

6. Zaver

Pfilohou ke svételnému projektu je vypocet osvétleni. Vypocet je proveden pomoci vypocetniho
programu Relux.
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