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D.1  Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1  Architektonicko-stavebni ¢ast

a) Technicka zprava

Dispoziéni feSeni

Jedna se o objekt nepodsklepeny s dvéma nadzemnimi podlaZimi, zastfeSeni plochou stfechou.

V prvnim nadzemnim podlaZi se nachazi sborovna, kabinety, skladovaci mistnosti, socialni zafizeni
ucitell, chodby, dale pak socialni zafizeni pro zaky, jez je pfedmétem oprav.

Dokumentace 2. NP nebyla dod&na- neni sou¢asti oprav.

Vegetacni upravy v okoli objekt:

Danymi stavebnimi pracemi nebudou vegetacni plochy v okoli objektu poskozeny.

Pristup k objektu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:
Pfistup k objektu je zajistén po stavajicich komunikacich. Na pfedmétnou stavbu se nevztahuje
pozadavek vyhlasky ¢.398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani

staveb osobami neomezenou schopnosti pohybu a orientace.

Normy:

— CSN 05 06 10 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani plamenem

— €SN 05 06 31 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem
— CSN 496100, 496105 Prace na okruznich pilach

— CSN 73 23 10 Provadéni zdénych konstrukci

— ON 73 26 15 Smérnice pro kotveni ocelovych konstrukci

— CSN 7328 10 Provadéni devitych konstrukci

— CSN 732901 Provadéni vnéjsich tepelné izoladnich kompozitnich systému
— €SN 7330 50 Zemni prace

— ON 73 33 00 Provadéni stfech

— CSN 7300 37 Zemni a hornicky tlak na stavebni konstrukce

— CSN 7300 90 Zakladani staveb

—  CSN 73 30 53 Nasypy z kamenité sypaniny

— CSN 738101 Legeni

— CSN 73 81 05 Dfevéna leeni

— CSN 73 81 06 Ochranné a zachytné konstrukce

— CSN 73 8107 Trubkova leeni

— CSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

— €SN 73 31 50 Tesarské prace stavebni
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— CSN 73 36 10 Provadéni klempitskych praci
— €SN 7305 50 Izolace

b) Vykresova ¢ast — viz pfiloha

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a) Technicka zprava

Stavajici stav

Reseny objekt ma 2 nadzemni podlazi, budova je slozena z nékolika obdélnikovych objektd, celkova
zastavéna plocha pfiblizné 3936 m?,

Stfecha objektu je feSena jako plochd, svislé nosné konstrukce jsou zdéné, stropni kce stavajici- neni
soucasti stavebnich uprav. Vyplné otvorl- okna a vstupni dvefe jsou plastova. Vnitini omitky stropl a
stén vapenocementové Stukové s malbou, v mistnostech socialniho zafizeni jsou stény opatfeny
keramickym obkladem. Sokl je Castecné tvofen pfedsazenym keramickym obkladem a dale pak

omitkou.

Pfedmétem stavebnich Uprav je socialni zafizeni zaku v 1.NP.

Bouraci prace

- Odstranéni stavajicich dvefnich kfidel véetné zarubni
- Odstranéni stavajicich zafizovacich pfedmétl

- Oklepani stavajiciho obkladu a omitek

- Viybourani stavajici keramické podlahy véetné sokll
- Odstranéni veskerych stavajicich vétracich mfizek

- Vlybourani pisoarového zlabu/stény

- Odstranéni stavajiciho poklopu kanalizace

Nové konstrukce
- Zabudovani novych vétracich mfizek
vCetné vétraci mfizky na rozvodech VZT

- Keramické obklady do vysky dvefnich zarubni (2 050 mm)

Tel. : 596 965 179 IC :27848 183 CSOB Ostrava
Fax. : 596 966 196 DIC :CZ278 48 183 ¢.4.: 221742200/0300



BYVAST pro s.r.o. U Rourovny 697/16, Ostrava Svinov, 721 00

- Nova podlahova kce- keramické dlazba

- Nové zafizovaci pfedméty (viz tabulky PSV)

- Stukové omitky nad keramicky obklad

- Nové dverni kfidla vCetné novych ocelovych zarubni

- Novy kanalizaCni poklop

Dalsi upravy - feSi samostatna pfiloha
- Nové elektro véetné rozvadécl
- Nové kanalizaéni odpady od zafizovacich pfedmétd po uroveni podlahy
- Nové rozvody teplé vody véetné skiiné na ventily
- Nové osvétleni, neménny pocet
- Vyména stavajicich otopnych Zebrovych téles za deskova a s tim souvisejici Upravy

- Provedeni nového natéru na rozvodech VZT

Svislé nosné konstrukce

Pfislusnymi stavebnimi pracemi nedojde ke zméné Ci poskozeni svislych konstrukci.

Schodisté

Projektova dokumentace nefesi schodisté v objektu.

Podlahové konstrukce

Soucasti stavebnich Uprav je vybourani a nasledné znovu provedeni podlahové konstrukce
v mistnostech socialniho zafizeni pro zaky.

Typ keramickeé dlazby dle pozadavku investora.

Skladba viz nize a v samostatné pfiloze.

S1 - podlahova kce

- KERAMICKA DLAZBA ) TL. 8 MM
- FLEXIBILNI LEPIDLONADLAZBU TL. 2 MM
- VYROVNAVAC] SAMONIVELACNI STERKA TL. 10 MM

- STAVAJICI NOSNA KCE PODLAHY
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POZN.: V pfipadé poskozeni nosné kce podlahy bude proveden vyspraveni betonovou vrstvou.

Uprava vnitfnich povrchti

V mistnostech socialniho zafizeni, jeZ jsou pfedmétem stavebnich Uprav, budou oklepany veskeré
obklady a omitky az na stavajici zdivo.

Bude osazen novy keramicky obklad do vysky dvefnich zarubni a nad nim bude provedena nova
Stukova omitka.

Typ keramického obkladu dle pozadavki investora.

Skladba viz nize a v samostatné pfiloze.

S2- obklad
- KERAMICKY OBKLAD TL.8 MM
- LEPIDLO NA OBKLAD TL.2 MM

- VYROVNANI STAVAJICIHO PODKLADU HRUBOU OMITKOU  TL. 30 MM
- ODSTRANEN] STAVAJICIHO OBKLADU A OMITEK AZ NA KCI ZDIVA
- STAVAJICI ZDIVO

Obklad bude dodan ve dvou odstinech dle pozadavku investora.

Uprava vnéjsich povrchii

Neni soucasti stavebnich uprav.

Odvodnéni objektu
Neni souCasti stavebnich uprav.

Stiresni konstrukce

Neni soucCasti stavebnich uprav.

Klempifské konstrukce

Neni soucCasti stavebnich uprav.

Zamecnické vyrobky
Mezi zamecnické vyrobky patfi vétraci mrizky a poklop kanalizace.
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Jednotlivé zamecnické vyrobky a jejich specifikace jsou uvedeny v tabulkach PSV.

Vyplné otvort
V danych mistnostech socialniho zafizeni dojde k vyméné dvernich kfidel vCetné jejich zarubni, jedna
se o jednotny rozmér dvefi 600x1 970 mm.

Typ dveiniho kfidla dle pozadavku investora.

Jednotlivé specifikace dvefi jsou uvedeny v tabulkach PSV.

Ostatni konstrukce
Soucasti oprav bude vyména zafizovacich pfedméti- WC, pisoary, umyvadla, vylevka.

Jednotlivé specifikace zafizovacich pfedmétu jsou uvedeny v tabulkach PSV.

Mezi dalsi Upravy nalezi vyména svétel, opatfeni nového natéru na stavajici VZT rozvody, vyména
otopnych téles v dotéenych mistnostech, nové rozvody teplé vody vcetné skiiné pro zakryti ventild,
nové elektro véetné rozvadécu a vymeéna odpadl v rozsahu od zafizovaciho pfedmétu k podlahové
konstrukci.

Tyto Upravy feSi samostatné pfilohy.

Venkovni zpevnéné plochy

Neni soucCasti stavebnich uprav.
b) Viykresova Cast — viz pfiloha
D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni
Nefesi se.
D.1.4 Technika prostredi staveb

ZTl, UT MaR - Stavajici.
Ochrana pred bleskem
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Objekt bude chranén pred derem blesku dle CSN 62305-1az4. Instalace musi vyhovovat platnym
pfedpistm, tj. doporuéenym a zavaznym normam CSN a dal$im platnym zakondm a vyhlaskam.
Jedna se hlavné o CSN 332000-4-41ed.2 a normy souvisejici.

Neni soucasti stavebnich uprav.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Neresi se.
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