TECHNICKE ZARIZENi

Ozn. Mnozstvi Schéma Popis Poznamka
1.NP
Kombinacni klozet s keramickou
splachovaci nadrzkou, Kombinaéni klozet s
vodorovnym odpadem, spodnim nebo B
7 bo¢nim napousténim a s hlubokym arva
splachovanim, splachovani na 3 nebo 6 litrd. bila
Potfeba objednat sedatko s poklopem
2vIast.
130 Rozméry: 630x360x770 mm
Keramicky pisodr s automatickym splachovacim
D* \ \ / zafizenim, vyuzivajici pro bezdotykové ovladani
3 | N/ teplotni snimac, ktery reaguje na zménu teploty v Ba’r\{a
i sifonu pfi pouZiti pisoaru. bila
Rozmér: 560x340 mm
1 Vylevka 425x500x450 mm Bsi'l"é’a
e - Umyvadlo 500x410x185 mm
] g 1 1771 7 (R S
8 L ° ) =y i Dle poZadavk( investora budou le’:\l/a
j 4 i Mg instalovany vytokové armatury se a
e zarukou min. 5 let
ZAMECNICKE VYROBKY
Ozn. Mn1o;sFt,w Schéma Popis Poznamka

Poklop a ram z hlinikovych profild, které jsou po
celé délce spoje svarfované. Armovaci sit je
pomoci pfichytek pfipevnéna ke konstrukci vika,

tésnéni je z materialu odolného proti vybranym Rozmér
kyselindm a louhim. nutno overit

1

Urceno k predlazdéni dlazbou do 10 mm, v
rozich poklopu jsou umistény zavitové sloupce
se Sroubem uréené ke zvedani a zamykani.

500x500 mm

Obdélnikové mfizky z Al profilu
opatfeného transparentnim eloxem
nebo vypalovaci barvou.

— Instalace mfizek se provadi pomoci
upeviovacich rameck na sténu.




