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1. VSeobecna cast

1.1. Zakladni udaje o stavbé

Tato PD fesi vnitfni silnoproudé rozvody na zakladé stavebnich zmén feSeného prostoru. Touto PD je
feSena zdsuvkovd a svételna elektroinstalace, umélé osvétleni dotéenych prostorll a ochranné
pospojovani. PD nefesi hromosvod ani uzemnéni objektu — zUstava zachovano stavajici feseni.

1.2. Pouzité podklady

Stavebni dispozice

° Elektrotechnické normy a predpisy
o PoZzadavky ostatnich profesi (VZT, ZTI)
o Pozadavky investora, konzultace s provozovatelem béhem projektové pfipravy

1.3. Pfredpisy a normy

Dodavatel se musi podfidit normam a predpisim platnym v CR v dobé realizace praci, a zejména
normam a pozadavklm platnych pfi odbéru elektrické energie a vydanych rozvodnym zavodem, a
dale pozadavkim Telekomunikacniho Ufadu a Pozarniho sboru.

Zejména musi byt dodrZeny nasledujici normy:

- €SN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Zdakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

- €SN 33 2000-4-41ed.2 Elektrotechnické predpisy — ochrana prfed uUrazem elektrickym
proudem.

- €SN 33 2000-4-42ed.2 Elektrotechnické pfedpisy — ochrana pred ucinky tepla.

- €SN 33 2000-4-43ed.2 Elektrotechnické predpisy — ochrana proti nadproudm.

- €SN 33 2000-4-444 Elektrotechnické predpisy — Ochrana prfed napétovym a
elektromagnetickym rusenim

- €SN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy — Opatreni k ochrané proti nadproudim

- €SN 33 2000-5-51ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — VSeobecné predpisy.

- €SN 33 2000-5-52ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka vedeni.

- €SN 33 2000-5-534 Elektrické instalace nizkého napéti — Prepétova ochranna zarizeni.

- €SN 33 2000-5-537 Elektrické instalace nizkého napéti — PFistroje pro odpojovani a spinani.

- €SN 33 2000-5-54ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — uzemnéni a ochranné vodice.

- €SN 33 2000-5-559ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Svitidla a svételnad instalace.

- €SN 33 2000-5-56ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Zatizeni pro bezpecnostni Ucely.

- €SN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Revize

- €SN 33 2000-7-701ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Prostory s vanou nebo sprchou.

- €SN 33 2000-7-704ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Elektrickd zafizeni na stavenistich
a demolicich.

- €SN 33 2000-7-714ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Zatizeni pro venkovni osvétleni

- €SN 33 2130ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — vnitini elektrické rozvody.

- €SN 33 1310ed.2 Bezpeclnostni poZadavky na elektrické instalace a spotrebice uréené k
uzZivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- €SN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

- €SN 33 2030 Elektrostatika - Smérnice pro vylouceni nebezpedi od statické elektriny

- CSN 33 2040 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred ucinky elektromagnetického

pole 50 Hz v pasmu vlivu zafizeni elektrizaCni soustavy
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- CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeclnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

- CSN 33 3060 Elektrotechnické predpisy. Ochrana elektrickych zafizeni pred
prepétim

- CSN EN 50110-1ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostordl - Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory

- CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

- €SN 33 0010ed.2 Elektrotechnické predpisy - Rozdéleni a pojmy

- €SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Zminéné normy nejsou kompletni zakladnou, pro jednotlivé vyrobky, montazni postupy a ¢innosti
spojené se zhotovenim daného objektu. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese. Uvedené
normy jsou vidy brany vcetné vSech zmén a oprav vydanym k danému datu. V pfipadé, Ze u
nékterych norem dochazi k soubéhu platnosti, doporucuje se postupovat dle normy novéjsi.

2. Technické reseni

2.1. Zakladni technické udaje
2.1.1. Napétova soustava:
3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S
Mistem rozdéleni vodic¢e PEN na PE a N bude rozvadéc RZ 2.
2.1.2. Ochrana pred urazem el. proudem:
Zakladni (normalni)
e automatickym odpojenim od zdroje
e dvojita nebo zesilena izolace
Ochrana pfi poruse (doplnéna)
1. automatické odpojeni od zdroje a
e dopliujici pospojovani, nebo
e chranic, nebo
e doplikova izolace
2. Dvojitd nebo zesilena izolace a
o elektrické oddéleni, nebo
e chranic, nebo
e doplrikova izolace

Zvysenad ochrana je navrzend ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici. Proudové chranice s
Al<30mA budou navrieny pro zasuvkové vyvody na pracovistich, kde lze predpokladat pouziti
elektrickych predmétu tridy |, pro zasuvkové vyvody, které budou slouZit pro pripojeni spotiebicd
pouzivanych ve venkovnim prostiedi, pfipadné kde si to vyzada zadavatel technologie a v prostorech
se zvySenym nebezpedim uUrazu elektrickym proudem. A pro zasuvkové okruhy se zasuvkami pro
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vSeobecné poutZiti, pfistupné laikim. V prostordch se zvySenym nebezpecim udrazu elektrickym
proudem (mistnosti s odtokovymi kandly) bude provedeno i mistni ochranné pospojovani.

Ochrana pred atmosférickymi vlivy dle CSN 62 305 ed.2.
2.1.3. Vnéjsi vlivy

Navriend elektrickd instalace musi svym krytim odpovidat uréenému prostredi. V pfipadé uvedeni
rozdilného stupné kryti v protokolu o uréeni prostredi a vykresové dokumentaci plati vzdy vyssi Udaj.

Nedochdazi ke zméné vyuziti prostor — zlstava v platnosti protokol o urceni vnéjsich vliva stdvajici.

2.2. Bilance spotieby elektrické energie:

Vypoctené podilové maximum: Pi (kW) soud. Ps (kW)
Osvétleni 1,3 0,8 1
Technologie (zasuvky) 5,7 0,5 2,85
Ostatni (VZT, ZTI) 1 1 1
Objekt celkem: 8 4,85 kW

2.3. Méreni a kompenzace el. Energie

Nebude instalovano

2.4. Technické reseni napajecich obvodi

Mistem napojeni na stdvajici elektroinstalaci bude stavajici rozvadé¢ RZ2. Tento rozvadéc je
instalovdn jako zapustény do stény chodby. V tomto rozvadéci bude provedeno rozdéleni sité TN-C na
TN-S a provedeno doplnéni jistice B/20A/3+N, Ik min. 10kA. Z tohoto rozvadéce bude proveden vyvod
kabelu WL RP 1, ktery bude zaustén do rozvadéce RP 1.

Rozvadéc RP 1 bude instalovan jako pfisazeny na sténé mistnosti Cislo 108. Z tohoto rozvadéce bude
napojena veskera elektroinstalace, feSena timto projektem.

V mistnosti 109 bude pro profesi ZTI provedeno napojeni napdjeciho zdroje pisoaru.

V mistnosti 109 bude pro profesi VZT provedeno napojeni stavajiciho potrubniho ventilatoru,
ovladaného spolu s osvétlenim.

2.5. Demontaze

Bude provedena kompletni demontdz stavajici silnoproudé elektroinstalace. Jedna se zejména o
zasuvkové a svételné rozvody, svitidla umélého osvétleni, kabelaz a prislusnou vyzbroj v rozvadécich.
Veskera elektroinstalace bude ekologicky zlikvidovana!

2.6. Osvétleni
2.6.1. Umeélé osvétleni

Na stavbé budou pouzity svitidla se zarivkovymi svételnymi zdroji. Veskera svitidla budou instalovana
jako prisazena ke stroplim mistnosti.

Tabulka 5.2 — Spole€né prostory uvniti budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

E_m UGR UO Ra

. D , U g sy
Ref ruh prostoru, tkolu nebo N ) _ _ Specifické pozadavky

cislo cinnosti
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5.2.4 Satny, umyvarny, koupelny, toalety | 200 25 0,4 80 |V kazdé jednotlivé toaleté,
kdyz je zcela zavrena.

Ovladani osvétleni bude provedeno pohybovymi Cidly.

2.6.2. Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni bude provedeno svitidly s vlastnimi bateriemi. Doba zalohy min. 1 hodina.
Typ navrzeného osvétleni:

1. Nouzové osvétleni Unikovych cest

PFesny popis a navrh osvétleni (véetné jeho realizace) je uveden v CSN EN 1838 ¢l.4.2

2. Protipanické osvétleni

PFesny popis a navrh osvétleni (véetné jeho realizace) je uveden v CSN EN 1838 ¢1.4.3

Obecné plati, 7e je nutné dodrzovat pokyny v CSN EN 1838, véetné viech navazujicich norem.

2.7. Zasuvkové rozvody

Rozmisténi zasuvek bude pfizplsobeno interiéru a pozadavkim uZivatele. Pfivod k zasuvkam bude
veden pod omitkou. Rozmisténi zasuvek v umyvarndach a sprchach bude provedeno dle normy CSN 33
2000-7-701. Rozmisténi zasuvek v mistnostech s umyvadly bude provedeno dle normy CSN 33 2130
v platné edici. Veskeré zasuvky pfristupné laikiim se jmenovitym proudem do 20A (véetné) budou
napojeny pres proudovy chranic s rezidualnim proudem 30mA.

2.8. Kabelové rozvody

- zasekany v konstrukcich stén

- v sadrokartonu v ochrannych pvc trubkach

- veSkeré rozvody provedeny kabely CYKY

- pfechody mezi pu budou utésnény protipozarnimi ucpavkami
2.9. Hromosvod a uzemnéni

Neni touto PD FeSeno.

2.10. Ochranna opatieni

2.10.1. Ochrana proti pretiZeni a zkratu

Redena volbou vhodnych jisticich prvkd a ostatnich el. zafizeni s dostate¢nou zkratovou odolnosti.
Zkratova odolnost je vZzdy uvedena na patficném schématu rozvadéce.

2.10.2. Ochrana pred prepétim

V objektu budou pouzity prepétové ochrany pro silnoprouda elektricka zatizeni zajistujici koordinaci
izolace t¥idy 1aZ Ill podle CSN EN 61643-11 ed.2

Trida I+l — rozvadéc RP 1
Ttida lll — nebudou instalovany

Ochranna uroven soustavy svodiCli prepéti je dana ochrannou urovni svodice nejnizsi kategorie a
Ubytkem napéti na zemnicich vodicich vedoucich k MET danych svadénym proudem, proto je tfeba
pro zlepseni ochrany proti pfepéti propojit vzajemné PE mUstky rozvadécd vodi¢em CYY 16/7z a vyssi.

5(7)




OPRAVA SOC. ZARIZENi V OBJEKTU 29. DUBNA 259/33,0STRAVA- VYSKOVICE DPS
TECHNICKA ZPRAVA

2.10.3. Hlavni a doplnujici pospojovani

Dle €SN 33 2000-4-41 ed.2 bude u rozvadéce RP losazena podruina ochrannd svorka AET, ke které se
pfipoji ochranné vodice, uzemfiovaci pfivody, vodivé vodovodni potrubi, kovové konstrukéni €asti, UT
a potrubi VZT. V mistech rozdéleni soustav TNC a TNS bude provedeno hlavni pospojovani. AET bude
pfipojena na stavajici hlavni ochrannou svorku objektu MET.

Pospojovani v objektu bude provedeno dle charakteru a rozméru jednotlivych pfipojovanych hmot
dratem CYY nebo Cu lankem.

Vodivé ¢asti prichazejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je mozné k jejich
vstupu do budovy. V prostorech nebezpecnych a zvlast nebezpecnych bude provedeno doplnujici
pospojovani vodi¢éem CYY 6 mm2 zelenoZlutym dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a v koupelnéch dle CSN 33
2000-7-701 ed2.

2.10.4. Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem:

Vyse uvedend ochrana bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 vzduchovymi jisti¢i, pojistkovymi
odpinaci a pojistkami.

Ochrana pred Urazem el. proudem bude provedena nékterym z nize uvedenych opatieni dle CSN 33
2000-4-41 (ed.2) nebo jejich vhodnou kombinaci

Normalni

° automatickym odpojenim od zdroje v poZzadované dobé odpojeni

° dvojitou nebo zesilenou izolaci

o elektrickym oddélenim pro napdjeni jednoho spotrebice

o malym napétim (SELV a PELV)

Doplnéna (dle €SN 22 2000-4-41 (ed.2) a CSN 33 2000-7-701 ed.2)

° pospojovanim (ochrannym a ve vyznacenych mistnostech doplrikovym).

° U zasuvek (do 20A), které jsou uzivany laiky a jsou uréeny pro vSeobecné pouziti bude
ochrana provedena samocinnym odpojenim od zdroje s pouZzitim proudového chranie se
jmenovitym vybavovacim rozdilovym proudem nepresahujicim 30 mA - kromé zdsuvek
zvlastniho urceni, kde neni Zzadouci vypnuti (napf. PC vétsiho rozsahu, lednice).

3. Elektroinstalace vseobecné

3.1. Bezpecnost prace

Veskeré prace tykajici se elektroinstalace musi byt pfi montazi provddény za dodrzeni vsech
bezpe&nostnich predpist a norem CSN dotéeného oboru &innosti, zejména CSN EN 50110-1 ed.3, CSN
EN 50110-2 ed.3 a souboru norem CSN 33 2000. Pracovnici musi byt s pfedpisy k zajisténi bezpe¢nosti
prace seznameni prokazatelné, alespon v rozsahu provadéné prace nebo svérfené Cinnosti. Ddle musi
byt pracovnici seznameni s riziky z ¢innosti vyplyvajicimi. Na zafizeni neni dovoleno za provozu
provadét zadné prdce ani manipulace bez vypnuti a zajisténi vypnutého stavu. Na el. zafizenich musi
byt pravidelné provadény revize.

Pfi provadéni musi byt dodrzovéna pfislusnd ustanoveni nasledujicich norem :
° CSN EN 50110-1 ed.3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
° CSN EN 50110-2 ed.3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky
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e  Vyhlagka &.192/2005 Sb.

3.2. Kvalifikace montaznich pracovniki a pracovniki udrzby

Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
Vyhlasky¢.50/78 Sb

Tyto osoby musi prokdzat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisl, protipozdrnich
opatieni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zplUsobu hlaseni zavad na svéfeném
zatizeni. Osoby uzivajici elektricka zarizeni musi byt sezndmeni s jeho obsluhou napfiklad formou
navodu, nebo jinym doloZitelnym zpGsobem uvedenym v CSN 33 1310 ed.2 - Bezpe&nostni pozadavky
na elektrické instalace a spotiebice uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

3.3. Zavazné podklady k prejimacimu rizeni

Dokumentace v rozsahu umoziujici provoz a udrzbu instalovanych zafizeni. Dokumentace musi byt
opravena dodavatelem dle skutecnosti zietelné, jednoznacné a trvalym zplsobem, véetné zmén,
data, podpisu, razitka, zakdtovani.

o Zprava o vychozi revizi dle €SN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a souvisejicich norem, jejich zmén a
naslednych predpis(.

o A-testy pouzitych prvk(
o Fotodokumentace dokumentujici uloZeni kabell a provedeni prostupl pozarné délici prickou.

3.3.1. Nutnou soucasti dodavky bude:

° Revizni zprava
° Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
4.7Zavér

Tento projekt je zpracovdn ve stupni realizatni dokumentace. VeSkera elektroinstalace bude
provedena dle platnych zakon@ a vyhlasek a podle predpist CSN platnych v dobé realizace.

V Ostravé, 03/ 2017
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