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ZS 29.dubna Ostrava

Popis : Navrh umélého osvétleni
Cislo projektu  : 170315

Zakaznik

Vypracoval : Jifi Pan

Datum : 15.03.2017

Popis projektu:
CSN 12464-1

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdroja, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit

urcité odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : ZS 29.dubna Ostrava

Popis : Navrh umélého osvétleni
Cislo projektu 1 170315
Datum : 15.03.2017

1 107,109 WC

1.1 Popis, 107,109 WC
1.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrZeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné

provadéné udrzbé.

Prostor
Druh prostiedi
Interval udrzby

NORMALUX F-80L

Vliv odrazu od ploch prostoru
Charakteristika svitidla

Typ reflektoru

Typ svételného zdroje
Pfedfadnik

Provozni hodiny za rok
Interval udrzby

Nefunkéni zdroje budou neprodlené vyménény

Udrzovaci Cinitel

: normailni
: po 2 roce/letech

: 70% / 50% / 20%

: pfimé

: A - voIné zafici svitidlo
: LED (LLMF manually)
. elektronicky

: 1000

: po 2 roce/letech

: Ano

:0.70

Imperial/PhotoFiler/2006.01a/EULumdat 1 1275.220.6590

Vliv odrazt od ploch prostoru
Charakteristika svitidla

Typ reflektoru

Typ svételného zdroje
Predfadnik

Provozni hodiny za rok
Interval udrzby

Nefunkéni zdroje budou neprodlené vyménény

Udrzovaci Cinitel

Poznamky k adrzbé:

: 70% / 50% / 20%

. pfimé

: A - volné zafici svitidlo

: zafivka kompaktni EVG 10-26W G24q (ZVEI A6)
: elektronicky

: 1000

: po 2 rocel/letech

: Ano

:0.70

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vymé&né svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni po¢atecnich Cinitell odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS 29.dubna Ostrava

: Navrh umélého osvétleni
1 170315

1 15.03.2017

1 107,109 WC

1.2 Prehled vysledki, 107,109 WC
1.2.1 Prehled vysledk, Oblast hodnoceni 1

15

[m]
5.0 |
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Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

T T T T T LT 1]
0.00 0.75 1.50 2.25

T
[m]

150

Pouzity algoritmus vypoctu

Udrzovaci Ginitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (12.03 m2)

Oblast hodnoceni 1

Srovnavaci rovina 1.1

200

300 500

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

25380 Im
382.0 W
31.75 W/m2 (14.63 W/m2/100Ix)

Uzivatelsky profil: Spole¢né oblasti v budovach - Mistnosti pro pfestavky, sanitarni prostory, mistnosti prvni

pomaoci

5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Satny, umyvarny, koupelny, toalety (Ra >80.00)

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Pozice

Hlavni plochy
m 1.15 (Strop)
m 1.1 (Sténa)
m 1.2 (Sténa)
m 1.3 (Sténa)
m 1.4 (Sténa)
m 1.5 (Sténa)
m 1.6 (Sténa)
m 1.7 (Sténa)
m 1.8 (Sténa)

Vodorovna
217 Ix

121 Ix
0.56

0.40
0.85m

(>= 200 Ix)

(>= 0.40)

Em
73 Ix
140 Ix
122 Ix
151 Ix
163 Ix
124 Ix
152 Ix
185 Ix
126 Ix

Uo

0.57
0.18
0.27
0.17
0.20
0.42
0.23
0.32
0.37
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Objekt : ZS 29.dubna Ostrava

Popis : Navrh umélého osvétleni
Cislo projektu 1 170315
Datum : 15.03.2017

1 107,109 WC

1.2 Prehled vysledki, 107,109 WC
1.2.1 Prehled vysledk, Oblast hodnoceni 1

m 1.9 (Sténa)

m 1.10 (Sténa)
m 1.11 (Sténa)
m 1.12 (Sténa)
m 1.13 (Sténa)
m 1.14 (Sténa)

Typ C.  vyrobce

NORMALUX
1 2 Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni
Udrzovaci Cinitel

115 Ix 0.46
119 Ix 0.37
102 Ix 0.47
93 Ix 0.49
134 Ix 0.48
149 Ix 0.43

: F-80L

: F-80L

1 xF-80L9W /90 Im

:0.70

Imperial/PhotoFiler/2006.01a/EULumdat 1
:1275.220.6590

: DLN 220 BASIC 2x26W

: 2 x PL-C 26W/840 /1800 Im
:0.70

3 7 Objednaci €.

@ Nazev svitidla
Osazeni

Udrzovaci ginitel

zs29dubnaov
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Objekt : ZS 29.dubna Ostrava

Popis : Navrh umélého osvétleni
Cislo projektu 1 170315
Datum : 15.03.2017

2 108,110 WC

2.1 Popis, 108,110 WC
2.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrZeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor
Druh prostiedi : normalni
Interval udrzby : po 2 roce/letech

Imperial/PhotoFiler/2006.01a/EULumdat 1 1275.220.6590

Vliv odrazud od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%

Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : A - volné zafici svitidlo

Typ svételného zdroje : zaéfivka kompaktni EVG 10-26W G24q (ZVEI A6)
Pfedfadnik . elektronicky

Provozni hodiny za rok : 1000

Interval udrzby : po 2 rocel/letech

Nefunkéni zdroje budou neprodlené vyménény : Ano

Udrzovaci €initel :0.70

Poznamky k Gdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vymeénit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrZovat tak, aby nedoslo ke snizeni po¢atecnich ¢initel(l odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat
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Objekt : ZS 29.dubna Ostrava

Popis : Navrh umélého osvétleni
Cislo projektu 1 170315
Datum : 15.03.2017

2 108,110 WC

2.2 Prehled vysledka, 108,110 WC
2.2.1 Prehled vysledku, Oblast hodnoceni 1

150

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

T T T T T T 1]
0.00 0.75 1.50 2.25

T
[m]

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (13.87 m2)

Oblast hodnoceni 1

pomoci

200 300 500

centralni podil nepfimé slozky
3.40m
viz svitidlo/plan udrzby

32400 Im
468.0 W
33.74 W/m2 (14.23 W/m2/100Ix)

Srovnavaci rovina 1.1
Uzivatelsky profil: Spole¢né oblasti v budovach - Mistnosti pro pfestavky, sanitarni prostory, mistnosti prvni

5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Satny, umyvarny, koupelny, toalety (Ra >80.00)

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.4H 2.4H)
Pozice

Hlavni plochy
m 1.20 (Strop)
m 1.1 (Sténa)
m 1.2 (Sténa)
m 1.3 (Sténa)
m 1.4 (Sténa)
m 1.5 (Sténa)
m 1.6 (Sténa)

Vodorovna

237 Ix
112 Ix
0.47
0.31
<=22.9
0.85m

Em
83 Ix
179 Ix
135 Ix
164 Ix
173 Ix
137 Ix
172 Ix

(>= 200 Ix)
(>= 0.40)

(< 25.00)

Uo

0.75
0.25
0.29
0.20
0.24
0.41
0.24
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Objekt : ZS 29.dubna Ostrava

Popis : Navrh umélého osvétleni
Cislo projektu 1 170315
Datum : 15.03.2017

2 108,110 WC

2.2 Prehled vysledkud, 108,110 WC
2.2.1 Prehled vysledku, Oblast hodnoceni 1

m 1.7 (Sténa)

m 1.8 (Sténa)

m 1.9 (Sténa)

m 1.10 (Sténa)
m 1.11 (Sténa)
m 1.12 (Sténa)
m 1.13 (Sténa)
m 1.14 (Sténa)
m 1.15 (Sténa)
m 1.16 (Sténa)
m 1.17 (Sténa)
m 1.18 (Sténa)
m 1.19 (Sténa)

Typ C.  vyrobce

172 Ix
141 Ix
172 Ix
151 Ix
124 Ix
166 Ix
126 Ix
123 Ix
140 Ix
128 Ix
109 Ix
137 Ix
188 Ix

0.25
0.40
0.24
0.21
0.30
0.22
0.38
0.46
0.37
0.47
0.45
0.52
0.57

Imperial/PhotoFiler/2006.01a/EULumdat 1
:1275.220.6590

: DLN 220 BASIC 2x26W

: 2 x PL-C 26W/840 /1800 Im
:0.70

3 9 Objednaci €.

@ Nazev svitidla
Osazeni

Udrzovaci dinitel
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